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Unter der Telefonnu mmer
(0 71 24) B 32 99 ist der <Tech
nische Beratungsdienst> von Dual
fur Sie da und gibt Antwort auf
alle Fragen zum Thema HiFi
Montag bis Freitag von 7 30 Uhr
bis 16 30 Uhr
Nachts, an Wochenenden und
Feiertagen nimmt u nser An ruf -

beantworter unter obiger Num-
mer lhre Fragen entgegen.
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Bitte lesen Sie vor der ersten lnbetriebnahme lhres neuen Ge-
rätes diese Anleitung sorgfältig du rch. Sie bewah ren sich dadurch
vor Schäden, die durch falschen Anschluß oder unsachgemäße
Bedienung entstehen können.

Die Bed ienungselemente
(1) POWER Netzschalter
(21 STATIONS 1 - 6 Festsendertasten
(3) MEN/IORY Festsendervorwahl mit Anzeige
(4) ACCU LOAD Anzeige für Speicher-Akku
(5) TUNING Anzeige für O-Durchgang
(6) SIGNAL Anzeige für Signalstärke
(7) STEREO Anzeige für Stereo-Empfang
(8) Digital-Anzeigedisplay für Frequenz in MHz und kHz
(9) MONO Taste zur manuellen Stereo/Mono-Umschaltung

(10) LW Bereichstaste für Langwelle
(11) MUTING UKW-Stummabstimmung
(12l, MW Bereichstaste für Mittelwelle
(13) SCAN Taste für Sendersuchlauf
(14]r FM Bereichstaste für Ultrakurzwel le (UKW)
(15) TUNING/SCAN UP Abstimmung, Frequenz in

Aufwä rtsrichtun g laufend
(16) TUNING/SCAN DOWN Abstimmung, Frequenz in

Abwärtsrichtun g I aufend
(17) Spannungsumschalter
(1 8) OUTPUT Verstärker-Ausgang
(i 9) Ferritantenne, ausklappbar
(20) AM Antennenbuchse für AM-Antenne (LW, NIW)
Q1l FWAN/ 60175Sl, Antennenbuchse 60/75 Ohm asymet'isch

Anschluß an das Wechselstromnetz
Bitte vergewissernSie sich vordem Anschluß überdie bei lhnen
vorhandene Netzspannu ng,

Das Gerät kann an Wechselspannungen 1 10 - 125 Y und22O *
240 V betrieben werden und ist ab Werk auf 23O V eingestellt.
Eine spezielle Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz
ist nicht erforderlich.
Für 110 - 125V muß eine Umstel lung vorgenommen werden.
Dies erfolgt mit dem Spannungsumschalter, der an der Rück-
seite des Gerätes angebracht ist und mit einem Schraubenzieher
betätigt werden kann.
Achtung! Vor dem Betätigen des Spannungsschalters ist der
Netzstecker zu ziehen.

Anschluß an den Verstärker
FLir den Anschluß des Gerätes an einen Vor- oder Leistungs'
Verstärker sind an der Rückseite zwei Cinchbuchsen OUTPUT
(18) angeordnet. Zur Verbindung mit der Anschlußbuchse
(Tuner, Badio) am Verstärker dient die beigefügte Tonleitung
(schwarz = rechter Kanal, weiß = linker Kanal).

Anschluß an die Antenne
Für die optimale Empfangsleistung empfehlen wir lhnen, den
Tuner mit einer hochwertigen Außenantenne zu betreiben. Das
gilt besonders für den Empfang von Stereo Sendungen, deren
Wiedergabegüte in hohem Maße von der Oualität der benutzten
UKW-Antenne abhängig ist. ln vielen Fällen wird einwandfreier
Stereo Empfang nur miteiner aufden betreffenden Senderaus-
gerichteten Mehrelemente-Antenne möglich sein. lhr Fach-
händler wird lhnen bei der Wahl der für Sie günstigsten Anten-
nen-Anlage gerne behilflich sein. Bei Gemeinschafts-Antennen-
anlagen ohne separater AM-Antenne (für MW und LW) kann an
der Buchse ANi (20) eine als Sonderzubehör erhältliche Wurf-
antenne angeschl ossen werden.
Der Tuner besitzt eine ausklappbare Ferrit-Antenne die nicht
als vollwertiger Ersatz für eine AM-Außenantenne angesehen
werden darf, jedoch in vielen Fällen einen ausrelchenden
Empfang im Lang- und lvlittelwellenbereich ermöglicht. Zur
Verbesserung des Empfangs empfiehlt es sich, diese herauszu-
sch wen ken .

6

An der Rückseite ist eine Koax-Antennenbuchse (21 ) angeordna,
über die sowohl die UKW-Antenne als auch - falls vorhanden -
die AM-Antenne angeschlossen wird.
lhr Fachhändler berät Sie, welches Antennenkabel für die Ver-
bindunq des Tuners mit der Antennensteckdose in lhrer
Wohnung erforderlich ist. Gegebenenfalls ist auch der Aus-
tausch oder ein Umbau der Antennensteckdose erforderlich.
An die Antennenbuchse (21) wird auch die beiliegende UKW-
Behelfsantenne angeschlossen, die aber wirklich nur als Not-
lösung dienen kann.

Störungen
Lang anhaltende Störgeräusche sinC meist keine Gerätefehler,
sondern kommen von außen über die Antenne herein.
Bitte lassen Sie in diesem Fall zunächst von lhrem Fachhändler
die Antennen-Anlage überprüfen und sich von ihm beraten, ob
eine Verbesserung der Anlage Abhilfe schaffen könnte, oderob
der Störungsdienst der Post in Anspruch zu nehmen ist.

lnbetriebnahme
Nach dem Einstecken des Antennenkabels, dem Anschluß an

das Stromnetz und der Verbindung mit lhrem Wiedergabever-
stärker schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste POWER
(1) ein. Bei eingeschaltetem Gerät ist das Anzeige-Display (8)

bel eu chtet.

Wahl des Senders und der Wellenbereiche
Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie den
Sendeberei ch :

FN/ (14) = 8V,5 - 108 MHz
U ltra- K urzwellen bereich

N/W (12) = 522 - 1611 kNz
M ittelwellen bereich

LW (10) = 146 -353 kHz
Langwel len bereich

Der HiFi-Tuner verfügt über eine präzise quarzsynchronisierte
Abstimmeinheit, die es erlaubt, die Sendefrequenz exakt ein-
zustellen. Dazu hat das Gerät anstelle einer Skala eine fünf-
stel I ige d igitale Frequenzanzeige.
Für die Wahl eines UKW-Senders ist die Taste FM U4l zu
drücken. Befindet sich die gewünschte Station oberhalb der
angezeigten Frequenz, wird die Taste TUNING/SCAN UP (151

gedrückt, bis die gewünschte Frequenz im Anzeigefenster er-
scheint. Befindet sich die gewünschte Station unter-halb der
angezeigten Frequenz, ist die Taste TUNING/SCAN DOWN
(16) zu drücken.
Durch kurzzeitiges Drücken der Tasten UP oder DOWN er-
folgt die Frequenzänderung in Schritten von 50 kHz (0,05 MHz).
Diese Schritte stehen im Einklang mit dem international ge-

normten Frequenzraster der UKW-Sender. Die genauen Sende-
frequenzen der gewünschten Rundfunkstationen sind aus den
Programmzeitschriften oder der beigefügten Sendertabelle zu
entneh men .

Zur genauen und verzerrungsfreien Einstellung dienen neben
der digitalen Frequenzanzeige auch die beiden Leuchteinheiten
SIGNAL (6) und TUNING (5), die eine genaue Beurteilung der
am Gerät gewählten Abstimmung erlauben" Die Leuchteinheit
SIGNAL zeigt den Pegel des Eingangssignals an. Die Anzeige
erfolgt logarithmisch. Dadurch ist es möglich, eine drehbare
Hochantenne auf optimalen Empfang auszurichten. Der Signal-
pegel ist um so stärker, je mehr Leuchtdioden aufleuchten. Die
Leuchtdiode IUNING zeigt zusätzlich an, ob die Senderab-
stimmung korrekt ist. Bei exakter Einstellung muß die grüne
Leuchtdiode aufleuchten. Fur die Einstellung eines AM-Senders
(lVittel- oder Langwel le) verfahren Sie in gleicher Weise. Ledig-
lich ist hierzu die Taste MW ('12) oder LW (10) zu drücken-
Dabei erfolgt die Anzeige in Schritten von 9 kHz.

SCAN / Sender-Suchlauf
Mit dem Sender Suchlauf (SCAN) ist lhr Gerät dafür eingerich-
tet, sich einen mit ausreichender Antennenspannung einfallenden



Sender aus allen drei Wel lenbereichen selbst zu suchen. Hierzu
ist die Taste SCAN (13) zu drücken.
Wird jetzt die Taste TUNING/SCAN DOWN (16) gedruckt, be-
wegt sich die Frequenzanzeige automatisch zur nächsten Station
mit niedrigerer Frequenz und wird dort festgehalten.Wünschen
Sie die übernächste Station, drücken Sie die Taste TUNING/
SCAN DOWN erneut. Taste jeweils nur kurz drücken.
Für Sender oberhalb der eingestellten Frequenz ist die Taste
TUNING/SCAN UP (15) zu drücken.
Durch Auslösen der Taste SCAN (13) und nochmaliges Drücken
einerderTasten TUNING/SCAN UP (15) oder TUNING/SCAN
DOWN (16) wird der Sender-Suchlauf wieder abgeschaltet.

Programmierung der Stationstasten
lhr HiFi-Tuner bietet die Möglichkeit, auf jeder Stationstaste
sowohl einen Sender aus dem FN/-(U KW-) Bereich, als auch einen
Sender aus dem AM-(Mittel- bzw. Langwellen-) Bereich fest zu
programmieren.
Nachdem Sie den gewünschten Sender manuell eingestellt
haben, können Sie diesen speichern. Drücken Sie hierzu die
Taste MEMORY (3) und danach die Stationstaste 'l . Die uber
der Taste MEMORY (3) angeordnete Leuchtdiode (4) er-
lischt, der Sender ist gespeichert. Die Stationstasten 2 bis 6
können in gleicher Weise programmiert werden.
Einmal vorgewählt, lassen sich die so programmierten Sender
durch Drücken der entsprechenden Stationstaste beliebig ab-
ru fen -

Die Umschaltung von einer der Stationstasten STATIONS
1 - 6 (21 auf manuelle Abstimmung erfolgt automatisch, wenn
sie eine der Tasten TUNING/SCAN DOWN (16) oder - UP (15)
betät igen .

ACCU LOAD
lhr HiFi-Tuner ist mit einem Speicher-Akku ausgestattet. Da-
mit ist gewährleistet, daß auch bei einem längeren Stromausfall
bzw. bei gezogenem Netzstecker - bis ca. drei Wochen - die
auf den Stationstasten STATIONS 1 - 6 Ql programmierten
Sender gespeichert blei bön.
Bei einem Stromausfall bzw. bei eingezogenem Netzstecker
erlischt die Leuchtdiode (4).

U KW-Stereo-Empfang
Bei einer Stereo-Sendung und nicht gedrückter Mono-Taste
schaltet das Gerät automatisch auf Stereo um, dies wird durch
die Leuchtdiode STEREO (7) angezelgt. Wird die.Taste MONO
(9) gedruckt erlischt die Leuchtdiode und die Stereo-Sendung
wird in Mono gehört. Diese Betriebsart wird auch für stark ver
rauschte Stereo-Sender em pfohl en.

MUTI N G / Stu mmabstimmung
Bei gedruckter Taste MUTING (11) werden beim Abstimmvor-
gang das Fauschen zwischen den Sendern und nur schwach ein-
fallende Sender unterdrückt. Wollen Sie einen mit nur geringer
Antennenspannung anliegenden Sender empfangen, ist die
laste MUTING zL, lösen.

tasto TUNING/SCAN
brevemente.
Per le emittenti al di sopra della frequenza regolata bisogna
premere iltasto TUNINGiSCAN UP (15).
Sollevando il tasto SCAN (13) e premendo di nuovo uno dei
tasti TUNING/SCAN UP (15) o TUNING/SCAN DOWN (16)

si esclude ancora la ricerca automatica.

Programmazione dei tasti per emittenti f isse

ll vostro sintonizzatore HiFi offre la posibilitä di programmare
su ogni tasto per emittenti fisse sia un'emittente dalla sezione

DO\ Al-Premere fatasto sernpre solo segnalato dal diodo luminoso STEREO (7) . Premendo il tasto
N/ONO (9) il diodo luminoso si spegne e si ascolta la trasmis-
sione stereofonica in mono.
Ouesto tipo di funzionamento si consiglia anche per emittenti
stereofoniche con forte fruscio.

MUTING / sintonia silenziosa
Con il tasto MUTING (11) premuto si sopprime il fruscio tra le
emittenti e le stazioni deboli durante la sintonizzazione.
Volendo invece ascoltare un'emittente debole bisogna sollevare
il tasto MUTING.



Technische Daten

Das Gerät übertrifft in allen Meßwer
ten die nach D lN 45 500 an Geräte
der Heimstudio,Techni k (H i Fi)
gestel lten Anforderungen.

typische Werte

Technical data

The unit surpasses all measured values
stipulated by the German lndustrial
Standard DIN 45 500 relating to HiFi
stereo equipment.

typical values

Ca ract6rist iques techniq ues

Les performances de cet appareil
surpassent toutes les exigences de la
norme DIN 45 500 relative au mat6rie
Hi Fi destin6 au grand public.

valeur caractdristique

Em pfangs berei che
FM (UKW)

Wave bands
FIV (VHF)

Gammes d'ondes
FM (O.U.C.)
P.O.
G.O.

87,5 - 108 MHz
522 -1611 kHz
146 - 353 kHz

Empfindlicfikeit
FM Mono
(75 Ohm,26 dB Rauschabstand)
FM'Stereo
(75 Ohm, 46 dB Rauschabstand)
MW (nach DIN 45 300,
LW für 6 dB Signal-Rauschabstand)

Sensit ivity
FM-Mono
(75 Ohm, signal-to-noise ratio 26 dB)
FM-Stereo
(75 Ohm, signal-to-noise ratjo 46 dB)
lVlW (complying with D lN 45 300,
LW signal-to-noise ratio 6 dB)

Sensibilit6
FM-mono
(75 ohms, rapport signa/bruit de 26 dB)
FM -st616o
(75 ohms, rappoft signa/bruit de 46 dB)
P.O. (suivant DIN 45 300,
G.O. rapport/bruit de 6 dB)

0,6 pv

20 pV
15 lrv
25 pv

Mono /Stereo-Umsch alt un g Automatic mono/stereo switchover Commutation automatique
mono/st616o

4pv

Stillabstimmung
abschaltbar

Muting control
can be switched of

Accord silencieux
d6connecta ble 2,5 pV

Begrenzungseinsatz -3 dB Limiter operating point -3 dB Seuil de limitation -3 dB 0,5 pv

Geräuschs pan n ungsabstand
Mono (bezogen auI 1 kHzl40 k1z

H ubi
Stereo (bezogen auf 1 kHzl46 k1z

H ub)

S gnal -to-noise ratio, wei ghted
Mono, referred to 1 kHzl4O k.Nz

deviation
Stereo, referred to 1 kHzl46 k1z

deviation

Rapport signal/bruit
Mono (rapporteä 1 kHzl+O kqzl

St6160 (rapport6 ä 1 kHzl46 k1z)

70 dB

65 dB

Ge räuschspan nun gsabstand
nach IHF (Kurve A)
Mono
Stereo

Signal-to-noise ratio, weighted
lH F (curve A)
Mono
Stereo

Rapport si gnal/bruit pond616
lH F (courbe A)
Mono
St6160

76 dB
74 dB

Fremdspa nn un gsabstand
Mono (bezogen auI 1 kHzl40 k1z

Hub)
Stereo (bezoqen auf 1 kHzl46k\z

Hub)

Signal-to-noise ratio unwei ghted
Mono, referred to 1 kHzl4O k{z

deviation
Stereo. referred to 1 k\zl 46 k1z

d eviat io n

Rapport signal/bruit
Mono (rapportöä 1 kHzl40 kHz)

St6r6o (rapporte ä 1 kHzl46 k4z)

69 dB

64 dB

Pilotton-Unterdrückung
gemessen über Tief paß-Filter

Fil ot-f requency attenuation
measured via 1ow-pass f ilter

Suppression fr6quence pilote
mesur6e avec I ltre passe bas 62 dB

Klirrfa ktor
Mono (gemessen mit 1 k\zlIO k1z

Hub)
Stereo (gemessen mit 1 k1zl46k1z

Hub)

Harmonic distortion
Mono, measured at 1 kHzl40 kHz

deviation
Stereo, measured at 1 kHzl46 k1z

deviat ion

Taux de distorsion
Mono (mesur6 sur 1 kHzl4O kHz)

St6r6o (mesurö sur 1 kHzl46 kHzj

o,15 %

o,2 0/o

Übersprecfrdämpfung bei '1 kHz Channel separation at 1000 Hz Diaphonie st6r6o (ä 1 kHz) 45 clB

N F-Frequenzgang
für Preemphasis 50 l,ts -3 dB

AF frequency response
for 50 !s pre-emphasis -3 dB

Bande passante BF
pour pr6-emphasis 50 l-ts ä -3 dB I0-16000H2

ZF-Bandbreite (-3 dB) lF bandwidth (-3 dB) Largeur de bande (-3 dB) 140 kHz

Trennschärfe (statisc*r ) Selectivity (stat.) Söl6ctivit6 (stat.) 82 dB

Trennschärfe (Zwei zeichen ) Selectivity 5616ctivit6 60 d8

Spiegelfrequenzfestigkeit lFe + 2 ZF) lmage f requency rejection \Fe + 2 ZF) 56lection fr6quence-image I F e + 2 ZF) 90 dB

ZF-Störfestigkeit Ge + ZI 
) Spurious signal rejection lFe + lF12) S6lectivit6 vis-ä-vis ae n We +Z[) 90 dB

Antenne
FM
AM hochohmig induktiv

Ferr ita nten ne

Antenna
FM
AM high impedance (lnductive)

ferrite antenna

Antenne
FM
AM (haute imp6dance (inductive)

antenna ferrite

75 Ohm
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