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Technische Daten
(typische Werte)
Das Gerät erfüllt bzw. Übertrifft
die in DIN 45 500 festgelegten
Anforderungen an Geräte der
Heimstudio-Technik (HiFi).

Technical Data
(typical values)
The unit meets the requirements of
DIN 45 50Ofordomestic HiFi

equipment. The data given are based
on the current DIN reference tapes.

Caract6ristiques techniques
(valeurs caract6ristiques)
Cet appareil surpasse par ses
performances les exigences de la

norme DIN 45 500
(mat6riel HiFi, grand public). Dolby B DolbyC Dolby B DolbyC

Bandgeschwindigkeit Tape speed Vitesse de la bande 9,5 cm/s 4,75 cm/s

Kurzzeitige
Geschwindigkeitsschwankungen
[onhöhenschwankungen)
W,R.M,S,
nach DIN AufnahmeAViedergabe

Wow and flutter

Weighted RMS
to DIN for recording/playback

Fluctuations instantan6es
de la vitesse
(variations de la hauteur du son)
W,R.N/.S.
selon DIN enregistremenVlecture

0,03 %
0,07 %

0,045 0/o

0,12 %

übertragungsbereich
(bezogen auf DIN-Toleranzfeld)
Fe-Band
CO2-Band
FeCr-Band
Reineisen-Band

Frequency response
(ref. to DIN tolerances)
Standard Fe tape
CrO2 tape
FeCr tape
Metal tape

Bande passante
(ramen6e ä la plage de tolörance DIN)

Bande Fe
Bande CrOz
Bande FeCr
Bande fer pur

25 - 24000 Nz
25 - 24000 Hz
25 - 24000 Hz
25 - 24000 Nz

25- 16000 Hz
25 - 17 000 Hz
25- 18000 Hz
25- 19000 Hz

Ruhegeräuschspannungsabstand
mit Dolby NR
Fe-Band
COz-Band
FeCr-Band
Reineisen-Band

Signal-to-noise ratio
with Dolby NR
Standard Fe tape
CrO2 tape
FeCr tape
Metal tape

Rapport signaUbruit
avec Dolby NB
Bande Fe
Bande CrOz
Bande FeCr
Bande fer pur

67
67
69
69

74
74
76
76

65
65
67
67

72
72
74
74

Übersprechdämpfung
(bei 1000 Hz)
zwischen zusammengehörigen
Kanälen
zwischen Kanälen in Gegenrichtung

Channel separation
(at 1,000 Hz)

between stereo channels

in opposite direction

Diaphonie
(ä 1000 Hz)
en sens stör6o

en sens inverse

40 dB

70 dB

Löschdämpfung
(bei 1 000 Hz)

Erasure
(at 1000 Hz)

Att6nuation d'effacement
(ä 10OO Hz) 70 dB

Oszillator-Frequenz
(Gegentaktoszi I lator)

Oscillator
(push/pull oscillator)

Fr6quence de I'oscillateur
(oscillateur push-pull) 1 05 kHz

Eingänge (Empfindlichkeit fur 0 dB)
Mikrofon (1/4" Koax.-Buchse)
Receiverly'erstärker (RCA- Buchsen)

lnputs (sensivity at 0 dB)
Microphone (1/4" coaxial jack)

Receiver/amplif ier (RCA jacks)

Entr6es (sensibilit6 pour 0 dB)
Micro (prise coaxiale de 1/4")
Ampli{uner/amplificateur (prises RCA)

0,4 mV/ 10 kO
70 mV/ 60 kO

Ausgänge
Receiver/y'erstärker (RCA-Buchsen)
Kopfhörer (1 /4" Koax.-Buchse)

Outputs
Receiver/amplifier (RCA iacks)
Headphones (1 / 4" coaxial jack)

Sorties
Ampli-tuner/amplif icateur (prises RCA)
Casque d'öcoute (prise coaxiale de 1/4")

560 mVi 4 kO
4-2000f)

Umspulzeit
für C 60 Cassette

Fast winding time
for C 60 cassettes

Temps de rebobinage
pour cassette C 60 B0s

Bandlaufüberwachung
(eleKronisch)
Abschaltzeit

Tape monitor
(electronic)
shut-off time

Contröle du d6filement de bande
(electronique)
Temps de d6clenchement 1,5 s

Netzspannung Line voltage Tension secteur Model Europe 230 V
Model USA/Kanada 115 V

Netzfrequenz Line frequency Fr6quence secteur 50/60 Hz

Leistungsaufnahme Power requirement Consommation 30w
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Bedienelemente
1 power Netzschalter
2 ihones Anschlußbuchse für mittel- und hochohmige

Stereokopfhörer (100-2000 Ohm) mit 6,35 mm Klinkenstecker
3 DLL-Taste schaltet alle Funktionen bei Entnahme der Cassette

ab, die Funktion ,,start" bleibt erhalten
4 Staubschutzhaube, wird mit Netzschalterautomatisch geöffnet

und geschlossen
Beleuchtete Bandwickelanzeige
Cassettenfach
double speed Bandgeschwindigkeits-Wahlschalter
stop schaltet alle FunKionen ab
tap'e/fecr Bandsorten-Wahltaste für Ferrochrom-Cassetten
Ta'ste muß bei Venvendung anderer Bandsorten gelöst sein.

l( Schneller Rücklauf
music finder sucht bei gleichzeitig gedrückter Taste ) 11

und Taste ( die nächste Musiklücke
) Startet Wiedergabe und Aufnahme
D Schneller Vorlauf
music finder sucht bei gleichzeitig gedruckter Taste ) 1 I und
Taste D die nächste Musiklucke
record Aufnahmetaste, die Funktion pause wird automatisch
zuoeschaltet.
Mi[der Taste ] 11 wird die Aufnahme gestartet.
autospace erzeugt eine Musiklucke von ca. 4 sec Dauer
(für music finder)
fausefür kurzzeitigen Bandstop, die Funktion record bleibt
erhalten
mic L Mikrofon-Anschlußbuchse fur linken Kanal oderfurein
Mono-Mikrofon
mic R Mikrofon-Anschlußbuchse für rechten Kanal
autotape indicator Leuchtanzeige fÜr gewählte Bandsorte
record'level UR Aussteuerungsregler fÜr linken und rechten
Kanal getrennt einstellbar
VU-Aussteuerungs-lnstrument fur rechten Kanal
peak level Spitzenwertanzeige
hpx Filter für Rundfunkaufnahmen, zuschaltbar
monitor fur Hinterbandkontrolle
VU-Aussteuerungs-lnstrument für linken Kanal
Dolbv C NR Wahltaste für rauschfreie Aufnahme
und Wiedergabe, Dolby B NR wird abgeschaltet
Dolby B NR Wahltaste fÜr rauschfreie Aufnahme
und Wiedergabe
counter elektronischer Bandlängenzähler
memory schaltet bei schnellem Vor- und RÜcklauf das Gerät bei

Zählerständ "0" und bei der mit derTaste set 29 markierten
Bandstelle ab
set zum markieren einer beliebigen Bandstelle
00ü) Ruckstelltaste, bringt Zählerstand auf "0"

Anschluß an das Wechselstromnetz
Das Gerät ist entsprechend der Spannungsangabe auf dem Typen,
schild entweder an eine Netzspannung von 230 V/ 50-60 Hz oder 1 1 5
Vi 50-60 Hz anzuschließen.

Anschluß an die HiFi-Anlage
An der Ruckseite des HiFi-Stereo-Cassettendecks befinden sich fol-
gende Anschlußbuchsen:
LINE OUTPUT R/L \
Ausgangsbuchsen für den Anschluß eines Verstärkers oder Receivers
(input, play) mit Cinch-Steckverbindungen.

LINE INPUT R/L
Eingangsbuchsen (record) fur den Anschluß eines Verstärkers oder
Reiöeivers (output, record) mit Cinch-Steckverbindungen.

Ein- und Ausschalten -
Mit der Taste power 1 schalten Sie das Gerät ein; Die beleuchtete
Bandwickelanzeige 5 und die beleuchteten Aussteuerungs-lnstru-
mente zeigen dieBetriebsbereitschaft an. Gleichzeitig wird die Staub-
schutzhaube uber den Köpfen weggeschwenkt.

Wiedergabe
Wahl der Bandgeschwindigkeit
lhr Cassettendeck hat zwei Geschwindigkeiten:
Taste double speed 7 gedruckt:9,5 cm/s
Taste double speed 7 gelöst = 4,75 cm/s
Wählen Sie bei der Wiedergabe die Bandgeschwindigkeit, bei der die
Aufnahme gemacht wurde.
MusiCasseiten sind immer mit 4,75 cm/s aufgenommen.

Bandsortenwahl
Das Cassettendeck ist mit einer kombinierlen automatisch/manuellen
Bandsortenwahl-Einrichtung ausgerüstet. Cassetten, die eine eindeu- --=..
tige Aussparung an der Ruckseite haben (Fig, 2), werden bei nicht
gödrückter Taste tape/fecr automatisch eingestellt.
Bei fecr-Cassetten, die uber keine Kennaussparung verfugen, Taste
tape fecr drücken.
Diö Einstellung wird durch die jeweils zugeordnete Leuchtdiode 18
angezeigt.

Schalter- Band-
stellung Kategorie IEC Entzenung

typische
Bandsorte

70 pr.s

7o s.s

I
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iltFeCr
N/et

Fe

FeCr
N/et

11
12

14

15

16

17
18
19

20
21
22
23
24
25

26

27
28

29
30

Fe
CrO2

31 80/120 s.s BASF LH Maxima I

31 B0/ 70 ps BASF Chromdioxid-
Maxima ll

Sony FeCr
TDK N4A

31 80/
31 B0/



DolbyB-CNR
lhr Cassettendeck ist zusätzlich zu dem weltweit verbreiteten Dolby B
NR-Rauschunterdrückungssystem mit dem Dolby C NR-System aus_-

gerustet, das bei Eigenaüfnahmen die Dynamikwerte um ca, 18 dB
verbessert.
Wählen Sie mit den Tasten 25 oder 26 das Dolby NR-System, mit dem
die Aufnahme gemacht wurde.
Mit dem Betätlgen der Taste Dolby C NR 25 wird OopV p t$-2.!
automatisch abgeschaltet, Die Umschaltung auf Taste potplt B- NR
erfolgt duch no-chmaliges DrÜcken der Taste Dolby G NR flaste
gelööt). Das gewählte Rauschunterdrückungssystem wird durch ein
jeweils zugeordnetes Leuchtzeichen angezeigt.
MusiOassetten mit dem Symbol ffi spielen Sie mit dem Dolby B NR-
System ab.

Counter
Elektronischer Bandlängenzähler
Der Bandlängenzähler counter 27 zählI elektronisch in beiden Band-
richtungen d'1e Bandlänge und hilft bestimmte Bandstellen schnell
aufzufinden.
Wenn Sie am Bandanfang oder am Ende des Vorspannbandes die
Taste ü)00 30 drücken, können Sie am Anfang eines jeden Stuckes
den Zählerstand notieren und dann wieder leicht auffinden.
Wenn der Netzschalter 1 betätigt wird, wird der Zähler automatisch
zurückgesetzt.

Memory-Einrichtung
Die memory-Einrichtung ermöglicht es, zwei verschiedene Bandstel-
len uber schnellen Vorlauf D 12 und schnellen Rucklauf << 10
automatisch aufzufinden. Bei der gewünschten Bandstelle drucken
Sie die Taste 0000 30. Der Zähler geht dadurch auf "0" zurück und
beginnt in beiden Richtungen neu zu zählen. Unabhäng.ig davon
köÄnen Sie eine zweite Bandstelle markieren, indem Sie die Taste set
29 drücken. Der eleKronische Speicher merkt sich auch den Zähler-
stand an dieser Bandstelle. Wenn Sie bei gedrückter Taste memory
28 an einer beliebigen Bandstelle eine der Tasten )) 12 oder
<< 10 drucken, wird das Band schnell zur nächsten markierten
Bandstelle transportiert und automatisch gestoppt. Der untere
LeuchtpunK am Bandlängenzähler counter 27 zetgt' wenn die Taste
memory 28 gedrucK ist, der obere LeuchtpunK ist zu sehen, wenn
eine Bandsteile mit der Taste set 29 markierl wurde.
Beispielsweise können Sie die Taste set 29 benutzen, wenn Sie eine
Aufnahme vom Rundfunk machen, aber nur ausgewählte Titel aufneh-
men wollen. Wenn Sie am Ende des gerade aufgezeichneten Titels die
Taste vorsorglich drücken und sich im Laufe des neues Titels entschei-
den, diesen nicht aufuunehmen, können Sie das Ende des Vortitels
wieder leicht auffinden.

Einlegen und Entnehmen der Gassette
Greifen Sie die Cassette so, daß das Band nach unten zeigt. Legen Sie
zuerst die Oberkante der Cassette ein und schwenken Sie sie in die
vertikale Lage, bis sie merklich einrastet.
Bei jedem Seliebigen Betriebszustand kann die Cassette unmittelbar
entnommen werden, ohne zuvor die stop-Taste 8 zu drucken. Die

beiden Tasten 3 sorgen dafür, daß der Bandantrieb automatisch
unterbrochen und die Tonköpfe zurÜckgeschoben sind, wenn die
Cassette entnommen wird.
Die Betriebsfunktionen "Schneller Vorlauf" >> 12 "Schneller Ruck-
lauf" ( 10, sowie der Start der Wiedergabe uber die Taste ) 11

können direkt angewählt werden, ohne vorher die Taste stop 8 zu
betätigen,

Start
Die Wiedergabe wird mit der Taste ) 11 gestartet.

Stop
Die Taste stop 8 schaltet alle Funktionen - mit Ausnahme der Funktion
double speed - aus.

Pause
Mit der Taste pause 15 kann eine Aufnahme oder Wiedergabe
kurzzeitig unterbrochen werden. Der vorher angewählte Betriebszu-
stand bleibt erhalten. Durch Drucken derTaste ) 11 wird das Band
wieder gestadet.

}} Schneller Vorlauf, ( schneller Rücklauf
music finder
Wird die Taste >> 12 oder l{ 10 gedrÜckt, wird das Band bis zum
Ende gespult. Wenn vorher die Taste memory 28 gedrucK, bleibt das
Band bei Zählerstand ,,0" bzw. bei der mit derTaste set 29 markierten
Bandstelle stehen.
Wird gleichzeitig zur Taste ) 1 I eine der Tasten << 1 0 oder D 12
gedruckt, wird das Band bis zur nächsten Musiklucke gespult und das
Gerät automatisch wieder auf Wiedergabe geschaltet.
Solche Musiklucken,sind auf den Schallplatten bereits vorhanden und
kommen bei der Überspielung automatisch mit auf das Band.
Musiklücken können auch mit der Taste autospace 14 geschaffen
werden.

Abschaltautomatik
Das Gerät hat eine elektronische Bandlaufüberwachung, die den
Abschaltvorgang auslöst. Diese Automatik arbeitet unabhängig von
Cassette und Bandschaltfolien.

Aufnahme
. N/it der Taste double speed 7 können Sie die normale Bandge-

schwindigkeit von 4,75 cm/s erhöhen auf 9,5 cm/s.
Die Aufnahmequalität wird dadurch erheblich gesteigert, dafür steht
nur noch die halbe Spielzeit pro Cassette zur VerfÜgung. Achten Sie
darauf, daß Aufnahmen welche mit der Bandgeschwindigkeit 9,5
cm/s gemacht wurden auch mit 9,5 cm/s wiedergegeben werden,

. Bei FeCr-Cassetten, die uber keine Kennaussparung wie in Fig. 2
abgebildet verfügen, Taste tape fecr 9 drucken.
Bei allen anderen Cassettenarten muß die Taste 9 gelöst sein.

. Wählen Sie zwischen dem hochwirksamen Rauschunterdrückungs-
system Dolby C NR 25 oder.dem seit Jahren verbreiteten Dolby B
NR 26.



lr/it Dolhrv C NR oemachte Bandaufnahmen können grundsätzlich

ärör, ärtbärsetteädecks abgespielt werden, die nur mit Dolby B NR

äusoeiustet sind, die Höl'ren sind dann allerdings etwas überbetont'
;üäige;isiein Sie sich, daß die Taste monitor23 nicht gedrückt ist'

Vorbereitung und Aussteuerung der Bandaufnahme
Drucken Sie hieau die Taste record 13. Die Funktion pause 15 wird

automatisch zugeschaltet.
Aufnafrmebereit'schaft wird durch das Lichtzeichen record 13 ange-

zeiot.
bidÄussteuerung der Bandaufnahme nehmen Sie mit den-Reglem
reäora euäi 19 Vor. Der Regler L ist dem linken Kanal, der Regler R

dem rechten Kanal zugeordnet,
2ür könttotie des opti"malen Aussteuerungspegels ist das Gerät mit

VÜ-zeigerinstrumenien und einer getrennl arbeitenden peak level-
Anzeigö ausgestattet. Die Aufnahme ist optimal ausgesteuert wenn

bei de"n laute-sten Passagen die Zeiger bis 0 dB ausschlagen, und die

töröÄtOioäe 150 % der"peak level-Anzeige kurz aufleuchtet Wenn

Oäileuöniteicnen,,20O %" aufleuchtet, muß derAussteuerungspegel
zuruckgeregelt werden.
bie--pöäli"tevel-Anzeige berücksichtigt die .Eigenschaften der

uätscfi ,eOenen Bandsortän und die verbesserte Aussteuerungsmög-
fiönf<äi mii Oouble speed und Dolby C automatisch und ist deshalb

die wichtigere Anzeige von beiden.
nönmän-öie Oie Auösteuerung der Aufnahmen sorgfältig vor' Bei zu

niäOrig;m Äussteuerungspegöt wiro die Dynqml\ des Bandes nicht

ärigüuttt, bei zu hohdm Pögel besteht die Gefahr hörbarer Verzer-

rungen.

mpx-Filter
Das durch Drücken der Taste mpx22 zuschaltbare Filter unterdruckt

Oei-aänäauinahmen von UKW-Programmen evtl auftretende stö-

rende Hochfrequenzen.
gäiÄutnäÄmen von Schallplatte vom Mikrofon oder bei Bandüberspie-
lungen braucht das mpx-Filter nicht zugeschaltet werden'

Autospace
Mit derTaste autospace 14 können während derAufnahme automa-

tiööÄ vrsixiüCken gäscrraren werden, bei denen der music finder 10

und 12 das Band automatisch stoppt.
Wenn S,e äm Ende eines Musikstuckes die Taste autospace 14kurz
OiüCXen, tautt das Band noch ca. 4 Sekunden weiter (*:r Eingang ist

O"Oäi-Xüogeschlossen) und wird dann angehalten Das Gerä ist

*iäli.n Äütnanmeberäitschaft. Dies wird optisch durch das Blinken

Oei Oeifaste ) 11 zugeordneten Leuchtzeichens angezeigt' Durch

Öiücxen der Taste ) fi wird die Aufnahme wieder gestaftet Die so

entstandene Musiklücke ist ca. 4 Sekunden lang.

Mikrofon
Zum Anschluß an das Cassettendeck eignen sich nieder- und mittel-

of'mioä MiXötone mit einer lmpedanz vön 200-.1000 Ohm und 6,35

ÄÄ ö-tll+ inch) Klinkenstecker. Fur Stereo-Aufnahmen können zwei

gleicne' Vono-Mikrofone oder ein Stereo-Mikrofon veruvendet wer-

den. Das an die Buchse microphones left 16 angeschlossene
Mikrofon wird automatisch auf beiden Spuren aufgenommen.
Beim Einstecken eines Mikrofons wird der LINE-INPUT abgeschaltet'

Monitor
Durch die Ausstattung des Gerätes mit getrennten Aufnahme- und

Wiedergabeköpfen kairn schon während einer Aufnahme die Aufnah-
mequaätät konirolliert werden. Bei gedrÜcKer Taste monitor 23 wird

OaJbignat, das gerade auf Band gesprochen wurde, uber den Wieder-
qabeköpf auf die Aussteuerungs-lnstrumente, die Kopfhörerbuchse
üÄO oie'Buchse line output göschaltet, um so unmittelbar mit dem
Sional der Quelle verqlichen werden zu können.
Bä Wiedergabe ist die Taste monitor ohne Wirkung.

Mithörkontrolle über Lautsprecher
bei Monitor-Betrieb
Eine Mithörkontrolle uber Lautsprecher ist nur möglich, über einen

Verstärker oder Receiver der mit einer Monitoreinrichtung versehen ist'

Wenn lhr Verstärker getrennte Eingänge fur tape input und monitor
besitzt, ist der Eingäng monitor-mil der Buchse line output^des
Öässeitengerates z"u vörbinden. Um ein Umstecken dqr Anschlußka-
oerä öitöätön, xonnen oie Eingänge tape input und monitor des
Verstärker's uber im Fachhandel-erhältliche y-Kabel (Kabel mit einem

Eingang und zwei parallel geschalteten Ausgängen) mit der Buchse
li nö ou-tput des Cassetten geriltes verbu nden welden.
Fur die'Mithörkontrolle ist-am Verstärker oder Receiver die Taste

monitor zu drücken.

Löschen
Das Gerät löscht bei leder Aufnahme die vorherige Aufzeichnung'
Wollen Sie eine Aufzebhnung - ohne gleichzeitige Neuaufnahme -
löschen, spielen Sie die Cassette in Stellung ,,Aufnahme" ab, wobei die

Aussteuerungsregler in Position ,,0" stetren sollen.
Alle Compact-Cassetten haben auf der Rückseite zwei Aussparungen'
die durch Kunststoff-Zungen verschlossen sind. Eigene Aufnahmen
können gegen unbeabsichtigtes Löschen durch Herausbrechen dle-

ser Zungen geschutzt werden.
Die im Fächhändel erhältlichen bespielten Musi-Cassetten sind bereits
qeqen unbeabsichtigtes Löschen gesichert. Wollen Sie die Aufnahme-
öpörre wieder aufhe6en, so brauclien nur die Aussparungen mit einem

Klebestreifen geschlossen werden.
Beachten Sie"Oitte.,. Oaß die bei Cr, FeCr und Metal-Cassetten zusätz-
lich vorhandenen Öffnungen nicht mit abgedeckt werden.

Pflege, Wartung, Störungen
Es empfiehlt sich, Köpfe, Tonwelle, -Bandandruckrolle 

und BandfÜh-

rung zil reinigen. Benutzen Sie für die Reintgung ein mit Reinalkohol

beföuchtetes"Wattestäbchen. Verwenden Sie bitte keine harten und

metallischen Gegenstände und berÜhren Sie die Kopfspiegel nichtmit
den Fingern, DiiReinigung der Andruckrolle sollte mit einem trocke-
nen Wattestäbchen erfolgen.
BeiAuftreten von Störungen, die nicht auf Bedienungsfehler zurückzu-
führen sind, wenden Sie sicn bitte an lhren Fachhändler.
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Beispiele
Examples
Exemples

Schalterstellung .Switch setting' Position du selecteur'Schakelstand . Posiciön del selector.Omkopplarläge . Posizione selettore

fe cr fecr met

Agfa Superferro HDX Stereochrom HD
Superchrom HDX

Carat Pure Metal HDX

Ampex Grand Master I Grand Master ll Metal (MPT)

BASF LH Extra I

LH Maxima I

LH MaximaX I

Chromdioxid Extra ll

Chromdioxid-Super ll

Chromdioxid Maxima ll

Ferrochrom Ill

Professional lll

Metal lV

Denon DX1,DX3 DX7 DX5 DXM

Fuji Ft, FX-l FX.II Metal Tape

Maxell UD, UD-XL I

XL I-S
UD-XL II

XL II-S
MX

Memorex MRX I Chrome ll, High Bias ll Metal lV

Philips Ferro, Ullra-Ferro Ultra-Chrom ll lvletal

Scotch 3-M High Energy, Master I Master ll Master lll Metafine lV

Sony AHF, BHF CD-Alpha, UCX-S FeCr Metallic

TDK AD, OD SA. SA-X MA. IVA-R

-

' Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories Licen-
sing Corporation hergestellt.
Das Wort ,,Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Warenzeichen von
Dolby Laboratories Licensing Corporation.. Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
"Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories
Licensing Corporation.. RöducteÜr de bruits Dolby: Circuit fabrique sous license des Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Le mot "Dolby" et le symbole double D sont des marques d6poseÖs des Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

' Ruisonderdrukkingssijsteem gefabriceerd onder licentie van Dolby Laborato-
ries Licensing Corporation.
Het woord "Dolby" en het dubbele D sijmbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

. Circuito reductor de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
La palabra "Dolby' y el simbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby
Laboratories Licensing Corporation.* Brusreduktionssystemet är tillverkat pä licens av Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Ordet Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories
Licensing Corporation.

' Circuito di riduzione rumore fabbricati sotto licenza dei Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
La parola "Dolby" e il simbolo della doppia D sono i marchi di fabbrica deiDolby
Laboratories Licensing Corporation.
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