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Technische Daten

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Q)

2 x 60 Watt
2 x 40 Watt

Musikleistung
Sinus-Dauertonleistung
Klirrfaktor (bis 30 Watt Sinus-
Dauertonleistung von 40 - 12 500 Hz) =0,2 %

Eingangsempfindlichkeit

Mikrofon, linear 2 mV an 47 kQ
Phono-Magnet (CCIR) 2,5 mV an 47 kQ
Tonband, linear 300 mV an 470 kQ
Tuner, linear 300 mV an 470 kQ
Reserve (Phono-Keramik,

Monitor), linear 300 mV an 470 kQ

{lbertragungsbereich

gemessen bei gedriickter LINEAR-Taste

16 - 45 000 Hz + 0,5 dB
gemessen bei mechanischer Mittenstellung
der Klangregler

20 - 30 000 Hz + 0,5 dB
15 - 60 000 Hz + 1,5 dB
Leistungsbandbreite (DIN 45 500)

(DIN 45 500) 8 - 55 000 Hz

Klangregler
abschaltbar, jeder Kanmal ist getrennt regel-
bar

Basse bei 40 Hz
Hohen bei 15 kHz

+15 bis =16 dB
+16 bis -18 dB

Prdsenz bei 4 kHz + 4,5 dB
Rumpelfilter

Grenzfrequenz -3 dB, 50 Hz
Steilheit 12 dB/Oktave
Rauschfilter

Grenzfrequenz -3 dB, 6 500 Hz
Steilheit 12 dB/Oktave

Balanceregler
Regelbereich ca. 12 dB

Lautstdrkeregler

mit abschaltbarer physiologischer Regel-
charakteristik

v

Dampfungsfaktor 40

Stereo/Mono-Schalter

Monitor—-Schalter fiUr Hinterbandkontrolle

Ausgénge

4 Lautsprecherbuchsen DIN 471 529, 4 - 16 Q
fiir 2 Lautsprecherpaare g
Ausgang I abschaltbar, Ausgang II zu-
schaltbar

1 Koaxialbuchse 1/4 inch. fiir Kopfhdreran-
schluB

Fremdspannungsabstand

bezogen auf Na =.2 x 50 mW

niederohmige Eingénge =z 50 dB
typischer Wert = 56 dB
hochohmige Eingé&nge = 50 dB
typischer Wert = 60 dB

bezogen auf Nennleistung
Mikrofon-Eingang
typischer UWert
Phono-Magnet-Eingang
typischer UWert
hochohmige Eing&dnge
typischer Uert
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Ubersprechdampfung bei 1 kHz = 45 dB

Leistungsaufnahme ca. 160 VA

Netzspannungen

umldtbar 110, 117, 220, 240 V

Sicherungen 110, 117 VU 1,6 A trége
220, 240 V 0,8 A trége

Bestiickung

Integrierte Schaltungen (IC)
Silizium=Transistoren
Silizium-Leistungstransistoren
Z-Dioden

Silizium-Diodegn
Silizium-Brickengleichrichter
Thermoschalter
G=Schmelzeins&dtze 2,5 AmT
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Abmessungen 420 x 108 x 320 mm

Gewicht 7,9 kg
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Funktionsbeschreibung

Blockschaltbild

Der Dual CV 120 besitzt einen umschaltbaren
Vorverstdrker (T 1, T 2) fir den magneti-
schen, bzw. dynamischen Tonabnehmer- und den
Mikrofon-Eingang. Es folgt der Eingangswahl-
schalter, der die Eing&nge "PU-Kristall",
"Band" und "Tuner" direkt und die Eing&nge
"PU-Magnet" und "Mikrofon" Uber den Vorver-
stdrker an den Impedanzwandler (T 3) legt.
Uber den niederohmigen Lautstidrkeregler ge-
langt das Signal zum integrierten Operations-
verstdrker (IC) mit regelbarer Verstarkung
(Balance). AuBerdem gleicht diese Verstdrker-

Figs 2

stufe die Dampfung des nachgeschalteten
Klangregelnetzuerkes aus. In Mittenstellung
der Klangregler ist der Frequenzgang des
Verstarkers linear. Ein zus&dtzlicher Bedie-
nungskomfort ist der Linearschalter. Um flr
die folgenden Stufen eine glnstige Anpassung
zu erreichen, wird der Pegel mit Hilfe des
nachgeschalteten Zuwischenverstidrkers (T 4,

T 5) angehoben. Es folgt das Rausch- und
Rumpelfilter (T.6), welches so ausgelegt ist,
daB sich eine steilflankige Unterdrickung
der entsprechenden fFrequenzbereiche ergibt.
Die kraftige, elektronisch abgesicherte
Endstufe (T 7 bis T 15) liefert das Signal
fir die Lautsprecher. Ein reichlich dimen-
sioniertes Netzteil dient der Stromversor-
gung sd@mtlicher Stufen.

Entzerrer/Vorverstdrker

Mikrofon o— ——
Impedanz-

\ L= wandler

PU Magn. o—|

Tuner o =%

efpeo .. D | | DB L

Klangregler

Zwischen- Rumpel-Rausch-|
verstdrker filter

Endverstdrker

Eingangswahlschalter @
Band Tape o =%

PUKrist Res.o—#————— ™%

J O
Linear

»+

Stromversorgung

110...240V ~ ——

Vorverstarker

Der Vorverstdrker ist 2-stufig ausgelegt

(T 1, T 2). Er besitzt eine umschaltbare
frequenzabhdngige Gegenkopplung. Die Ent-—
zerrung erfolgt in Stellung "PU-Magnet" mit
3180, 318 und 75 pS der Schneidkennlinie ent-
sprechend. Frequenzbestimmende Bauteile sind
R 8, C 3 und C 5. Bei 1000 Hz ist die Ver-
stdrkung 41 dB (ca. 120-fach). Zur Symmetrie-
rung der beiden Kandle dient der Regler R 6,
der es gestattet, die Verstdrkung im linken
Kanal dem rechten Kanal anzupassen.

Bei Betrieb als Mikrofon-Vorverstdrker wird
die Gegenkopplung umgeschaltet, wobei R 8
eine freguenzunabh&ngige Gegenkopplung be-
wirkt.

Eingangswahischalter

Der Eingangs-Wahlschalter ist als Druck-
tastenaggregat ausgefiihrt. Um das Uberspre-
chen zwischen den Kandlen klein zu halten,
liegt ein Teil der Kontaktfedern auf Masse
und dient als Abschirmung. AuBerdem sind
die nicht angeschalteten Eingdnge, mit Aus-
nahme des Einganges Aux. Monitor, gegen
Masse kurzgeschlossen.

Impedanzwandier

Der Impedanzuwandler (T 3) paBt die hoch-
ohmigen Eing&dnge an den nachgeschalteten
niederohmigen Lautst&drkeregler an.

Lautstarkeregler

Der als Schiebewiderstand ausgebildete Laut-
stédrkeregler ist mit einem Abgriff fiir die
physiologische Lautstdrkeregelung versehen,
zuschaltbar mit dem Schalter 12 ?Contur).

Operationsverstérker

In dieser Verstdrkerstufe findet ein in der
Computertechnik bekannter und bewidhrter inte-
rierter Operationsverstdrker der Serie 709
Fig. 3) Verwendung. Seine Leerlaufverstdr-
kung (typ. Wert) ist 93 dB (ca. 45 000-fach).

Die Bauteile R 30, C 16, C 18, C 19, C 20
dienen der Frequenzgang- und Phasenkorrektur.

Die ginstigen MeBwerte dieses Verstarkers
ergeben sich aus der starken Gegenkopplung,
die mit dem Balanceregler P 2 regelbar ist.
Die Schaltung ist so ausgelegt, daB einer
Lautstadrkeabnahme in einem Kanal eine ent-
sprechende Zunahme im anderen Kanal folgt,
so daB der Gesamtlautstdrkeeindruck erhalten
bleibt.

BaB - und Hoéhenregler

Dig fiur jeden Kanal getrennt bedienbaren
Schieberegler sind in Mittenstellung mit
einer mechanischen Rastung markiert. Um in
dieser Stellung einen linearen Frequenzgang
zu erzielen, besitzen diese Potentiometer
einen Mittelabgriff der zum Ausgleich von
Exemplarstreuungen beschaltet ist. Beim BaB-
regler dient der Trimmwiderstand R 45 einer
exakten Linearitdtseinstellung im wunteren
Frequenzbereich.

Das Klangregelnetzwerk 148t sich mit dem als
zusdtzlichen Bedienungskomfort vorgesehenen
"Linear"-Schalter umgehen.

R 38 und C 28 bewirken eine Frequenzgang-
korrektur.

Prasenz

Die fir die Prdsenz erforderliche Anhebung
im Frequenzbereich um 4 kHz wird mit C 17
und R 28 erreicht. Die Absenkung der hohen
Frequenzen geschieht mit der RC-Kombination
R 44, C 33, an- und abschaltbar mit dem
Schalter 17 (Pridsenz).

Zwischenverstarker

Der mit den komplementdren Transistoren T 4,
T 5 bestlickte Zuwischenverstarker sorgt fir
eine optimale Anpassung des Klangregelnetz-
werkes an das Rausch- und Rumpelfilter
(Spannungsverstdarkung 15 dB, ca. 5,5-fach).




Rausch- Rumpel- Filter

Das aktive Rausch-Rumpel-Filter ist
mit dem Transistor T 6 bestlickt, der
als Impedanzwandler geschaltet ist.
In Stellung Linear ist die Ver-
starkung = 1. Mit den Schaltern

21 (Rumpeln) und 23 (Rauschen) ist
die Rausch-Rumpelunterdrickung ein-
schaltbar. Frequenzbestimmend filr
die Tiefenabsenkung unterhalb 50 Hz
sind die Bauteile R 52, R 53, C 35,
C 36 und fir die HShenabsenkung Ulber
& kHz R 54, R &5, C 37, C .38:

Endverstarker

Beim Endverstdrker (Fig. 2) fand ei-
ne elkolose Briickenschaltung (direk-
ter LautsprecheranschluB) mit ge-
trennter positiver und negativer
Stromversorgung Verwendung. Uber den
Differenzverstarker mit den Transi-
storen T 7, T 8 gelangt das Signal an
den Treibertransistor T 9, der die
GroBsignalverstdrkung Ubernimmt. Zu
diesem Zweck wird seine Betriebs-
spannung mit C 55 aufgestockt.

Die NPN-Leistungstransistoren T 14
und T 15 werden Uber das komplemen-
tdre Treiberpaar T 12, T 13 ange-
steuert. Die starke Gegenkopplung,
gebildet aus den Widerstdnden R 68
und R 69 (im linken Kanal mit R 67
ginstellbar) bestimmt den Grad der
Verstdrkung. Die Ruhestromeinstel-
lung wird mit R 70 vorgenommen und
durch R 71, D 4, D 5 stabilisiert.

Elektronische Sicherung

Die Endstufen des CV 120 sind elek-
tronisch gegen zu niedrige AbschluB-
viderstédnde einschlieBlich Kurz-
schluB am Lautsprecherausgang ge-—
sichert. Die zur Verst&drkung der
positiven Amplituden vorgesehene
Transistorkombination T 12, T 14
wird wie folgt geschiitzt:

Der Spannungsabfall am Emitter-
schutzuwiderstand R 83 &dndert sich
in Abh&dngigkeit vom StromfluB. Uber
einen Spannungsteiler, bestehend
aus R 79 und R 76, wird der Tran-
sistor T 10 angesteuert, der Uber

R 74 mit dem Treibertransistor T 9
verkoppelt ist. Dadurch wird eine
wirksame Strombegrenzung erreicht.

Die Strombegrenzung der Transisto-
ren T 13 und T 15, die der Verstar-
kung der negativen Amplituden die-
nen, erfolgt in &hnlicher Weise.
Der Spannungsabfall am Schutzwider-
stand R 84 gelangt lber den Span-
nungsteiler R 80, R 77 an die Basis
von T 11. Dieser Transistor bildet
einen NebenschluB zur Basis-Emitter-
strecke von T 13 und verhindert da-
mit eine Uberlastung von T 13 und

T 15.

Bei diesem Schaltungskonzept sind
die Spannungsteiler so ausgelegt,
daB der Einsatzpunkt der Strombe-
grenzung durch den AbschluBwider-
stand beeinfluBt wird. Bei zu nie-
drigem AbschluBuwiderstand oder Kurz-
schluB setzt die Strombegrenzung
wesentlich friher ein, um die ther-
mische Belastung der Endtransisto-
ren gering zu halten.

Zusdtzlich ist in jedem Kanal auf
dem Kiihlkdorper der Endstufe ein
Thermoschalter angebracht, der bei

giner Erwdrmung auf ca. 95 Grad C den L&ngswiderstand
R 90 in den Lautsprecherausgang schaltet.

Netzteil

Ein streufeldarmer Schnittbandkern-Netztransformator

fir Netzspannungen von 110, 117, 220 und 240 Volt, dient
der Stromversorgung. Jeder Kanal besitzt eine separate
Gleichrichtung mit den Siebkondensatoren C 60 und C 61.
Die Endstufentransistoren werden direkt versorgt, wdh-
rend die Vorstufen eine stabilisierte Spannung erhalten.
Mit der Z-Diode D 1 wird die positive und mit D 8 die
negative Spannung stabilisiert.

Durch entsprechende Dimensionierung der Siebketten wird
erreicht, daB beim Einschalten des Verstdrkers keine
stdrenden Impulse an die Lautsprecher gelangen.

Wird der Verstdrker abgeschaltet, so sorgt der mit der
"Ein-Aus"-Taste kombinierte Schalter 29 fir eine sofor-
tige Stummsteuerung.

Fig. 3 Prinzipschaltbild, Endstufe
mit elektronischer Sicherung
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Priif— und Justierdaten

Stromaufnahme

im Leerlauf an 220 VU
bei Vollast an 220 V

50 - 100 mA
600 — 700 mA

Betriebsspannung

Vorverstarker 12: 'V bis 15
Regelverstarker + 14V bis + 17 v
Endstufe im Leerlauf + 27 V bis & 30 V
Spannungsabfall bei Vollast max. 6 V

Ruhestrom

nach dem Einschalten an der Sicherung ge-
messen. ca. 60 mA
Fine Korrektur ist mit dem Regler R 70
vorzunehmen.

Thermosicherung

40 W (1000 Hz) Ausgangsleistung einstellen,
die Kansdle nacheinander kurzschlieBen (der
nicht gepriifte Kanal bleibt jeweils offen)
und die Netzstromaufnahme messen.

Nach ca. 2 Minuten KurzschluB max. 300 mA
Nach 5 — 20 Minuten muB der Thermoschalter
auf eine geringere Ausgangsleistung um-
schalten.

Netzstromaufnahme dann 150 - 220 mA
Nach weiteren 4 — 5 Minuten muB der Thermo-
schalter wieder auf volle Leistung schal-
ten.

Strombegrenzung in der Endstufe

40 U (1000 Hz) Ausgangsleistung einstellen.
Der nicht gepriifte Kanal bleibt jeweils of-
fen.

Netzstromaufnahme

bei 4 Q@ AbschluB ca. 340 mA
bei 2,5 Q AbschluB ca. 400 mA
bei 2 Q AbschluB ca. 360 mA
bei KurzschluB ca., 270 mA

Kurzbezeichnung fiir Regler, Schalter und

Einstellung

La = Lautstdrkeregler
Ba = Balanceregler
K1 = Klangregler (Bisse, Hthen)
Co = Taste CONTUR gedriickt
L = Taste LINEAR gedriickt
PU-M = Taste PU-MAGNET gedrickt
Tu = Taste TUNER gedriickt
Pr - Taste PRASENZ gedriickt
Ru - Taste RUMPELN gedrickt
Ra = Taste RAUSCHEN gedriickt
1 = Regler offen
2 = Regler in mechanischer Mittenstellung
3 = Regler in 0-Stellung
6 = Regler 6 dB unter Vollaussteuerung
25 = Regler 25 dB unter Vollaussteuerung
30 = Regler 30 dB unter Vollaussteuerung
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsleistung und Lautstidrkeregler

Tu, Ba 2, La 1

1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen. Beide
Kandle ansteuern.

Ausgangsspannung bei 260 - 320 mV Eingangs-—
spannung

Lautsprecherausgang I

mit 4 Q abgeschlossen 12,7 V (40 W)
Lautsprecherausgang II beil gedriickter
LAUTSPRECHER II-Taste 5,5 = 7,5V

Kopfhdrerausgang

mit 400 Q abgeschlossen
Tonbandbuchse (Kontakte 1/2 und 4/2)
mit 100 k@ abgeschlossen 20 - 30 mV
Li. Den Lautstdrkeregler im gesamten Regel-
bereich auf Parallelit&t der Reglerbahnen
tiberpriifen.

Kanalabweichung K1/K2 im Bereich zwischen
La 1 und La 40 max. 3 dB

6 - 8V

Klangregler

Tu, Ba 2, La 30
1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen.

BaBregler

BaBanhebung bei 40 Hz 14 - 16 dB

BaBabsenkung bei 40 Hz 15 - 18 dB
=

Kanalabweichung K1/K2 =1 dB

Hohenregler

Hohenanhebung bei 12 kHz 14 - 16 dB
Hohenabsenkung bei 12 kHz 13 - 17 dB
Kanalabuweichung K1/K2 =1 dB
Balanceregler

Regelbereich 10 - 16 dB

Physiologische Lautstarkeregelung

siehe Fig. 10

Linearitdt des Verstdrkers

Tu, K1 2, Ba 2, La 6

1000 Hz am Eingang TUNER einspei-

sen. Abweichung von der O dB-Linie

zwischen 40 Hz und 12 kHz max. 1 dB
bei Li max. 0,5 dB

Frequenzgang des Vorverstdrkers

py-m, Ba 2, Li, La 25

1000 Hz am Eingang PU-MAGNET einspeisen
BaBanhebung bei 40 Hz 18 dB + 2 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 15 dB + 2 dB

Prisenz, Rumpel-Rauschfilter

Tu, Ba 2, La 1, L1
1000 Hz am Eingang TUNER einspeisen
Pr

Anhebung bei 1000 Hz 2 - 3 dB
Anhebung bei 4000 Hz 4 - 6 dB
Anhebung bei 14 kHz 17 - 3 dB

Pr l8sen, Ru
Absenkung bei 50 Hz 2 - 4 dB

Absenkung bei 25 Hz 14 - 17 dB
2 12 - 13 dB/Oktave

Anhebung bei 100 Hz 0 - 2 dB

Ru ldsen, Ra

Absenkung bei 6500 Hz 0 - 2 dB

Absenkung beil 13 kHz 12 - 15 dB

1=

12 — 13 dB/Oktave

{bersteuerungssicherheit der Eingangsstufen

Eingang TUNER
Verzerrungsbeginn bei ca. 20 dB iber Nor-
malaussteuerung (ca. 2,8 V).

Eingang PU-MAGNET
Verzerrungsbeginn bei ca., 20 dB iber Nor-
malaussteuerung (ca. 24 mV)

Einc

Ba
MeB
sol.
reil

TUN
BANI
PU-
PU-
MIK

Fig

Na




Eingangsempfindlichkeiten

Ba 2, La 1, Li
MeBfrequenz 1000 Hz. Die Vollaussteuerung
soll bei folgenden Eingangsspannungen er-
reicht werden:

Restspannung

Ba 2, La 3,
Restspannung

Tu, Ba 2,

L

La 1,
Eingang TUNER mit

max. 1 mU/Kanal

Li
100 kQ abgeschlossen

Restspannung max. 2 mU/Kanal
TUNER 260 - 320 mV PU-M, Ba 2, La 2, Li
BAND 260 - 320 mV Eingang PU-MAGNET mit 1 kQ abgeschlossen
PU-KRISTALL 260 - 320 mV Restspannung max. 2 mU/Kanal
_ PU-M, Ba 2, La 1, Li
Fkas 2yl — 28 m Eingang PU-MAGNET mit 1 kQ abgeschlossen
MIKROFON 1,4 = 2,2 mV Restspannung max.20 mV/Kanal
Fig. 5 Frequenzgang des Vorverst&rkers, Fig. 6 Leistungsbandbreite nach DIN 45 500
Magneteingang 8 Hz bis 55 000 Hz
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Fig. 11 Vorverstdrker 229 091
(Leiterseite)
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15 Regelverstarker 229 092
(Leiterseite)

Figs

14 Reglerplatte 229 095
(Leiterseite)
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16 Filterplatte 229 094
(Leiterseite)

Fig.
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17 Endverstdrker 229 093
(Leiterseite)

Fig.
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Ersatzteile

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl | Preisgruppe
1 224 575 GehZuse nuBbaum Kpl.e seceeccesesccscascsnsscrascsas 1 079
224 576 Gehduse WelB Kpl: cicisivossmnossnsnmsisavessassne 1 080
2 223 794 LUTEUNgegibtar sussisovsawsnvusiomussnaesssieneessss 1 049
3 218 792 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3,5 x 13 ...e 5 014
210 641 Scheibe 4452 % 10 X 1 sessssessvsnwnsnvsoionsiosssonse 5 012
225 948 Topfscheilbe ciceceecccccestscccsacsncnnsssssseansnns 3] 013
4 210 098 Plastikschelle H 2 U sicesvsssocovnscsesvovssmscnse 1 015
5 210 099 Plastikschelle H 3 V secceesscccccccssssscsssnsans 1 015
6 204 777 Sechskant-Gewindebuchse M 3 X 12 «cccecccsccccssnsse 2 016
7 210 480 Zylinderschraube M 3 X 6 ceceovosssccocssscsassonse 4 012
8 210 586 Scheibe 3,2 X 7 % 0,5 St wycesmensermocsmpsonmnonas 8 011
9 202 041 Scheibe 3,2 x 7 x 0,5 vernickelt .iiceivcosovssasns 4 011
10 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 6,5 ... 18 012
11 210 284 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 6,5
UBTRIEKELE @ 4 sewssavomonoseesissssorensesnsesesonse 6 012
12 224 577 Profilblends Kpls  ssseesm e e se e e s e m e s sismses s sss 1 070
200 444 Federschelbe wecssmesavosonssenaesseseeocnssessonss 3 013
13 222 335 Dual—Schild & m e sise s nmeassnsssesessenmesssseses 1 018
14 223 532 Liguehtistah DT  sie e e eem e oce o oo esiomoseesseniosssiis 2 012
15 223 533 Leuchtastab GrlUn s s s sisie e siesiossssssessisss sessssss 1 012
223 654 ABEACHEURG 1 o o eie 0o 000w am w650 100 8 5 161 00 0 & o ) S 01 4 o 161 68 3 & 1 6 2 018
223 655 Bbdichtunyg 2 s e sews sas s oo e s e e e s s s s e e ey ste s se ©ns 4 018
210 361 Sechskantmutter M 3 ..ccceeccsccsscsaccoscasscncans 2 011
223 497 SachskanbmuUb EET" e o oo ore e ois e 0 e s 000 e siae s e 0w 0/ e 4 018
16 224 982 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
(MIKROFON, PU=MAGNET, TUNER, TAPE, RES.) ceesecces 5 029
17 224 983 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
(RUMPELN, RAUSCHEN, CONTUR, MONO, LINEAR) ceeeccse 5 029
18 224 984 Kontaktgehduse kpl. mit Schieber und Taste
(MONITOR, PRESENZ ) oy w i coaiom sianmeemosne s sssss 2 029
19 224 985 Lautsprecherschalter kpl. (LAUTSPRECHER I, LAUT-
EEREELER Y oo 000 00000000000 0000 000000000000 0000 2 041
20 225 921 Netzsthalter Kpla sesswese s ssasisssessesssssionsius 1 040
21 224 913 TASER i siww s wie o s onemoinsssinmsionessmss sy sieessnise 15 015
224 915 DEUCKFBABE  5isomoisim o s s o v ss o 8 ed w080 o 60s 1§ 6 60 8 & % /e 5 9/ 8 %0 ol 15 013
P 1 223 788 Tandem=Schieberegler 50 kQ 1log. ceccececcecccccocccscs 1 047
p 2 223 789 Tandem—Schieberegler 50 kQ 1in.: cseeesesscscccscss 1 045
22 223 793 Schigbeknoplf sassiasesssisa@ensssionssidassssnossises 6 020
23 210 472 Zylindersehraube M 3 X 4 qeosessensssmnsenssiossenss 16 012
24 210 469 Zylinderschraube M 3 X B s eesssewe s ssssssesssees 4 012
25 223 496 Sechskant-Gewindebuchse mit Ansatz M 3 X 7 ceeeces 2 017
26 216 038 KapfhOTELHUCNEE samaswasie s esiess o snsesseessssssies 1 024
210 286 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 9,5 ... 4 012
27 2190 913 Lampenfassung E 10 scawwsenesseimssdnsesissssse e 3 018
209 439 Blithlampe E 10 2 My Hy3i B ceie siomminsioensesnonnsosss 5 021
28 223 841 Ruckuwand Kple wessmssmsesonsswsssosssusses s sess 1 060
29 209 461 Flanschsteckdose 5-p0l. ceesseecccssccsscsssocsosns 5 022
30 209 483 Lautsprechersteckdose 2-pol. .ceesocescccanssocses 4 020
C 41 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 RF/16 V  ceeeeennn 2 021
C 42 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 uF/16 V.  asiswssaas 2 021
%1 220 141 Netzkabel Kple woewesiessioneses smeessoesssseeeesmns 1 028
32 223 811 Kabeldurchfihrung mit Zugentlastung .cccececsccces 1 016
227 583 Verpackungskarton Kpls ecesseemseusoseessss o siees 035
223 796 Bedienungsanleitung 4-sprachig ececeeseccccococcocons
Netztrafo
33 213 288 G=Schmelzeinsatz 0,8 A LLEGE wesswe s esossessssies 1 018
213 287 G-Schmelzeinsatz 1,6 A LLHQE seseewoendosensodosis 1 018
34 210 288 Linsenblechschraube.mit Kreuzschlitz 3,5 x 6,5 ... 4 012
35 224 578 NEGZET AT KDL e  aeam s o 5t e s ol m ke o ok 5 Re 98 5 8 5% 8 6 60 b 0 @ 1 082
36 210 098 Plastiksehelle H 2 VU wessweneswoswnsnssesssssssses 2 015
227 470 Sechskantblechschitaibs 2;9 X 9,5 wsseaisemvsnonins 2 015
210 602 Seheibe 342 % B % 1558 Sts esennosomsemsonmsssssioss 2 011
&7 225 443 Zylinderschraube M 5 X 168 ssiameswivsaimssomesnoasios 4 012
212 614 Distanzscheibe ssiwssswpswonsnsvssorsnmnsnosonssses 8 016
209 939 DUEChFURDURGSEHLYEE  sowwassass e o ane o & aus &8 500 i a o0 & aud o5 4 014
38 223 814 TrafoanschluBpliatte kBle e sswmse s nsee sonssesssins il 028
c 70 216 314 | Papierkondensator 50 nF/250 UN/20 % cecevceoncons 1 024
Vorverstéarker
39 229 091 Vozverstarkear kple saseeseseisises e asssneesiees 075
T 1 221 942 Toansistor BE 289 £ e s wem s s s e s o6 o e e 5 s s 60 she @ s 2 W.-Gr.-E

18




Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl |Preisgruppe
T 2 209 863 | TEARSISEEE BE 173 6 conwsis oo e o on wasis oo mese s s e ® 2 W.-Gr.-E
R 1 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % eeceeecacns 4 016
R 2 223 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % +eveveesaas 4 016
R 3 223 218 | Schicht-Widerstand 82 kR/0,30 U/5 % «eeeececsons 4 016
R 4 223 257 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 WU/5 % cescecosans 2 016
R 5 223 258 | Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % cesesecoess 4 016
R 6 209 625 Einstellregler 1 kQ/lin. ...... cesacsccces 1 023
R 7 223 259 | Schicht-Widerstand 470 Q/0,30 W/5 % ceevvenmess 1 016
R 8 223 218 | Schicht-Widerstand 82 kQ/0,30 W/5 % ceveeocaons 4 016
R 9 223 260 |Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 W/5 % cecececcass 4 016
R 10 223 261 Schicht-Widerstand 15 kQ/0,30 W/5 % +eeveeesane 2 016
R 11 293 2141 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % ceeovcecoss 2 016
R 12 223 260 |Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 W/5 % ceceoecenss 4 016
R 13 223 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % ceovsoecenas 4 016
R 14 223 263 |Schicht-Widerstand 1 MQ/0,30 U/5 % «ceesocccses 2 016
C 1 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 wF/ 25V ..... 0 4 019
C 2 222 219 |Elyt-Kondensator 457 WF/ 25 W snius i 4 019
g 3 217 BY73 Styroflex-Folien-Kondensator 1,2 nF/120 v/ 5% .. 2 019
C 4 217 862 Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % .. 2 019
C 5 216 398 | Styroflex-Folien-Kondensator 3,9 nf/ 63 V/ 5 % .. 2 019
C 6 216 671 Folien-Kondensator 0,1 pF/100-v/20 % .. 2 021
Regelverstarker

40 229 092 Regelverstarker kple «cecececccsosccsocscossccccasnnse i 082

41 223 308 Integrierte Schaltung «ce.ceececcecccoscssossocsnans 2 028
T 3 209 863 | Transistor BC 173 0 ss s ees s owssessss s eos oo 4 W.-Gr.-E
T 4 209 863 Transistor BC 173 C ... &8 858 i1 918 ln I61 9 @ fn) ) e e a7 e 18 @ @0 4 W.-Gr.-E
T 5 296 042 | Transistor BL 253 'B v e sioss s nie oedm s e e seoe 2 W.-Gr.-E
R 20 22% 216 | Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % veveveoeoos 6 016
R 21 223 895 Schicht-Widerstand 680  kQ/0,30 W/5 % ceeeeencans 2 016
R 22 223 896 Schicht-Widerstand 2,2 MQ/0,30 U/5 % . ¥ wis e @ 4l 2 016
R 23 223 215 | Schicht-Widerstand 22  KQ/0,30 U/5 % veveeeoeens 2 016
R 24 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 KQ/0,30 U/5 % veeeeeocoos 6 016
R 25 223 216 | Schicht-Uiderstand 2,2 kKQ/0,30 U/5 % v.evevenvenns 6 016
R 26 223 897 | Schicht-Widerstand 100  kQ/0,30 W/5 % v.veeeeennn 4 016
R 27 223 265 | Schicht-Widerstand 1,2 kQ/0,30 UW/5 % c.vevervenns 3 016
R 28 223 265 |Schicht-Widerstand 1,2 kQ/0,30 U/5 % +.iveeeecons 3 016
R 29 223 214 Schicht-Widerstand 1,5 KQ/0,30 U/5 % veeeeoosans 6 016
R 30 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 KQ/0,30 U/5 % vevevennn 6 016
R 31 223 212 | Schicht-Widerstand 47 KQ/0,30 U/5 % veveeenennn 4 016
R 32 223 266 | Schicht-Widerstand 5,6 K2/0,30 U/5 % veveeeeosene 2 016
R 33 223 257 | Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 W/5 % +viveeeoen. 4 016
R 34 223 264 | Schicht-WUiderstand 1  KQ/0,30 U/5 % veuieeeeenns 2 016
R 35 223 216 | Schicht-UWiderstand 2,2 kQ/0,30 U/5 % viveeeevns 6 016
R 36 223 212 | Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 U/5 % ...... P 4 016
R 37 223 257 | Schicht-Widerstand 842 kQ/0,30 W/E B owemmes s s 4 016
R 38 223 897 | Schicht-Widerstand 100  KkQ/0,30 W/5 % eeveesneoe 4 016
R 39 223 218 | Schicht-Widerstand 82 KQ/0,30 U/5 % veveeeeenns 2 016
R 40 223 267 | Schicht-Widerstand 12  KQ/0,30 U/5 % veeeeeeennn 4 016
R 41 223 267 | Schicht-Widerstand 12  kQ/0,30 W/5 & .eeeevenens 4 016
R 42 223 214 Schicht-Widerstand 2,7 kQ/D,SU U/S /R 2 016
R 43 22% 898 | Schicht-Widerstand 10  KkQ/0,30 W/5 % veeeveecons 1 016
R 44 22% 207 | Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 U/5 % eeeeenennns 2 016
C 10 223 900 |Elyt-Kondensator 470 uF/ 16 v v 1 022
C 11 222 499 |Folien-Kondensator 0,22 uF/100 V/ 5 % 6 019
C 12 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 ceen 6 019
C13 216 205 | Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/500 V/10 % 2 020
C 14 222 499 |Folien-Kondensator 0,22 wF/100 U/ 5 % 6 019
C 15 222 219 Elyt-Kondensator 4ol Wi/ 95 U avas 6 019
C 16 216 404 Keramik-Scheiben-Kondensator 82 pF/500 V/10 % 2 018
G 19 216 402 |Folien-Kondensator 68 nF/160 V/20 % 2 021
C 18 223 278 | Keramik-Scheiben-Kondensator 330 pF/500 V/10 % 2 015
C 19 216 405 Keramik-Scheiben-Kondensator 33 pF/500 V/10 % 2 018
C 20 213 498 Keramik-Scheiben-Kondensator 47 pF/500 V/10 % 4 018
C 21 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 wF/ 16V .... 2 021
C 22 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 uWF/ 16V . 2 021
C 23 222 219 | Elyt-Kondensator 4,7 wF/ 25V - 6 019
C 24 222 458 Folien-Kondensator 33 nF/250 U/ 5 % 4 019
C 25 222 499 Folien-Kondensator 0,22 puF/100 v/ 5 % 6 019
C 26 217 989 Styroflex-Folien-Kondensator 457 nF/ 63 V/ 5 % 2 017
¢ 27 222 498 |Folien-Kondensator 33 nfF/250 v/ 5 % 4 019
C 28 223 039 |Folien-Kondensator 22 nfF/250 v/ 5 % 2 019
C 29 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 v .... 4 019
C 30 213 498 Keramik=Scheiben-Kondensator 47 pF/500 U/10 % 4 018
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl|Preisgruppe
C 31 223 269 Elyt-Kondensator 220 uF/ 16 V  ..... 1 022
C 32 222 213 |Elyt-Kondensator 1 uF/ 50V ..., 4 019
G 33 222 500 |Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/250 v/ 5 % 2 019
C 34 220 533 |Folien-Kondensator 10 nF/250 U ..... 2 019
42 223 B34 SEECKBT T—DOLa = e e e ssiimon s o o0s ating o5 161 in: 320 0202 & 46 01 5 8 1 o0 510 vm 502 01 1 020
Reglerplatte
43 229 095 Reglerplatte Kode s s me s oims e ssie e s nssesgssess 1 069
R 45 223 786 |Einstellregler 25 kQ/lin. ....... cen e 2 047
R 46 223 268 |Schicht-Widerstand 150 /0,30 U/ 5 % .«.vceeunn.. ; 2 016
R 47 223 267 |Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/ 5 % vevvuvnnnn 2 016
P 3 223 787 | Schieberegler 100 ROZIAM:  ssmissiimiesmsedinns 4 032
P 4 223 787 Schieberegler 100 kQ/lin. § & e B e e W e ) e S W 4 D52
44 223 B34 SEEBKEBE T="DiBLce o et o iniiniion o imsion ws o in it 0w o @ e sox o5 8 i 02 ms @ G s @ 501 el e 2 022
Filterplatte
45 229 094 Filterplatte kols ssesimssins 58 W 86 R S R SR R S W 1 078
T 6 221 942 Transistor BC 239 € sssews § 6 o V8 381 88 S 6 R (6 W) e (e R 2 W.-Gr.-E
R 50 223 897 | Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 U/5 % ........ . 4 016
R 51 223 214 |Schicht-Widerstand 2,7 kQ/0,30 W/5 % ..... 41 5s 2 016
R 52 223 215 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 W/5 % veveevnnenn 4 016
R 53 223 258 |Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % ........ w00 2 016
R 54 223 267 |Schicht-Widerstand 12  kQ/0,30 W/5 % .. e 4 016
R 55 223 218 Schicht-Widerstand 22 kQ/Dp30 W/E B wessmsasnses 4 016
R 56 225 592 |Schicht-Widerstand 56  kQ/0,30 W/5 & «evvveeenn. 2 016
R 57 223 897 |Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % ..... 18 4 016
R 58 223 884 |Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 U/5 % «vvvvennn.. 2 016
R 59 223 267 |Schicht-Widerstand 12 kQ/0,30 W/5 % ..ovvenvn.. 4 016
C 35 222 495 Folien-Kondensator 0,1 wF/250 V/5 % 2 018
C 36 223 885 Folien-Kondensator 15 nfF/250 V/5 % 2 018
C 37 217 981 Styroflex—Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 V/5 % 2 017
C 38 216 229 |Styroflex-Folien-Kondensator 680 pF/ 63 V/5 % 2 020
C 39 222 213 | Elyt-Kondensator 1 ufF/ 50 v ... 2 019
C 40 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 wnfF/ 25V . 2 019
C 41 228 927 Tantal-Elyt-Kondensator 2,2 pF/z 28 M 4. 2 022
46 223 .884 Stecker 7=pol. «eeewesss o) '8 10 e i s e e A el i T e e el 8 6 e er s e 1 020
Endverstarker
47 270 480- | Zylinderschratba M 3 X 0 o o s6.0 e w aoe e &ara i m ws s 6 012
204 777 Sechskant—Gewindebuchse M 3 X 12 iesescsoswvosanss 3 016
T 14 224 572 Transistor TJ 2499 Kpl. ..t eerennseconsconssnsas 4 W.-Gr.-E
T 15 224 572 Transister Td 2499 kpl: ssiswseeaswssss 5 B8 S e 4 W.-Gr.-E
48 222 199 Zylindersthraube M 355 X 158  ciwwers emuenmoemaness e 8 012
209 826 Glimmerscheibe sssswvessss PRSP EH R E R EE N RS e 4 016
222 189 Isoliethippel. sawsesws cma o eaie 55060 0:0 0 0000 D50 D0 0.0 8 014
222 200 Sechskantmutter M 3,5 .wescoscsnnsnns S8 e B 6 8 012
49 223 505 ThermoschaltBr sescisvs ivnscimnesmas G5 000 O 050 O 0 OO G 5 0.0 2 030
50 229 093 Endverstarkerplatte kpl.
(ohne Endtransistoren und Thermoschalter) ........ 1 087
51 222 497 Antiwdrmscheibe § el 8 &8 ) R 0 T W § 1R W T e 66 W LA & z &9 5 6 013
52 223 806 G-Schmelzeinsatz 2,5 A mitteltrdge .......c..... ot 2 017
53 218 414 Silizium-Brickengleichrichter B 40 C 2200 ...... S 2 047
T 7 223 223 | Transistor BC 207 B +euvernevnncnnnenns T 6 W.-Gr.-E
T 8 223 223 | Transistor BC 207 B eeveveeveenn e S o e e 6 W.-Gr.-E
T 9 224 582 Transistor BC 161 - 10 kpl. ...... 5 ot 8 8 B s 8 W ¢ 4 W.-Gr.-E
T 10 223 223 Transistor BC 207 B ...... R P T cecearsenen 6 W.-Gr.-E
T 11 220 535 Transister BC 252 B i wsiswsssssssemssesssssssesss 2 W.-Gr.-E
T12 224 581 Transistor BC 1417 - 10 kpl. ........... 500 T 3005000 2 W.-Gr.-E
T 13 224. 582 Transistor BC 161 = 10 kpl. ssisssswssecessases o wels e 4 W.-Gr.-E
D 1 223 224 | Z-Diode BZX 85 = € 15 veveeenennnn i ime oy s e B 2 W.-Gr.-E
D 2 216 027 |Diode BZX 62 vvevenneenns T T O P iwee 10 W.=-Gr.-E
D 3 216 027 |Diode BZX 62 wivevereoenennnaens . e 10 W.-Gr.-E
D 4 2406 027 | Diodes BZK B2 e s s e s s st w0 R D v 10 W.~-Gr.~E
D 5 216 027 |Diode BZX 62 ..veevenvn.. e et S e vt e 10 W.-Gr.-E
D 6 216 027 |Diode BZX 62 .. 5 e T P T 10 W.-Gr.-E
D 7 223 906 |Diode 1 N 4148 ....... e et ee e 2 W.-Gr.-E
D 8 223 224 | 2-Diode BZX B5 = € 15 swmsewssnnivnssins Ga R R 2 W.-Gr.-E
R 60 22% 297 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,3 U/5 % vevereennnen. 4 016
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung% Anzahl|Preisgruppe
R 61 223 212 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,3 W/ 5% ..... 4 016
R 62 223 219 Schicht-Widerstand 22 Q70,3 W/ 5% siees 4 016
R 63 223 908 Schicht-Widerstand 470 Q/0,5 W/ 5% ..... 4 016
R 64 223 214 Schicht-Widerstand 2457 kQ/0,3 U/ 5 % icass 2 016
R 65 223 215 Schicht-Widerstand o0 kR/0,3 W/ 5 % . . 2 016
R 66 223 266 | Schicht-Widerstand 5,6 kQ/0,3 W/ 5% ..... 1 016
R 67 209 636 Einstellregler 10 k@ IinNe cowoeoes 1 023
R 68 223 898 Schicht-Widerstand 10 KQ/0,3 ML 5 & cuwes 1 016
R 69 225 212 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,3 U/ 5% . 4 016
R 70 223 275 |Einstellregler 100 Q/0,15 W/lin. . 2 020
R 71 209 902 |Heissleiter K 151 40 o S e 2 023
R 72 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,3 W/ 5% ..... 4 016
R 73 223 220 | Schicht-Widerstand 820 Q/0,5 W/ 5% ..... 2 016
R 74 223 219 Schicht-Widerstand 99 Q/0,3 W/ 5% ..... 4 016
R 75 223 219 Schitht-Widerstand 22 Q/0,3 W/ 5 % .. 4 016
R 76 22% 267 | Schicht-Widerstand 12 KQ/058 W/ B & «uwss 4 016
R 77 223 267 Schicht-Widerstand 12 kQ/0,3 W/ 5% ... 4 016
R 78 223 908 | Schicht-Widerstand 470 Q/0,5 W/ 5% ..... 4 016
R 79 223 264 | Schicht-Widerstand 1 kQ/0,3 W/ 5% ..... 4 016
R 80 223 264 | Schicht-Widerstand 1 kR/0,3 W/ 5% ..... 4 016
R 81 223 207 | Schicht-Widerstand 330 Q/0,3 W/ s % .... 4 016
R 82 223 207 | Schicht-Widerstand 330 Q/0,3 W/ 5% .... 4 016
R 83 205 247 Schicht-Widerstand 0,33 Q/4,0 W/10 % ..... 4 020
R 84 223 217 | Schicht-Widerstand 0,33 Q/4,0 uW/10 % . . 4 020
R 85 223 833 | Schicht-Widerstand 10 Q/0,5 W/ 5% ..... 2 016
C 50 216 386 Folien-Kondensator 470 nfF/100 U/ZD % 2 023
C 51 223 900 | Elyt-Kondensator 470  pfF/ 16 V.. 2 022
C B2 223 221 Keramik-Scheiben-Kondensator 150 pF/500 v/10 % 2 015
£ 53 220 265 Elyt-Kondensator 47 uF/ 16 VU .. 4 022
C 54 216 404 Keramik-Scheiben-Kondensator 82 pF/SDD vV/10 % 2 018
C 55 220 265 | Elyt-Kondensator 47  uF/ 16 VU ... 4 022
C 56 223 900 |Elyt-Kondensator 470  pF/ 16V .. 2 022
C 57 203 474 | Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % 4 019
C 58 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 U/20 % 4 019
C 59 216 389 Keramik-Scheiben—-Kondensator 47 nfF/ 50 v .. 2 020
C 60 223 901 Elyt-Kondensator 2200 uF/ 35 v . 2 033
C 61 223 909 Elyt-Kondensator 2200 pFZ 385 ¥ .. 2 033
C 62 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wWF/100 VU/20 % 2 021
C 63 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % 2 021

AnschluBplatte
54 210 480 Zylinderschraube M 3 X B cocinwesvssanasnnssn . . 2 012
204 777 Sechskant-Gewindebuchse M 3 X 12 ceeevossns s b 1 016
55 229 090 | AnschluBplatte kpl. ...... 68 et s 88 TR 4 8 S B ; 054
R 90 223 864 Hochlast-Draht-Widerstand 15 Q/ 9 Wu/10 % 2 020
R 91 223 207 | Schicht-Widerstand 330 @/ 0,30 W/ 5 % 2 016
R 92 223% 865 |Hochlast-Draht-Widerstand 1,5 Q/11 W/10 % 2 022
R 93 22% 866 | Hochlast-Draht-lWiderstand 4,7 Q/11 Ww/10 % 2 022
R 95 228 049 Hochlast-Draht-Widerstand

mit Auslttsicherung 8,2 @/ 7 W/10 % 1 020
56 223 867 Widepstandshaltet =i issswemias SRR EeEFRREY R TR 8 013

Anderungen vorbehalten
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