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Dual CV60
Service-Anleitung

Technische Daten
Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)
Musik leistung
Sinus-Dauerton leistung
Klirrfaktor (bei 'i 5 W Sinus-Dauertonleistung)

Eingangsempf indl ichkeit
Mikrofon, linear
Phono-Magnet (CCIR)
Tonband, linear
Tuner, linear
Reserve (Phono-Kristall, Monitor), linear

Übertragu ngsbereich
gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangregler
20 - 30 000 Hz
15 - 60 OO0 Hz

Leistungsbandbreite (DlN 45 500)

Bassregler bei 4O Hz

Höhenregler bei 15 kHz

Balanceregler Regel bereich

Lautstärkeregler
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik

Dämpfungsfaktor ) SO

Stereo/Mono-Schalter

Monitor-Schalter f ür H interband kontrol le

Ausgänge

2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529,4 - 16 Ohm, abschaltbar
1 Koaxialbuchse 1 14 inch. für Kopfhöreranschluß

2 x 30 Watt
2 x 20 Watt

1o,2o/o

2,O mY an 47 kOhm
2,5 mV an 47 kOhm

3O0 mV an 470 kOhm
300 mV an 470 kOhm
3OO mV an 470 kOhm

t 0,5 dB
+ 1,5 dB

B-6O000H2
+14bis-15d8
+16bis-17d8

ca. 12 dB

Fremdspannu ngsabstand

bezogen auf Na = 50 mW
niederohmige Eingänge
typischer Wert
hochohmige Eingänge
typischer Wert

bezogen auf Nennleistung
Eingang Mikrofon
typischer Wert
Eingang Phono-Magnet
typischer W€rt
hochohmige Eingänge
typischer Wert

Übersprechdämpfung bei 1 kHz

Leistu ngsaufnahme

Netzspannungen um lötbar

Sicherungen 110,111 V
220,240 V

Bestückung
Steue rve rstä rker

6 Sil izium-Transistoren
2 lntegrierte Schaltungen (lC)

Endverstärker mit Netzteil
1 2 Sil izium-Transistoren
4 Z-Dioden
2 Thermoschalter
1 Sil izium-Brückengleichrichter
2 G-Schmelzeinsätze 2 AmT

Abmessungen

Gewicht

) soaa
) sooe
) sooe
) oooe

) soos
) oooa
) ozoa
) osos
)zooe
) eooa

) +soa
ca. 80 VA

110,117,220,240V
1,0 A träge
0,5 A träge

42Q x 1OB x 335 mm

6,2 kg

_D.,y.31 
G e b rü d e r Ste i d i n g 

::_'"":,::: :.. 
G e o rg e n^/S c hwa rzHS:3
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Funktionsbeschreibung

Blockschaltbild

Der Dual- CV 60 besitzt einen umschaftbaren
Vorverstärker (t 1, F 2) fÜr den magnetischen,
bzu. dynamischen Tonabnehmer- und den lvlikro-
fon-Einqanq.
Es folgt der Eingangsuahlschalter, der d.ie
f ingänqe rtPU-Kristallrt, I'Band" und "Tuner"
direkt und die Eingänge "PU-llagnetrr und
rrlvlikrofonr'über den Vorverstärker an den
hochohmiqen Lautstärkeregler 1egt.

Fig.

Vorverstärker

Der 2-stufig ausgelegte Vorverstärker be-
sitzt eine umschaftbare frequenzabhängige
Gegenkopplung. Die Entzerrung erfolgt in
Stellung " PU-fvlagnet" mit 31 B0 r 31 B und
75 pls der Schneidkennlinie entsprechend.
Frequenzbestimmende Bauteile sind R 6, C 3

und C 5. Bel 1000 Hz ist die Verstärkung
41 dB (ca. 120-fach). tntlt dem Regler R 5,
der zur Symmetrierung der beiden Kanäl-e
dient, kann die Uerstärkung im linken Kanal
verändert LJerden. Bei Betrieb af s lvlikrof on-
Vorverstärker uird die Gegenkopplung umqe-
schaLtet, u:obei R 6 eine frequenzunabhänqi9e
Gegenkopplung beuirkt.

Eingangswahlschalter

llit dem 5-stufigen 3-fbenen-Drehschalter
iltlnn"n die versJhiedenen Eingänge angeschal-
tet ulerden.

Lautstärkeregler

Die Lautstärke i-st mit einem Tandem-Poten-
tiometer (logarithmisch) regelbar. Gl-eich-
zeiLig besitzt dieses Potentiometer Abgrif-
fe für die physiologische Lautstärkeregelungt
zuschal-tbar mit dem Linear-Contur-Schal-ter.

lmpedanzwandler

Der Impedanzuandler (T 3) paßt den hoch-
ohmigen Lautstärkeregler an die nachgeschal-
tete Verstärkerstufe (fC) an.

Über den nachfolgenden Impedanzu.randler (T 3)
gelangt das Signal zum integrierten 0pera-
tionsverstärker (IC) mit regelbarer Verstär-
kunq (Balance). Außerdem gleicht diese Ver-
stärkerstufe die Dämpfung des nachgeschalte-
ten Klangreqelnetzu-rerks aus. In llittensteL-
lung der Klangregler ist der Frequenzgang
des Verstärkers linear. Es folgt die elek-
tronisch abgesicherte Endstufe mit den
Transistoren T 4 bls T 11, die das Signal
für die Lautsprecher liefert.
Das für 11O, 117r 22O und 248 Volt UechseL-
spannunq ausgelegte NetzteiL dient der
Stromversorgung sämtlicher Stufen.

Operationsverstärker

In dieser Stufe findet ein in der Computer-
technik bekannter und beuährter integrierter
0perationsverstärker der Serie 7!9 Veruren-
dunq. Seine Leerlaufverstärkunq (Typischer
Uer[) ist 93 dB (ca. 45 000-facfr). oie
Bauteil-e R 21' C 14 und C 15 dienen der Fre-
quenzgang- und Phasenkorrektur.
Die günstigen fvleßuerte dieses Verstärkers
ergeben sich aus der starken Gegenkopplungt
die mit dem Bal-anceregler P 2 regelbar ist.
Die Schaltung ist so aus.gelegt, daß einer
Lautstärkeabnahme in einem Kanal eine ent-
sprechende Zunahme im anderen Kanal fo19t,
so daß der Gesamtlautstärkeeindruck erhalten
bleibt.

BaB- und Höhenregler

Die Baß- und Höhenregler (Tandem-Potentio-
meter, Linear) sind in lvlittenstellung mit
einer mechanischen Rastung versehen. Um in
dieser Stellung einen Linearen Frequenzgang
zu erziei.en, besitzen diese Regler einen
wlittelabgriff, der zum Ausgleich von Exem-
plarstreuungen beschaltet ist.

Endverstärker

Der Endverstärker uurde in elkoloser BrÜk-
kenschal-tun9 (direkter Lautsprecheranschluß)
mit getrennter positiver und negativer
Stromversorqung ausgef ührt.
Über den Differenzverstärker mit den Tran-
sistoren T 4 und T 5 geJ.angt das Signal an
den Treibertransistor T 6, der die Großsi9-
nalverstärkung übernimmt. Zu diesem Zueck

Enlzert q / Vorverstärker

N4krofon

PU. Mognet

Tun er

Bqnd Tqpe

PLi Krist Rzs

Eingmgsmhtschotter

110...240V-

Endverstärker

-F
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Lrird seine Betriebsspannung mit
C 27 aufgestockt.
Die NPN-Leistungstransistoren
T 10 und T 11 r,.rerden über das
Komplementäre Treiberpaar T B

und T 9 anqesteuert.
Die starke Gegenkopplung, 9ebi1-
det aus den Uiderständen R 36
und R 38 (im l-inken Kanal mit
R 3? einstelfbar) bestimmen den
Grad der Verstärkung.
Die Ruhestromeinstel-lung erfolgt
mit R 39 und Lrird durch R 40,
D4undD5stabilisiert.

Elektronische Sicherung

Die Endstufen des CV 60 sind
eLektronisch gegen zu niedrige
A b s c h I u ß r.r i d e r s t ä n d e e i n s c h f i e ß -
lich Kurzschl-uß am Lautsprecher-
ausgang gesichert. Die zur Ver-
stärkunq der positiven Amplitu-
den vorgesehene Transistorkombi-
nation T I, T 10 r,.lird folgender-
maßen geschützt: Der Spannungs-
abfalf am Emitterschutzr,lider-
stand R 49 ändert sich in Ab-
hängigkeit vom Stromfluß. Bei
zu hohem Strom erhöht sich die
Basisspannunq an T 8. Über die
Uiderstands-Diodenkette R 39,
R 40, D 4, D 5 und den Spannungs-
teiler R 43, R 44 r,.rird der Tran-
sistor T 7 angesteuert, der über
R 45 mit dem Treibertransistor
T 6 verkoppelt ist. Dadurch uird
elne uirksame Strombegrenzung er-
reicht.
Die Strombegrenzung der Tran-
sistoren T 9, T 11, die der Ver-
stärkung der negativen Amplitu-
den dj.enen, r,.rird r-rie folgt reafi-
siert: Bei zu hohem Strom ber,.rirkt
der Spannungsabfall am Schutz-
r,.iiderstand R 50, daß die Basis
vonT9negativeruird.
Diese negative Spannung uj-rd
über die Dioden-Uiderstandskette
D 5, D 4, R 40, R 39, D 3 begrenzt
und damj.t ein u.reiterer Stroman-
stieg verhindert.
Zusätzlich ist in jedem Kanal auf
einem Leistungstransistor ein
Thermoschalter angebracht, der
bei Eruärmung auf ca.95 Grad C

den Längsr,.riderstand R 51 in den
Lautsprecherausgang schal-tet.

Netzteil

Ein streufel-darmer Schnittband-
kern-Netztransformator, für Netz-
spannungen von 11O, 117, 22D und
24O Volt, dient in Verbindung
mit dem Silizium-Brückengleich-
richter B 40 C 22OO und den Sieb-
elkos C 28 und C 29 det Stromver-
sorgun9.
Die Endstufenteansistoren uerden
direkt versorgt, r,.rährend die Vor-
stufen eine stabj-lisierte Span-
nung erhalten.
fvlit der Z-Diode D l uird die po-
sitive und mit D 2 die negative
Spannung sLabiLisiert.

Fig.

Fis.

Prinzipschaltbildr Endstufe
mit elektronlscher Sicherung

Prinzipschaltbild,
0perationsverstärker

r
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Steuerverstärker
(Leiterseite)

rig. tndverstärket: 228
(Leiterseile)Fis.
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Ersatzteile Dual CV 60

Pos. -Nr. Arl.-Nr. Bezeichnung Anzahl Preisgruppe

2
3

224 488
224 49D
223 794
224 491
lzJ ot3
203 763
zDD 444
IZI JJJ
221 912
223 148
227 443
21D 641
225 948
210 113
209 439
216 038
216 413
227 471
216 036
21 6 037
21O 446
223 244

217 861
216 41s

223 199
2D2 710
2tr9 461
209 483

216 414
216 414

224 492
224 017
2D9 939
212 614
225 443
212 6DD
209 738
2D9 737

216 314

220 1 41
200 44'7
210 586
202 D41
227 467
210 284
21A 286
z I z 30o
223 855
223 349

22A 716
225 451
223 228
223 229
223 s]g

227 301
227 299
227 300
227 300

209 863
209 863
209 863

223 21 6

Gehäuse nußbaum kP1.
Gehäuse ueiß kpl
Lüftungsgitter
Profil-bfende kP1.
Sperrscheibe
LEUCNTSLAU
Federscheibe ...
Duaf -Schild ...
Drehknopf
Drehknopf
Sechskant,b.lechschraube 3r 5 x '1 3

Scheibe 4t2 x 10 x 1

Topfscheibe . ..
Lampenlassung.E 10 ...
GIühlampe 7 U/O,3 A

Kopfhörerbuchse
Distanzrohr ...
Sechskantblechschraube 2r9 x 19
Uippschaltet 'rausrl
Uippschalter I'um"
Zylinder-Schraube Afvl 3 x B ...
Stuf endrehschalter ( Ein gan gsr,-rah1 schal ter )

Schicht-lJiderstand 2r2 kQ/.or25 U/,5 %

Schi-cht-Uiderstand 'l nA/O,25 U/1O %

Steuerverstärker
SteuerverstärkerPlatte
Distanzmutter
Distanzmutter
Distanzmutter
Integrierte Schaltung

Tandem-Potentiometer 2

Tandem-Potentiometer 2

Tandem-Potentiometer 2

Tandem-Potentiometer 2

I ransrstor LiL 'l r/J L .

Transistor BC 1 ?3 C .
Transist.or BC 173 C .

Schicht-Uiderstand 2 r 2

kp1. bestÜckt

1

1

1

2
2

24
4
2
1

1

1

1

4
1

1

2

1

1

2
2

6
6
6

7

076
078
D49
o64
D12
015
013
018
026
o2?
013
o12
0't 3
018
021
D24
016
013
D32
o32
012
045

016
016

053
015
o22
o20

421
o21

077
013
D1 4
01 6
012
o46
018
018

D24

828
013
D1 1

011
013
012
o.12
o41
D14

1

1

1

1

4
1

1

1

1

4
5

5
5
1

1

1

2
2
3
2

10
1

2
2

1

1

5
2

2
2

1

1

4
I
4
1

1

1

4

5
6
?
B

9

10

R

R

C

C

11
12
13
14

11
12

15

16
17

32
JJ

18

19

20
21

Rückuand kp1.
Durchführuno
Flanschste"Idose (5-po1.) .....
Lautsprecherbuchse (2-Po1. )

Keramik-Scheibenkondensator 0, 1

Keramik-Scheibenkondensator 0 r 1

v"F /,16 u
p"r/16 u

Netztralo kp1.
Trafo-Anschlußschild
Kabeldurchf Ührun gstÜ11e
Distanzscheibe
Zylinderschraube lvl 5 x 16 .

Trafo-Anschlußplatte kP1.
G-schmelzeinsatz 0,5 A träge
G-SchmeLzeinsatz 1 A träge

Fapierkondensator 50 nF/25o u-/2s % ....

Netzkabel kpl.
Kabefschefle . . .
Scheibe3r2xTxDtS
Scheibe3r2xTxOr5
Sechskantbl-echschraube 2r9 x 6r5
Zylinderblechschraube mit KreuzschliLz 219
Linsenblechschraube mi-t KreuzschliLz 2t9 x

Verpackungskarton kPl.
Spannungsschild
Bedienungsanleitunq

(zzo/zao u)
(tto/ttt u)

f nE

22
ZJ
24
25
26
27
ZO

29
30
31

32

34
35
36

X

9

.E

5

p1
p2
p3
P4
r1
T2
T3

x 1 PIQ pos
x 4/ ksl l-rn
x 100 k0 lin
x 't 00 kQ 1in

ka/D,3 u/5 %

foq

087
o21
o2B
o20
o28

o46
045
o46
o46

016

U

U

U

E

E

t
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Pos. -Nr. Art. -Nr. Bezeichnung Anzahl Preisqruppe

R2
ItJ
R4
R5
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R21
R22
R23
R24
R 25
R26
R27
R 28
R29

C1
C2
LJ
C4
C5
C6
C7
C8
C9
c 10
c 11
c 12
c 13
c 14
c 15
c 16
C 1?
C ,] 

B

c19
c28

37
3B
39
40
41

42
4J
44
45

D1
D2
D3
D4
D5
r4
T5
T6
r7
TB

zzJ zt0
223 2s7
223 258
2D9 625
223 259
223 218
223 260
zzJ zo I

223 211
223 260
llJ zDz
zzJ z I o
llJ zöJ
223 21e
223 212
223 216
223 264
llJ loa
223 211
223 266
223 212
zzJ zD I
llJ t3 (

zlJ zöö
223 264
ltJ tta
223 267

222 219
222 219
217 873
217 862
216 398
222 495
223 269
223 276
223 277
223 221
222 495
22D 265
220 26s
223 278
223 279
222 219
21O 945
222 499
217 981
210 945

228 717
284 777
21D 4BD
222 199
222 200
222 202
223 103
222 497
223 208
218 414
223 190

223 224
cca ccÄ
21 6 027
21 6 tr27
21 6 027

tlJ llJ
223 223
228 6D9
llJ llJ
224 27?

82 kA/O,3 U/5 %8,2 kQ/O,3 U/.5 %22o ka/D,3 u/5 /.1 ka/D.15 u lin
41O a'/O',3 U/5 %82 kQ/O,3 U/5 %

1 5o ka/D,3 u/5 %

1 s ka/D,3 u:/5 %

1,5 ka/D,3 u/5 %
1 so kQ/o,s u/5 %27 kA/O,3 u/5 %

2,2 kQ/O,3 U/5 %1 trQ/o ,3 u/5 %82 kO/O,3 U/s %47 kO/O,3 u/5 %
2,2 kQ/O,3 U/5 %1 ka/o,3 u/5 %

1,2 kQ/.8,3 U/5 %
1,5 kQ/D,3 tJ/s %
5 ,6 kQ/A,3 U/5 %47 kA/O,3 U/s %12 ka/o,s u/5 %
8,2 k1/p,3 u/.5 %

1 s o' a/o,s u/5 %1 kQ/o,s u/5 %2,2 kI/p,3 U/,5 /'12 kQ/O,3 U/5 %

Schicht-lJiderstand
Schicht-Ulderstand
Schicht-Uiderstand
Einstellregler
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand

Elyt-Kondensator 4r7 VF/, 25 V

Elyt-Kondensator 4r7 1t,F/.25 U .
Styroflex-Folien-Kondensator 1r2 nF/.120 U/. 5

Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pf /.sDO U /,1O
Styroflex-Fol-ien-Kondensator 3r9 nl/,_9V U/, 

?Folien-Kondensator O 11 VF/,25D U/ 5
Elyt-Kondensator 22O 1tF/,16 U

Keramik-Scheiben-Kondensator 33 pf/.sOD U/.1O
Fol-ien-Kondensator 10 nf/all U/1O
Keramik-Scheiben-Kondensator 150 pf/sao u/lO
Folien-Kondensator Srl $F/?sO u/ 5

tlyt-Kondensator 47 pF/,16 U

Elyt-Kondensator 47 Vf/ 16 U

Keramik-Scheiben-Kondensator 330 pl/sDD V/1O
Keramik-scheiben-Kondensator 10 pf/.5OO U/1O
Elyt-Kondensator 4r7 pF/. 25 U .
Fol-ien-Kondensator 33 nF/]DO U/]O
Folien-Kondensator Or22pf/100 V/ 5

Fofien-Kondensator 4,7 nF/ 63 u/ 5

Folien-Kondensator 33 nf/1OO V/1O

Endverstärker
Endverstärkerplatte kpl. bestückt
Distanzmutter lvl 3 x 12
Zylinderschraube 3 x 6
Zylinderschraube 3r5 x 15 ...
Sechskantmutter Pl 3r5
Glimmerscheibe
lsolierni-ppel
B-t i, 'ä--orh- i h-
Th-nmncnhrl l-n

Sil-izium-Gleichrichter B 40 C 22DD
G-Schmelzeinsatz 2 A mittelträ9e

Z-Diode EZX B5 - C 15
Z-Diode EZX 85 - C 15

%

n

:

/.

6
4
2
1

1

6
4
2
4
4
2
7
2
6
3
7
4
2
4
2
3
4
4
2
4
7
/I

b
6
2
2
2
4
1

2
2
2
4

J

2
2
6

4
2
2
4

1

5

10
2
4
4
4
4
2
1

2

2
2
6

6
6

6
6

2
6
2

016
D16
416
o23
016
016
416
01 6
016
816
016
016
D16
016
016
016
o16
016
D1 6
0.1 6
016
016
016
016
016
D16
016

019
019
019
019
019
018
o22
015
017
015
018
D22
422
015
015
019
019
019
017
019

090
016
012
012
D12
015
01 4
013
D32
o47
D17

a- r
a- r
a- r
a- a

U
U

U

U
U

lr -- r
I I -- r
I i a-

lJ.-Gr. f

Tranci ctnr trl- ?fl? Fl

Tr-ncictnn trl- 9c1 tr

t rn'7 FI

Transistor2N22lBAkpl



Pos. -Nr Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl Preisgruppe

T9
T 10
I 11

R 30
R 3'l
R32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 36
R 37
R 38
R 39
R40
R41
R42
R43
R44
R 45
R46
R47
R 48
R49
R 50
R s3

c21
c22
L IJ
c24
c25
c26
c27
c28
c29
c 30
L JI
c34

46
4?
48

R 51
R 52
R s4

224 278
224 294
224 294

223 21 1

223 212
223 213
223 21 4
223 215
220 544
223 211
223 21 4
224 1 48
223 212
lzJ zt3
2D9 902
223 21 1

223 220
/lJ z I o
223 218
223 219
223 213
223 2D7
223 207
223 217
223 217
224 14?

216 386
221 089
221 D89
223 221
22D 265
213 498
220 265
223 222
223 222
222 495
222 495
216 389

223 196
205 1D2
210 4BD

IZJ IUD
223 207
228 049

1,5 kQ/O,3 U/ 3 %47 ko/p,3 u/, 5 %

1so a/o,s u/ s /.
2,7 kO/O,3 U/ 5 %22 kO/D,3 u/. 5 %

10 na/o,3 u/1o %

l,s ka/o,z u/ z %

2,7 ko:/.a,3 u/ 5 %

2.5 kO/D. 15 U lin
4t *a/o',3 u/ s %

1oo 0,/orts u tln
40 0 ...
1,5 ka/p,3 u/, 5 %

82D A/O,5 u/ 5 %

2,2 ka/.o,3 u/, 5 %82 kQ/8,3 u/ 5 %22 A/O,z U/ s %

1so a/a,s u/ s %330 a/o,s u/ s %

330 n/t,s u/. s %o,T a/.4 u/]o %D;T a/,4 u/]o %

10' a/o,s u/ 5 %

Transistor2N2904kPI
Transistor BD 207 kP.l-.
Transistor BD 207 kP1.

Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-U.iderstand
Schicht-LJiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Einstellregler
Schicht-Uiderstand
Einstellregler
Heissleiter K 15'1
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-lJiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schichl-Uiderstand
Schicht-lJiderstand
Draht-Uiderstand
Draht-Uiderstand
Schicht-lJiderstand

Fol-ien-Kondensator o'4?p"F/.1oD u/2tr
Elyt-Kondensator 47tr VF/ 15 U .

elyt-Kondensator 47D P"f/. lz V . ,

Keiamik-Scheiben-Kondensatorl50 pf/.soo v/lo
Elyt-Kondensator 47 Pf/ 16 U .
Keramik-Scheiben-Kondensator 4? pf/.SoO U/ll
Elyt-Kondensator 47 ltF/ 16 U .
rlyt-Kondensator 47oB if/ zz u

ffyt-Kondensator 47OD P"f/ ZS U

Foiien-Kondensator D,1 ir/.25l u/,5
Fol-ien-Kondensator O'1 PF/.25D U/ 5

Keramik-Scheiben-Kondensator 47 nF/ 50 U .

Anschlußplatte
Anschlußplatte kp1. bestÜckt

%

,i,

2
4
4

2
2
1

5
4
2

2
2
5

1

4
2
2
5

2
2
2
2
2
4
4
4
4
2

2
2
2
2
4
2
4
2
2

2
2

1

1

2

lrj

U

U

-lln
-llr

01 6
016
ü1 6
016
016
0't 6
0't 6
016
D20
D16
D20
o2s
016
016
016
016
01 6
016
016
016
o2B
o20
016

o23
o22
D22
0.1 s
o22
018
D22
o34
D34
0't I
018
D20

u55
018
D12

o2D
016
o2l

E

E

E

Zylinderschraube Atvl 3 x 6 ...

Draht-Uiderstand 10 a/.9 u/)D /".

Schicht-Uiderstand 330 O/O'3 U/ 5 7.

Auslöt-Draht-lJiderstand 8,2 A/7 U/la %

I\nderungen vorbeha.l-ten !

Fis. HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 6010
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Prüf - und Justierdaten

Stromaufnahme
im Leerl-auf an 22O \l
bei VollasL an 22O \l

ca. 12O
ca. 500

14 V bis + 17
20 V bis;23

max. 6

Betri
Fegelverstärker +
Endstufe im Leerl-auf ;
Spannungsabfal-1 bei UollasT

V

V

V

Ruhestrom

nach dem Einschalten an der
Sicherung gemessen cäo 60 mA
fine Korrektur ist mit dem Regler R 39 vor-
zunehmen.

Thermosicheruno
Die beiden Kanäl-e sind nacheinander uie
fo19t zu prüfen.
Den Ausgang kurzschließen und die Netzstrom-
aufnahme messen max.550 mA

Nach max.2 fvlinuten muß der Thermoschalter
auf eine geringere Ausgangsleistung umschal--
ten. Netzstromaufnahme dann mai. 200 mA

Nach r,:eiteren max. 1 1/2 ninuten muß der
ThermoschaLter r,:ieder auf voLLe LeJ-stung
schalten.

KanaLabr,.reichung K 1/K 2 in Bereich zuischen
La20undLa40 =SdB

P h v s i o l- o q i s c h e L a u t s t ä r k e r e o e I u n o

Tu, Ba 2, La 4O, Co

1 000 Hz am fingang TUNER einspeisen, beide
KanäLe bei 1 000 Hz auf gleichem Pegel.
Bassanhebunq bei 40 Hz 13 - 1T dB
Höhenanhebung bei 1215 kHz 4 - Z dB

Kanalabueichung < 3 dB

K.Ianqreqler
Tu, Ba 2, La 1

1 000 Hz am Eingang TUNER einspeisen. Aus-
gangssignat 0 dB absoLut (ZZS mV).
Bassregler
Bassanhebung bei 40 Hz 13 - j6 dB
Bassabsenkung bei 40 Hz 14 - 18 dB

Kanalabueichunq < 2 dB

Höhenregler
Höhenanhebung bei 12rS kl,z 14 - 17 dB
Höhenabsenkung bei 1215 kl,z 14 - 17 dB

Kanalabueichung s 2 dB

Ba-Lancereoler
Regeluirkung +2dBbis+ 4dB

- 9 dB bis - 12 dB
Linearität des Verstärkers
Tu, Ba 2, KI 2, Li
Abueichungen von der 0-dB-Linie zuischen
40 Hz und 12,5 kHz
bei La 6
bei La 40

fusquenzqanq des Uorverstärkers

a 1,5 dB
+2 dB

Tu, Ba 2, La 1

Am Eingang TUNER 1 000 Hz, 4O Hz, 12rS kHz
einspeisen und jeueils mit den Klangreglern
gleichen Pegel einstellen.
Dann den Signalgenerator mit verringertem
Peqe-L an den Einganq PU-tv)AGNET 1egen.
PU-tvl . A11e Reqler bi.eiben unverändert.

NA
mA

La
Ba
K1
Co

Li

1-

a_

20=
40=

= Lautstärkeregler
= Ba-Lanceregler
= Kl-angre.gler (Bässe, Höhen)
= C0NTUR/LINtAR-SchaLter in Stellung

CONTUR

= C0NTUR/LINEAR-Schat-ter in Steltung
LINTAR

Tu = Eingangsuahl-schaLter in Stellung
TUNIR

PU-tyl = Eingangsuahl-schaf ter in Stei-luno
PU-IVIAGNET

Regler offen
Regler in mechanischer IVlittenstellung
Regler zurückgedreht
RegIer 6 dB unter Vol-laussteuerung
Regler 20 dB unter Vollaussteuerunq
RegIer 40 dE unter VolLaussteuerunq

I Ausqanqsl-eistuno
Tu, Ba 2, La 1

1 0U0 Hz am Eingang TUNER einspeisen,
Kanä1e ansteuern.
Ausgangsspannunq an 4 Q/Kanal min. 9
(20 -u) -
An der Tonbandbuchse (Kontakte
abgeschlossen mit 100 k0
Am Kopfhörerausgang mit
400 Q abgeschlossen
Erf orderliche Eingangsspannung

Klirrfaktor
gemessen über Tuner-Eingang, siehe Fig. 13.
Bei der Kontrol-l-e des Klirrlaktors mit dem
0szillographen ( PU-lv)agnet, lvlikrof on ) aUr-
fen keine Verzerrungen sichtbar sein.

LautstärkereqLer
Tu, Ba 2, Li
1 000 Hz am Eingang TUNER einspeisen und
den gesamten Regelbereich auf Parallelität
der Reglerbahnen prüfen.
Kanalabueichung K 1/K 2 in Bereich zuischen
LalundLa20 <3dB

Bassanhebung bei 40 Hz 18 dB
Höhenabsenkung bei 12r5 kHz 1g dB
bezogen auf den 1 000 Hz-Pegel

Einqanqsempf indlichkeiten
Ba2rLal
IIeßfrequenz 1 000 Hz. Erforderliche Eingangs-
spannung für Voi-laussteuerunq des Verstär-
kers.
Radio
Tonband
FU-Kristall-
fvlikrofon
PU-tvlagn e t

+ 2 dB
+2dB

beide

U

t/2 und 4/z),
20-30mV

lECtr+t J - J, J U

26D - 32O nV
260 - 32O nV
26O - 32O nV
260 - 32O nV
1r5 - 2r2 nV
2 -2rBnV

Restsoannuno
Ba2rKI2rLa3
Restspannung max.1 nV/Kanal
Tu, Ba 2, KL 2, La 1

Eingang TUNER mit 100 kQ abgeschlossen
Restspannung max. 1r5 mV,/Kanal
PU-lvl, Ba 2, KI 2, La 2, Li
Eingang pu-ivlAGNET mit 1 k0 abgeschlossen
Restspannung max.1r5 mU/Kanal

11



Fig. tz11 Frequenzgang des Vorverstärkers,
fYlagneteingang

Fiq. Leistungsbandbreite nach
8Hz-60000H2

DIN 45 500

Fis. IJ Klirrgrad bei 40 Hz,
in Abhängigkeit von
stunq

1 kHz, 12,5 kNz
der Ausqangslei-

loooo 2oooo f(Hz) 10 20 100 1 000

lJi-rkungsbereiche
0 dB = Bass- und
lvlittenstej-1ung

10 000 100000

der Klangregler.
Höhenreqler in

Fig. 14

10
OF

456
6,3

Ua (V) 1

Na (W) O.25

.D

2.25
7

12.2
89

20,2
10 000 20 000

Fi g. 15 Uirkungsueise der physiologischen
Lautstärkeregelung.
0 dB = Lautstärkeregler offen
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