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Technische Daten

Das Gerät übertrifft die nach DIN 45 500 festgelegten Anforde-
rungeR an Geräte der Heimstudiotechnik (HiFi) und ist mit Leer-
bandteil Charge C 264 - Z e;ngemessen.

Netzspannung
110, 130, 220,250 V,50 Hz

117 V, 60 Hz, umrÜstbar

Leistungsaufnah me

28W

Sicherungen
2 G-Schmelzeinsätze F 40O mA

Spurlage
4-Spur, international

Magnet-Köpfe
1 Doppelspal t-Ferrit-Löschkopf
1 Sprechkopf mit hyperbolischem Ganzmetallkopfspiegel,

R i ngkernsystem
1 Hörkopf mit hyperbolischem Ganzmetallkopfspiegel,

R i ngkernsystem

Bandgeschwi ndi gkei t.n
19,O5 cm/s (7 l12ipsl t1Y.
9,53 cm/s (3 314 ips) ! 1 %

Tonhöhenschwankungen
bewertet nach DIN 45 5O7

bei '19.05 cm/s
bei 9,53 cm/s

Frequenzbereich DIN 45 51 1

bei 19,05 cm/s
bei 9,53 cm/s

Entzerrung DIN 45 513
bei 19,05 cm/s
bei 9,53 cm/s

Klirrfaktor DIN 45 51 1

K3 5! 3 % bei 333 Hz, ausgesteuert bis 0 dB

Dynamik
( R uhegeräuschspannungsabstand )

DtN 45 405, DtN 45 51 1

bei 19,O5 cm/s
bei 9,53 cm/s
CCITT
bei 19,05 cm/s
bei 9,53 cm/s

30 - 20 000 Hz

30 - 14 OO0 Hz

31 80/5Ors
3 1 80/9O ps

52 dB
50 dB

56 dB
54 dB

Fremdspannungsabstand
DrN 45 405, DtN 45 511

CCITT

Übersprechdämpfung
DIN 45 521 bei 1 kHz
Stereo
Mono

Löschdämpfung
DIN 45 5i0 bei lkHz

Oszillatorfrequenz

95 kHz

Eingänge DIN 45 511

2 x Mikrofon O,15 mV an Ri = 3,5 kOhm
Radio O,15 mV an Bi = 3,5 kOhm
Phono 45 mV an Ri = 1 MOhm

Ausgänge
(Ausgangsspannung bei Vollpegel)DlN 45 511

Radio

r

l'

l'

0,775 V an Ri = 18 kOhm
PHONES 0,775 V an Ri = 1,2 kOhm
( Kopfhörer)
MONITOR 0,775 V an Ri

Halbleiterbestückung
1 9 Sil icium-Transistoren
I Dioden

= '18 kOhm

383 x 298.2 x 134,5 mm
42Ox363 x145 mm

6,6 kg
7,8 ks

Anzeigelampe
24 - 30 V/30 mA, Glassockel W 2 d

Spulengröße
bis 18 cm @

Spielzeit
max. 3 Std. für einen Durchlauf bei 9,53 cm/s, 18er-Spule mit
Dreif achspielband

Umspulzeit
3112Min. für 18er-Spule mit 540 m Band

r
r

Abmessungen
TG 29 CV
CTG 29

Gewicht
TG 29 CV
CTG 29
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Mechanischer Teil

2.

Ausbau und Einbau
Die Deckplatte braucht zum Aus- und Einbau nicht abge-
nommen werden. Das Gerät ist mit 4 Schrauben auf das
Montagebrett geschraubt, die sich unter den 4 Kunststoff-
abdeckungen auf der Deckplatte befinden. Die Abdeckun-
gen werden zweckmäßig mit einer Messerklinge abgehoben.

Die Deckplatte kann nach dem Abschrauben der Dreh-
knöpfe und dem Herausdrehen der 6 Kreuzschlitzschrauben,
die auf der Deckplatte und neben den Tasten angeordnet
sind, abgenommen werden.

Bremsen
Die Bremsen arbeiten nach dem Seilumschlingungsprinzip
und werden über Fühlhebel direkt vom Band gesteuert. Da-
durch ergibt sich stets ein konstanter Bandzug. Die Stärke
des Bandzuges ist abhängig von der Justage der Bremsen.
Diese ist richtig, wenn die eingeprägte Linie an den
Bremshebeln unter den Markierungskerben der Kopfbrücke
steht. Die Einstellung erfolgt durch Verdrehen der Justier-
bolzen. (J Fig. 1 )

Zur Messung des Bandzuges wird auf den betreffenden
Wickelteller \61149], eine fast leere Bandspule aufgelegt, der
Bandanfäng an einer Federwaage befestigt und das Band lang-
sam, etwa mit Bandgeschwindigkeit, geradlinig durch den
offenen Bandschlitz gezogen. Der Bandzug soll 28 - 35 p
betragen. Zu geringer Bandzug führt zu schlechtem Band-
Kopfkontakt und damit zu einer drop-out behafteten Wie-
dergabe. Bei zu großem Bandzug ist der Durchlauf beim
schnellen Vor- und Rückspulen nicht mehr gewährleistet.

Nach dem Einbau einer neuen Bremsschnur (-t3/156) ist
der Nippel im Bremshebel (33/134) wieder mit Lack zu
sichern. Das Bremsseil ist vor dem endgültigen Justieren
der Bremse einmal kräftig zu spannen, damit das Seil in
seinen Verankerungspunkten bei einer späteren Bean-
spruchung nicht mehr nachgeben kann.

Motor
Beim Austausch des Motors ( 231 ) ist darauf zu achten,
daß die Anschlußkabel die Schwenkbewegung des Motors
beim schnellen Vor- und Rücklauf nicht behindern. Um
dies zu gewährleisten, müssen die Kabelschleifen möglichst
groß und f rei beweglich sein. Die Antriebsrolle (323) ist
so aufzuschrauben, daß der Riemen ('l 03) f rei zwischen
Schalthebel (18) und Führungsstange (17) hindurchläuft
und die Geschwindigkeitsumschaltung einwandf rei funk-
ti on iert.

Umrüstung auf eine andere Netzfrequenz
Die Umrüstung auf eine andere Netzfrequenz erfolgt durch
Austausch der Schnurrollen.
a) Drehknöpfe nach Lösen der seitlichen Befestigungs-

sch rauben abnehmen, Geräteabdeck u ng nach Entfer-
nen der sechs Schrauben abnehmen und Antriebsrie-
men aushängen.

b) Senkschraube herausdrehen, Schnurrolle klein und
Schnurrolle groß austauschen und Senkschraube wieder
festz iehen.

c) Riemen einhängen und Geräteabdeckung durch Eindre-
hen der sechs Schrauben wieder befestigen. Drehknöpfe
anbringen und durch Anziehen der seitlichen Befesti-
gungsschrauben auf der Achse fixieren,

Schnurrollenpaar für 50 Hz = Bestell-N r.214 595
Schnurrollenpaar für 60 Hz = Bestell-Nr.214596
Antriobsrolle
Beim Zusammenbau der Antriebsrolle ist unbedingt die
Reihenfolge der Einzelteile nach Figur 2 einzuhalten.
Die Berührungsfläche zwischen Reibrad (31 1 ) und Feder
(312) ist zu fetten. Mit der Senkschraube (306) sind die
E inzel teile fest zusammenzuschrauben,

5.

Fig. 2

Fis. 3

p_ ,ou

307

308

309

310

311

312

307

9@>

208'306'32
43 16 323 29

A' 108 16 11 306 301



r

r

6.

tl

10

13

Geschwi ndigkeitsu mschalter
Bei Geschwindigkeltsumschaltungen wird der Antriebsrie-
men {1O3) durch die Schaltgabel (18) während des Laufes
von einer Schnurrolle auf die andere umgelegt. Der An-
triebsriemen (103) muß bei beiden Bandgeschwindigkeiten
frei zwischen Schaltgabel (18) und Führungsstange (1 7)
hindurchlaufen. Eine Justage ist durch Biegen der Blech-
lappen an der Schaltgabel (18) bzw. Schalthebel (1 6) und
durch Axialverschiebung der Antriebsrolle möglich. Um die
Antriebsrolle zu verschieben, ist der seitliche Gewindestift
(313) zu lösen. (Fig. 3)

Antriebsriemen
Zum Austausch defekter Riemen ist die Führungsstange
i17) aus der Schaltgabel {'18) herauszuziehen. Schalthebel
( 16) nach hinten herausschieben. Die 3 Befestigungsschrau-
ben des Tonwellenlagers lösen und Tonwellenlager (99)
nach oben abziehen. Der Riemen kann nun zwischen Ton-
welle i104) und Kopfbrücke mit einem Drahthaken her-
ausgezogen werden. Das Auflegen eines neuen Riemens ge-

schieht in umgekehrter Feihenfolge. (Fig. a)
Vorsicht! Der Antriebsriemen darf keinesfalls ölig oder
fettig werden, da dies zu seiner schnellen Zerstörung
führt.

Aufnahmesperre
Die Aufnahmetaste 1282) ist durch eine Aufnahmesperre
verriegelt. Sie läßt sich nur niederdrücken, wenn gleichzeitig
die Stopptaste niedergehalten wlrd. Die Aufnahmesperre ist
dann richtig justiert, wenn die Stirnseite des Steuerdrahtes
(64) etwa bündig mit dem Auf nahmestößel (287) abschließt.
Zur richtigen Einstellung wird die Justierscheile {1O6)
verschoben. (Fig.5)

Schnellstopp
Die Schnellstopptaste "Pause" dient zur Unterbrechung
des Spielbetriebs. Der Schnellstopp ist richtig justiert, wenn
die Stoppstange (302) beim Spielbetrieb 0,5 - 1 mm Ab-
stand zum Andruckwinkel \142l, har. Bei gedrückter Schnell'
stopptaste soll die Stoppstange etwa in der Mit€ des Andruck-
winkels angreifen. Die richtige Einstellung geschieht durch
Biegen der Stoppstange.
Der Bremswlnkel soll außer Funktion ca.0,5 - 1 mm Ab-
stand zum Gummiring des Wickeltellers (6/149) haben.
Justage erfolgt durch Biegen des Bremswinkels (188).(Fig. 6)

Auf nahme - Wiedergabe - Schalter S 1

Bei gedrückter Aufnahmetaste muß der Blechlappen des
Schaltwinkels (290) so justiert sein, daß die Kontaktfedern
und Kontak tmesser des Aufnahme-Wledergabe-Schalters
mittig zueinander stehen. Justage durch Blegen des Blech-
lappens (290). (Fig. 7)

Start-SchalterS2
Bei gedrückter Starttaste muß der Blechlappen des An-
druckhebels ( 121 ) so lustiert sein, daß die Kontaktfedern
und Kontaktmesser des Start Schalters mittig zueinander
stehon. Justage durch Biegen des Blechlappens. (Fig. 8)

Schneller Vor- und Rücklauf
Der kritische Betriebszustand erglbt sich, wenn auf der
Aufwickelseite eine fast volle 18er Spule liegt.

Für eine einwandfreie Funktion müssen die Bandführungs-
teile des Gerätes, sowie die Gummireibräder sauber sein.
Reinigung erfolgt nach Angaben unter Ziff . 1'7.
Die Bremsen müssen auf den richtigen Bandzug eingestellt
sei n.
Die Kabelschleifen am Motor müssen möglichst groß und
frei beweglich sein. um dessen Schwenkbewegung nicht
zu behindern.

Vorwickel
Der Vorwickel hat die Aufgabe,das von der Tonwelle trans-
portierte Band über eine Futschkupplung aufzuwickeln.
Der Vorwickel muß völlig ruckfrei arbeiten, um Rückwir
kungen auf den Gleichlauf {Tonhöhenschwankungen) aus-
zuschließen. Der Eingriff des Vorwickelrades (114) läßt
sich durch Biegen am Einhängelappen (L) für die Zug-
stange (220) justieren. Bei Stopp muß die Treibbuchse (116)
vom Bandteller sichtbar ausgekuppelt sein. (Fiq. 9)

I

Fig. 5
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Beim Aufsetzen der ldealscheibe (i 08) auf die Achse des

Vorwickelrades (1 14) ist darauf zu achten, daß sie auf der
Achse 12221 festklemmt und im Spielbetrieb nicht mitläuft.
Gegebenenfalls biegt man sie vor dem Einbau etwas zusam-
men. Die LauIf läche zwischen ldealscheibe ( 108) und
Kunststofftellerscheibe ( 1'l 0) ist zu fetten.

Stellung des Andruckhebels und Andruckwinksls
Der Andruckhebei (121)muß im Betrieb an dern linken
schwarzen Bolzen (B 1) aufder Kopfbrücke (100) leicht
anliegen. Am rechten Bolzen (B 2) darf ein,Abstand von
ca. O,5 mm sein. Die Justage erf olgt durch Ausrichten des

Andruckhebels ( 12'l ) und der Bronzefeder des Kipphebels
(20a). (Fig. 1O)

Die Zentrierschraube { 141) des Andruckwinkels (142)

muß im Betrieb, freies Spiel für den Andruckwinkel
(1 42) lassen.

Bandendabschaltung
Die Bandendabschaltung läßt sich an der Schraube (54)
justieren. Wurde die Schraube (54) verdreht, so muß sie un
b€dingt wieder gut gesichert werden. (2.8. mit Schrauben-
sicherungslack). Die Einstellung ist richtig, wenn der Ab'
steller etwa 4 mm vor Ende des Fühlstiftweges anspricht.

Klebehinweise
Sollten sich Klebeverbindungen gelöst haben, so verwendet
man zum Aufkleben der Tasten auf die Kunststoffklemm-
stücke Methylenchlorid oder Trichloräthylen. Für das Fest-
k leben des Zäh lwerk fensters, der K u nststoffseiten tei le, der
Aussteuerungsinstrumente und der Beschriftungsschilder
ist Kontaktkleber (2.8. Uhu-Kontakt) zu verwenden.

Reinigung
Reinigung sollte bei jeder Reparatur erfolgen. Für eine ein-
wandfreie Funktion des Gerätes müssen der Sprechkopf
(73). der Hörkopf (79), der Löschkopf (68), die Bandfüh-
rung (5O/107) und die Tonwelle (1.O4), sowie alle Gummi-
laufflächen, stets einwandfrei sauber sein.
Zum Reinigen dieser Teile wird ein mit Testbenzin befeuch-
teter Leinenlappen verwendet. Zum Reinigen der Köpfe kann
der Lappen um ein Holzstäbchen gewickelt werden. Bewährt
haben sich auch Wattestäbchen. Keinen Schraubenzieher ver-
wenden.

Schmierung
Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen
ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette
ist bei normalem Gebrauch erst nach ein paar Jahren er-
forderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Sinterlagern
ausgerüstet sind.
Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reich-
lich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß
keinerlei Öl und Fett auf die Gummif lächen und Gummi-
riemen kommt, da diese sonst zerstört werden. Auch das

unnötige Berühren dieser Teile ist aus dem gleichen Grunde
zu vermeiden.

Für alle Lagerstellen ist BP-Öl Visco-Statik,
für alle Reib- und Gleitstellen Shell-Fett A zu verwenden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe kön-
nen chemische Zersetzungsvorgänge auf treten. Wir empfeh-
len daher die Verwendung der Original-Schmierstof fe.

Fig.8

Fig. 1O

t5.

th

17.

18.

Fig. 9



t
T

Elektrischer Teil

Msßworte
Alle Einstellungen sollen bei der Spannung und Frequenz

erf olgen, mit der das Gerät betrieben werden soll.

Meßmittsl
Transistor - oder Röhrenvoltmeter;
für die NF - und HF - Messungen mit Ri ) 1 MQ
und efner oberen Frequenzgrenze) tOO fUz'
Kleinsterer{orderlicher Meßbereich 1 0 mV.

Generator;
bis 2O kHz für die NF-Frequenzmessungen, evtl'
bis 1 00 kHz für H F-Frequenzmessungen.
Kl i rrfaktormeßgerät;
zum Einstellen der Aussteuerungsanzeige bei f = 333 Hz'

Oszi I I ograf;
mit Frequenzbereich bis ca. '1 MHz zum Beurteilen der NF-

und H F-Kurvenform, sowie der Fremdspannung.
Vielfach instru ment;
mit Ri = 20 k Q/V zum Messen der Betriebsspannungen'

3. Bezugsband
für alle Aufnahme- und Wiedergabe-Einstellungen. Dual
Bezugsband I H Q2O 814) fÜr 9,5 cm/s Bandgeschwindig-
keit, Vollspuraufzeichnung :

i. gelber Vorspann:
Polierband, anschließend Teil zur Spalteinstellung.
2, blauer Vorspann:
DIN Bezugspegel 333 Hz
3. grauer Vorspann:
Frequenzgangteil 10 kHz, mit einer Magnetisierung von
-20 dB gegenüber dem DIN-Bezugspegel 333 Hz (Band-

fluß z = 90ps)
4. roter Vorspann:
Dl N-Leerbandteil Charge C 264 Z

l-i F-Frequenzmessung kann nötigenfal ls durch F requenz-
vergleich mit Hilfe eines RC-Generators und des Oszillo-
grafen erfolgen.

Stromaufnahme bei
22OV 5A Hz ca.200 mA
1 10 V 50 Hz ca. 400 mA
117 V 60 Hz ca.350 mA

l-age der Abgleichmittel

Spur
1-L

Sp.3-

C11? (Spur l-4)

C2t7 (Spur 3-2)

belog bei Mittenstellung

4. Wiedergabe
4.O1 Vorbedingung für alle Wiedergabe'Messungen

Die Elektronischen Voltmeter werden für alle Wiedergabe-

Messungen an der Buchse Monitor angeschlossen.
Kontakt 2 = Masse

3 = linker Kanal (SPur 1-4)
5 = rechter Kanal {SPur 3-2)

4.O2 Wiedergabe-Pegelgleichheit
Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwi ndigkeit 9,5
cm/s, Betriebsschalter auf Stellung Stereo, Dual Bezugs-

band 9 H,Bezugspegel 333 Hz (blauerVorspann) aufgelegt,
Start-Taste drücken.
An R 128 Kanal 1-4 Pegelgleichheit für beide Kanäle

einstel len.
Zulässiger Pegelunterschied der Stereokanäle bei Nach-
prüfung max. 2 dB.

4.03 Wiedergobe - Bezugspegel
Geschwindigkeitsumschalter auf Bändgeschwi ndigkeit 9,5
cm/tBetriebsartenschalter auf Stellung Stereo, Dual Bezugs-

band 9 H,Bezugspegel 333 Hz (blauer Vorspann) aufgelegt,
Start-Taste drücken.
Wiedergabe-Bezugspegel Ugp ) 330 mV

4.O4 Fremdspannung (Brumml
Deckplatte aufgelegt,
Verstärker abgeschirmt,
Betriebsartenschal ter auf Stel lung Stereo,
Geschwi ndigkei tsumschalter auf Bandgeschwindigkeit
9,5 cm/s, Bandendabschaltung blockiert,
Start-Taste drücken.
Kompensationsspulen L 101 und L2O1 auf Fremdspan-
nungs-Minimum durch Lageänderung, nächst der Lötseite,
abgleichen und dann mit Uhu-hart f ixieren.
Die Fremdspannung darf sich nicht stark verändern.
(Schlechte Bauteile in den Transistorstufen T 1 05 und

r 2O5.\ UFremd a q,S mV

Netzteil mit Generütor

uvormog.

Sp.
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4.05 Hörkopf eintaumeln
Geschwindigkeitsumschajter auf Bandgeschwindigkeit 9,S
cm/s, Betriebsartenschalter auf Stellung Stereo, Dual Be-
zugsband 9 H/Teil zur Spalteinstellung (gelber Vorspann)
aufgeleg t,
Start-Taste drücken.
Monitor-Ausgang der beiden Kanäle .l-4 und 3_2 parallel
gescha I tet.
An der Einstellschraube neben dem Hörkopf ist dieser auf
Spannungsmaximum einzutaumeln, Es muß darauf geachtet
werden, daß auf das Maximum abgeglichen wird.

4.06 Wiedergabefrequenzgang
Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwindigkeit 9,b
cm/s, Betriebsartenschalter auf Stellung Stereo, Dual Be_
zugsband 9 H, Bezugspegel 333 Hz (blauer Vorspann)
und Frequenzgangteil 1O KHz (grauer Vorspann) aufgelegt,
Start-Taste drücken.
Es ist zu berücksichtigen, daß die 1O kHz-Aufzeichnung auf
dem Band -20 dB unter der 333 Hz _ Aufzeichnung liegt.
Zulässige Abweichung + 2 bis - 4 dB.

An den Trimmerkondensatoren C 117 (Spur 1-4) und
C 217 (Spur 3-2J auI max. Ausgangsspannung
ei nstel len.

5.03 Löschkopfspannung
Gerät auf Aufnahme schalten,
Die Löschkopfspannung muß in den Stellungen Stereo,
1-4 und 3-2 des Betriebsartenschalters betragen:

U1g = 1OV

5.04 HF-Saugkreise
Geschwi nd igkeitsumschal ter auf Bandgeschwindigkeit g,5
cm/t Bandendabschaltung blockiert,
Start-Taste drücken.
L 102 {Spur 1-4) und L 202 (Spur 3-2) auf HF_Minimum
am Ausgang abgleichen.

5.05 Spurlage des Sprechkopfes
Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwindigkeit 9,5
cm/s, Aufnahmetaste Record drücken,
Betriebsartenschalter auf Stereo, Dual Bezugsband g H,DIN
Leerbandteil Charge 264 Z lroter Vorspann) aufgelegt,
Aussteuerungsregler vol I aufgedreh t,
Start-Taste d rücken .

An Buchse Radio beide Kanäle parallel geschaltet, ca. 4 mV
333 Hz einspeisen

Kontakte3und5=Signal
Kontakt 2 = Masse

Für Spur 3-2 wird, durch Drehen des Gewindestifts vor dem
Sprechkopf, auf max. Ausgangsspannung eingestellt. Nun
muß der Gewindestift hinter dem Sprechkopf um den_
selben Betrag wie der vordere verstellt werden, um die ur_
sprüngliche Senkrechtstellung des Sprechkopfspiegels wie-
der herzustel len ,

5.06 Aufnahme - Pegelgleichheit
Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwindigkeit g,b
cm/s, Aufnahmetaste Record gedrückt,
Betriebsschalter auf Stereo, Dual Bezugsband 9 H DIN
Leerbandteil Charge 264 Z lroter Vorspann) aufgelegt,
Aussteuerungsregler vol I aufgedreht,
Start-Taste drücken;
Voreinstellung der HF-Vormagnetisierung nach 5.O2 muß 1
ausgeführt sein.
An Buchse Radio beide Kanäle parallel geschaltet, ca. 4 mV
333 Hz einspeisen-

Kontakte3undb = Signal
K ontak l 2 - Masse

An R 124 (Spur 1-4) die Pegelgleichheit der Wiedergabe-
spannung beider Kanäle einstel len.

5.07 Sprechkopf eintaumeln
Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwindigkeit 1 g
cm/s, Aufnahmetaste Record gedrückt,
Betriebsartenschal ter auf stereo,
Dual Bezugsband I H,DIN Leerbandteil Charge264Z \ro-
ter Vorspann) aufgeleot,
Aussteuerungsregler vol I aufgedreht,
Start-Taste drücken.
Monitor-Ausgang für beide Kanäle parallel geschaltet.

An Buchse Radio beide Kanäle parallel geschaltet, ca.
4 mV 1O kHz einspeisen.

Kontakte3und5 = Signal
Kontakt 2 = Masse

1

5. HF-Generator und Aufnahme
Vorbedingungen für alle über-Band-Messungen
Die elektronischen Voltmeter werden für alie über_Band-
Messungen an der Buchse Monitor angeschlosserr.
Kontakt 2 = Masse

3 = linker Kanal (Spur i_4)
5 = rechter Kanal (Spur 3 _ 2)

Der Monitorschalter ist auf Hinterbandkontrolle (tape) zu
schalten.Bei vollständigem Neuabgleich ist in folgender
Reihenfolge vorzugehen :

5.01 HF-Generatorfrequenz
Auf nahmetaste Record drücken,
Betriebsartenschalter auf Stel lung Stereo,
Trimmerkondensatoren C 117 und C217 in Mittenstel_
lung,oder in ursprünglicher Einstellung.
MitAbsorbtionsfrequenzmesser in der Nähe des Löschkopfes
die Generatorf requenz messen.
Die Messung kann auch durch Frequenzvergleich erlolgen:
Dazu wird am y-Eingang eines Oszillografen die Löschkopf_
spannung eingespeist, am x-Eingang werden g5 kHz eines
Generators angelegt. Nun wird so abgeglichen,daßauf dem
Bildschirm ein Kreis oder eine Ellipse entsteht.
Generatorf requenz am.Gewindekern der Generatorspule L 1

einstellen auf
fgg = 95 kHz

Es sind hierfür zwei Stellungen des Gewindekerns möglich;
es ist jedoch die zu wählen; bei der der Gewindekern noch
aus dem Topfkern herausragt.
Bei den Schalterstellungen 1-4 und 3-2 des Betriebsarten_
schalters muß die HF-Generatorfrequenz innerhalb der
To leranz

fgp - 95 kHz +8 kHz bleiben.

5.O2 Voreinstellung der HF-Vormagnetisierung
Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwindigkeit 9,5
cm/s, Aufnahmetaste Record drücken,
Betriebsartenschalter auf Stellung Stereo, Dual Bezugs_
band 9 H.DIN Leerbandteil Charge264Z lroter Vorspann)
aufgelegt,
Aussteuerung vol I aufgedreht,
Start-Taste drücken.

An Buchse Radio beide Kanäle parallel geschaltet, ca.4 mV
333 Hz einspeisen.

-

1

Kontakte 3 und 5
Kontakt 2 =

Signal
Masse

a
1



I
An der Schraube links neben dem Sprechkopf auf max.
Ausgangsspannung abgleichen.
Es muß darauf geachtet werden, daß auf das Maximum ab-
geglichen wird.

I 5.0ä HF-Vormagnstisierung
! Geschwindigkeitsumschalter auf Bandgeschwindigkeit 9,5

cm/s, Aufnahmetaste Record gedrückt,
Betriebsartenschal ter auf Stereo,
Dual Bezugsband 9 H,DIN Leerbandteil Charge264Z lro-
ter Vorspann) aufgelegt,
Aussteuerungsregler vol I aufgedreht,
Start-Taste drücken.
An Buchse Radio, beide Kanäle parallel geschaltet, ca.
4 mV = konstant vom Tongenerator einspeisen.

Kontakte3und5 = Signal
Kontakt 2 = Masse

Die Über-Alles-Frequenzgänge beider Kanäle durch Ver-
stellen der zugehörigen Trimmerkondensatoren C 117 und
C 217 auf gradlinigen Frequenzgan! der Wiedergabespan-
nungen bei 333 Hz und 1 0 kHz einstellen.

5.Og Vollaussteuerung
Geschwi ndigkeitsumschal ter auf Bandgeschwindigkeit 9,5
cm/s, Betriebsartenschaltff auf Stereo,
Dual Bezugsband I H,DIN Leerbandteil Charge264Z lro-
ter Vorspann) aufgelegt,
Auf nahmetaste Record gedrückt,
Aussteuerungsregler vol I aufgedreht,
Start-Taste drücken.
An Buchse Radio, beide Kanäle parallel geschaltetr333 Hz
einspeisen. Mit UE = 40 mV beginnen.

Kontakte3und5 = Signal
Kontakt 2 = Masse

An Buchse Monitor den Klirrfaktor K3 der Wiedergabespan-

nung messen.
Die Eingangsspannung Ug so verändern, daß sich für einen
Kanal K3 = 2o/o und für den anderen K3{2o/o ergeben.

Für die so gefundene Eingangsspannung wird der Ausschlag
der Aussteuerungsinstrumente an den Reglern R 126 (Spur
1 -41 und R 226 (Spur 3-2l. auf 0 dB eingestel lt.

Hierbei leicht an die lnstrumente klopfen, wegen evtl. La-
gerreibung der I nstrumente,
Die Wiedergabespannungen für Aussteuergung 0 dB müssen
sein: uo oa - 4u..,.ä 5oo mv

Auf nahmef requenzgäng€

Autmhm. - Fr.qu.Egöngc
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8. Über - Alles - Frequenzgänge
Dual Bezugsband I H DIN Leerbandteil Charge264Z \ro-
ter Vorspann ) aufgelegt,
Auf nahmetaste Record gedrückt,
Aussteuerungsregler vol I aufgedreht,
Start-Taste drücken.
An Buchse Radio beide Kanäle parallel geschaltetca. 4 mV =
konstant vom Tongenerator einspeisen

Kontakte3und5 = Signal
Kontakt 2 = Masse

Die Über-Alles-Frequenzgänge sollen innerhalb der folgen-
den Toleranzfelder verlaufen.

RECORD, TAPE,START

guter Beleuchtung, keine Neigung zum Umknicken zeigen.
Hierzu mehrmals Taste "Start" drücken und die Einstel-
lung noch rnit einem zweiten Band nachprüfen.
Elektrisch sind die Messungen unter 4. Wiedergabe auszu-
füh ren.

Sprechkopf erseEen und einstellen
Der neue Sprechkopf wird komplett mit Wippe geliefert.
Achtung! Die beiden Gewindestifte vor und hinter dem
Sprechkoof sind voreingestel I t.

Der Sprechkopf wird zunächst so aufgeschraubt, daß er
mögl ichst senk recht steht.
Die weiteren Einstellungen erfolgen nach 5. H-F-Generator
und Aufnahme

Löschkopf srsstzen
Sollte die Wicklung des aiten Löschkopfes noch in Ordnung
sein, so wird empfohlen, vor dem Ausbau des alten Kopfes
in Auf nahmestellung, Stereo, zunächst die H F-Vormagneti-
sierungsspannung beider Spuren am Sprechkopf mit dem
elektronischen Voltmeter zu messen und zu notieren, um
sie nach dem Löschkopfwechsel an den Trimmerkondensa-
toren C 1 17 und C 217 wieder auf dieselben Werte einzustel-
len. Sonst sind mit dem neuen Löschkopf die Einstellungen
nach 5. - 5.01 - 5.08 - 5.09 vorzunehmen.

Schraube nur mäßig festziehen, damit sich das Kunststoff-
gehäuse nicht verzieht und mit Lack sichern

Generatorspule €rsotzon
Nach Austausch der Generatorspule sind die HF-Einstellun-
gen unter 5. vorzunehmen.

10.

1

Uber-Alles - Frequenzgönge
OVER.ALL.FREQUENCY - RESPONSE
courbes de fripuence tololes

4K 6K 3K toKt2K15K 20K

E3K I2,sKNZ

1.1.

Uber -Alles-Frequenzgänge
OVER .ALL. FREOENCY - RESPONSE
courbes de trdquence totoles

t0

dB

+5

l0 rc sm & lml20
I

31,5 63 125

2m2S r34m$M8m lK 3K 1K 61 8K roK rlK r5K 20r

q3K 12,5K l4KHz

Hörkopf eßotzon und einstellen
Der neue Hörkopf wird komplett mit Kopfabschirmung und
Wippe geliefert
Achtung! Unten in der Wippe bef indert sich eine Kugel, die
speziell jedem Hörkopf zugeordnet ist und dessen genaue
Spurhöhe bestimmt. Dadurch entfällt eine Justage der Spur-
lage. Kugel nie willkürlich austauschen!
Der Hörkopf wird zunächst so aufgeschraubt, daß er mög-
lichst senk recht steht.
Nun wird der Bandlauf mittels des Gewindestiftes hinten
an der Wippe sb eingestellt, daß ein einwandf reies, nicht
verzogenes Doppel- oder Dreifachspielband bei Funktion
Start einwandfrei durch die Bandführung am Tonwellenla-
ger läuft. Das Band darf dort an seinen Kanten, selbst bei

9.

12.

RADIO MONITOR

0,r181 in

10
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Ersatzteile

Pos.-Nr Art.-Nr. Bezeichn ung Anzahl

1

2
3
4
F

b
7
o

o

10
11

12
13
14
i5
Itt
17

18

19
20
21

22
23
24
25
lö

27
2A
29
JU
JI
3Z
33
34
35
36

Jö

39
40
41

42
43
44
45
46
41
48
49
50
51

52
53
54
55
56
EA

58
59
60
61
62
bJ
64
65
66
ot
68
69
70
71

74
15

202271
211 554
217 555
217 553
214 297
222249
210 591
214 263
210 591
210 145
210 7 11

210 31 1

205 484
214 395
210 194
205 125
214 390
214 494
205722
203 920
2203ü
214 476
203920
21A O20
21 6 530
210 342
210 361
214 405
214 361
209 940
214 319
220 2AO
218 018
21 4 313
210 657
210 369
214 491
203 476
214 306
210 143
214 305
215 784
205 836
2c4916
210 188
210 597
210 480
210 499
205 737
205 357
205 t38
205 7 40
210396
210 453
214 331
214 330
205 162
205 495
210 146
214 326
205 757
210 145
205 823
214 339
210 467
215 572
219 930
206 130
203 475
205 747
220 221
220 281
222242
204 975
210 449

Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 2,6 x 5
Ring
l-)rr rck fedpr

2
2
2
2
2
2
t)

o
9
2
2
2
1

6
1

i
1

1

6
1

4
6
1

1

2
4
1

1

2
2
2
1

J

2
1
.l

1

o

1

1

1

1
,l

1

I
2
2
2
2
2
3
1

1

1
.l

1

4
1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Spannhülse
Reibring
Wi.k cltallpr k nl
Scheibe 3,2 /8 lO,2Hp

Scheihe?t/RlO2H
ldealscheibe2,3 ....
Soheihp 1r} '1 / 16 / 1 St
SechskantmutterM 10x 1

Bremsschnur kpl.
l-)ril.k nnletpr
GreifringG2x0,6

Füh ru ngsstange
Schaltgabel kpl. mit Führungsstange
Zugleder
Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 5
T)eck nlättc k nl
Versch I ußdeckel
Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x
Abdeckkappe kpl.
Abdeck leiste kpl.
Linsensenkschraube mit Kreuzschl itz AM
Sechskantmutter M 3
Seitenwand links
Zählerriemen
Gummitülle
S i cheru ngsri ng
Zugfeder
Bremshebel links kpl.
Achse kpl.
Scheibe 5,1 / 10 / 0,5 St.
Sechskantmutter M 5
Schaltschieber kpl.
Scheibe '1 ,55 / 3,5 / 0,5 St.
D ruck feder
ldealscheibe I,5
Ras ts tange
Scheibe 2,1 l5lO,5Po
Schaltstange oben
Schaltwinkel ll kpl.
Federscheibe 5,3 / 10
Scheibe 3,2 lB lO,5St.
Zylinderschraube AM 3 x 6
Zylinderschraube AM 3 x 3O
Abstandsbuchse oben
E x zen terbuchse
Bandfüh rung
Abstandsbuchse un ten
SechskantschraubeAM4xS . .

Zylinderschraube AM 2,6 x 8
Einstellbolzen
Auslösestange
Spezialsch raube .

Auslösehebel kpl.
ldealscheibe 3,2
Abstellerstößel kpl.
Zugleder
ldealscheibe 2,3
Wendehebel ll . .

Sperrstange
Zylinderschraube AM 2,6 x22
Scheibe2,S/B/0,5St.
Abschirmung
LöschkopfLKl6kpl.
SenkschraubeAM3xS
Feingewindestif t
Ansatzsch raube
Druck feder
Sprechkopf kpl. mit Wippe
Netzschal tertaste kpl.
Zylinderschraube AM 2,6 x 5,O

16

1

1

1

1

1

1

a
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Pos.-Nr. Art.- N r. Bezeichn u ng Anzahl

t6

7A
79
80
81
82
83
84
85
B6

t87

89
90
91
a)
93
g4
95
96
oa

98
99

100
101
102
103
1U
105
106
107
108
1@
110
111
112
113
1't4
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
i35
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
144
149
150

210 145
214 423
210 584
222 241
210 657
210 147
209 192
2o5 811
210 143
205 755
210 145
205 422
205 820
210 475
222246
205 7 47
210 499
205 737
205 351
210 469
210 475
220 936
200 633
214 302
220 296
205 750
2o/5 7 16
205 124
222 243
2io 472
205 821
205 491
210 142
223 156
214 359
223 057
205 734
205 7 40
214 352
214 357
214 349
210 143
2C5 775
205 356
210 143
223 185
206 047
210 145
210 591
214 369
210 591
210 146
214 365
220 297
214 406
209 940
214 319
220280
218 019
214 313
210 657
21 0 369
210 194
205 643
205 503
205 77 1

214 332
210 144
202 277
217 554
217 555
217 553
214 297
222249
210 59'l

ldealscheibe 2,3
Umschlingungshebel kpl.
Scheibe 3,2 I 6 I 0,5 St .

Hörkopf kpl. mit Kopfabschirmung
Scheibe 5,1 I 10 / 0,5 St
ldealscheibe 4,O . .

Zwischenhebel kpl.
Zugfeder

9
1

1

1

3
2
1

1

8
1

o

1

1

1

3
2
2
2
1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

2
1

1

1

1

a

2
1

1

1

ö
1

1

8
1

1

o

o
1

2
4
1

1

1

2
2
2
1

2

t

b
1

1

1

1

J

2
2
2
2
2
2
6

D rehfeder
ldealscheibe 2,3

Zugfeder
Zylinderschraube AM 3 x 5
Lötösenleiste kpl. mit Kompensationsspulen
Feingew indestift
Zylinderschraube AM 3 x 30
Abstandsbuchse oben
Exzenterbuchse
Zylinderschraube AM 3 x 3
Zylinderschraube AM 3 x 5
Spannfeder kpl.
Sicherungsschei be
_fnnrnrellpnlaner knl
Kopfbrücke kpl. mit Bandführung
Zugfeder
Schaltfeder
Antriebsriemen
Schwungmasse kpl.
Zylinderschraube AM 3 x 4
J ust ierschel I e

ldealscheibe 1 ,2
Scheibe
Tpl lcrcchpihp
Druckfeder
Bandführung
Ahclan.lchr rchce

Vorwickelrad kpl

Troihlrr rnhco lznl

ldealscheibe 1,5

Kopfklappe kpl

Andruckhebel. kpl. mit Andruckwinkel
Zugfeder
ldealscheibe 2,3
QnhoiFroetlAln)An
Zwischenrad kpl.
Scheibe 3,2 l8l O,2Hp
ldealscheibe3,2 ....
Trruiqnhcnradhchel knl
Abdeckhaube kpl.

Gummitülle
Sicherungsring
7 r nfcrlcr
Bremshebel rechts kpl

Scheibe 5,1 I 10 / 0,5 St.
Sechskantmutter M 5
GreifrinoG?vOA
R ol lenachse

7pn friFr<ah rar rhc
Andruckwinkel kpl. mit Andruckrolle
ldealscheibe 1,9
Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 2,6 x 5
Ring
Druckfeder

Reihri
Wickeltellerkpl. ....
Scheibe 3,2 l8lO,2Hp

19



Pos.-N r Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl

151

152
153
154
t55
156
157
158
159
160
161
162
tbJ
164
165
166
167
168
169
170
171
1t2
173
174
175
176
'177

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
'193

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
204
2@

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

214 263
210 591
210 145
210 7 17
210 371
205 484
210 544
223056
205 773
205 659
205 71 4
210 361
210 486
214 490
217 604
214 284
202243
214 282
214 216
214 276
205 658
214 275
210 143
210 475
205 640
214 272
214 274
210 143
204 777
220604
21 0 480
205 666
200 601
220 7 12
220 141
206 145
210 151
214 343
214 344
205 874
220380
21 0 361
210 342
216 038
220 211
214 280
210 445
214 281
214 287
205 656
21o 147
210 148
210 144
205 467
205 663
205 665
220 7 12
214 342
216 314
209 505
214 5QA
220 62A
2io 100
214 391
214 260
214 262
214 251
204 959
205 668
210 146
220279
210 146
214 345
205 783
205 676

Lager kpl.
Scheibe 3,2 /8 lO,2Hp
ldealscheibe 2,3 . . . . . .

Scheibe 1O,1 / 16/ 1 St.
SechskantmutterMlOxl

2
Ct

I
2
2
2
2
1

1

1

1

4
2
1

o
2

30
1

2
2
5
1

8
7
2
1

2
8
2
1

I
1

1

2
1

1

2
1

1

2
1

1

2
1

1

1

J

1

1

1

2
4
a

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

4
1

1

2

Scheibe 2] /5,O / 0,3 Hp
Druckfeder
f)ecke I

Zugfeder
Abhebewinkel
Sechskantmiltter M 3
Zylinderschraube AM 3 x 8
Tonbandzählerkpl. . . . . . . : : :

Taste kpl. mit Klemmstück . . .

Dämpfungsprofi I

Zylinderblechschraube BZ 3,5 x 6,5
Tastaturbrücke kpl.
Schnellgangstößel kpl.
Qnh ARol

Zugfeder
Rastk lappe
ldealscheil'e 15
Zylinderschraube AM 3 x 5
Lauf rolle
Tastafrrrhiioel knl
Achse
lrlpalcnhoiha 1 6

l-)is

Netzteil mit Generator
Tttlinrlorcah.rarrho Afr/ ? w A

Schaltschiene
Netzkabel kpl, ( USA/Kanada)
Geräte-Sicherung 40O mA flink
Netzkabel kpl.
Tonleifrno 5 nolio knl
ldealscheibe 7
Bremswinkel
Zugfeder
D istanzring
Wippschalter

Senkschraube AM 2,6 x 6,5
Koaxialbuchse 3 polig
l\/n niidpl.r lc^h

Stoppstößel

Startstößel
Schwenkhebel kpl.

ldealscheibe 4

ldaalcnhcihe 1O
Kipphebel kpl.
Ro llc
Achse
Geräte Sicherung 40O mA flink
7 t td<1 ai^c

C 10 Papier-Kondensator 50 nF 25O V -2Oo/o
C 1O Papier-Kondensator i0 nF 250 V - (USA)
Snannr rnncurähler

Sicherungshalter kpl. mit Kappe
Netz-Kabeldurchf ührung
Rrrlpn
Frontschiene
Pimpel
Aufbauplatte kpl

H fpeler
ldealscheibe 3,2
Zugstange

Flchpl lz nl
Zugfeder

1

a

1

1

l

I

1
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D
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Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl

225
226
227
228
229
230
231
232
aaa

234
235
236
237
234
239
240
241
242
243
244
245
246

247
244

249
250
251
252
253
254
255
256
257
254
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

279
2AO
281
242
283
284
245
286
287
248
289
290
291
292
293
294
295
296

206 013
220512
21o 145
214 268
214 267
210 148
222250
220586
210 148
210 366
210 472
214 269
214226
204 988
220575
207 299
210 157
214 270
214 27 1

210 516
202 243
220288
220289
202 243
220293
220295
210 194
205 676
214 341
205 674
203239
214 528
210 197
210 630
204 964
204 985
204 981
214 530
204 982
210 144
220 867
216 924
202 243
202 257
21 0 639
216 929
214 261
210 151
205A72
205 874
202243
220 625
217 906
2@ 441
210 472
214 495
217 578
213 294
21 6 930
210 4AO
217 604
202243
214 335
214 334
214 337
214 336
210 825
214 362
214 363
210 145
205 021
220583
210 567
210 4AO
214 543

Schaltstange
Drehknopf kpl. . .::::::::::::::
ldealscheibe 2,3 . .

Lagerbuchse oben
Gummilager oben
ldealscheibe 5 . .

Motor kpl.
Betriebsartenschalter k pl.
ldealscheibe 5 . .

Sechskantmutter BM 4 .

Zylinderschraube AM 3 x 4
Haltebügel
GewindestiftM3x6
Federring
Eingangsverstärker k pl.
Tonabnehmerkabel kpl. mit Cynchsteckern
Zahnscheibe
Gummilager unten
Lagerbuchse unten
Zylinderschraube AM 4 x 8
Zylinderblechschraube BZ 3,5 x 6,5
Schriftleiste Europa
Schriftleiste USA / Kanada
Zylinderblechschraube BZ 3,5 x 6,5
Rückwand kpl. Europa
Rückwand kpl. USA / Kanada
GreifringG2x0,6
Füh.rungskörper ....
Zugleder
Schaltstange kurz
Filzring
K uppl ungsbolzen
GreifringG4x0,S
Scheibe 4,2 I 8 /0,5 St .

Stirnrad kpl.
Stirnrad
Zwischenachse
Regelachse
Gewindelasche
ldealscheibe 5 . .

Reglerwinkel kpl.
Seitenwand
Zylinderblechschraube BZ 3,5 x 6,5
Zylinderblechschraube B 3,9 x 25
Scheibe 4,2 / 10 / O,5 St
Durchführungstül le
Stützpfeiler
ldealscheibe T . ,

Umlenkhebel
Distanzring
Zylinderblechschraube BZ 3,5 x 6,5
Glühlampe 24 - 30 V / 30 mA
D ruck polster
Einbaufassung
Zyl inderschraube AM 3x4
Tragbügel kpl. mit Anschlußbuchsen (Europa)

Tragbü$| kpl. mit Anschlußbuchsen (USA / Kanada)
Rohrniet5x4x8Ms

1

J

I
1

1

4
1

1

4
1

7
1

2
1

1

1

2
,l

,l

1

30
1

1

30
1

1

6
2
1

1

3
2
1

1

2
1

1

1

1

4
1

2
30
4
4
4
2
2
1

2
30

1

2
1

7

1

1

4
2
I
6

30
1

1

1

1

2
1

1

I
1

1

4
I
1

Zylinderschraube AM 3 x 6
Täc+o lz^l mi+ f lommer''i^L

Zylinderblechschraube BZ 3,5 x 6,5
Stößelführung
Sch nel lstoppstößel
Zugteder
Aufnahmestößel . .

Sechskantblechschraube 2,9 I 6,5
Lagerbügel.
Schaltwinkel I ...
ldealscheibe 2,3 . .

Achse
Verstärkerplatte kpl.
e.hoihAr-1 lAF. /nFPc
Zylinderschraube AM 3 x 6
Flanschsteckdose 5 polig
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Pos.-N r. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl

297

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

308
309
310
311
312
313
314
315
31 6
317
318

319

320
321
322
323

324
325
326
327

328
329
330
331

ao
R 115
R 151
R 215
n 251

c9
c 131
c 231

180
204

L 1

T
T
T

1

2
5

214 522
220 611
220 549
214 515
217 569
214518
214 519
205 824
214 340
205 827
205 825
210 384
214 595
214 596
214 387
21 1 683
217 623
222248
220 282
210222
214 381
219 878
222 252
222 251
210 653
222328
219 882
219 479
214 374
210 367
209 461
222 247
222253
219 881
219 872
219 070
21 0 653
222324
205 61 3
210 157
210 367
220 4@
217 927
220 514
222244
222245
203 160
21 6 603
21 6 605

223 037
220 547
216 431
220547
216 431

222 498
220964
220964

220 604
204 777
21 0 361
210 480
21 0 486
21 1 635
220 7 12

220 291

221 948
22't 949
2206ß

Cynchbuchse kpl.
Atzschaltplatte kpl. für Bückwand Europa
Atzschaltplatte kpl. für Rückwand USA
Rahmen für VU-Meter
VU-Meter kpl.
Bel ichtungshebel
7r tnfarlor

4
1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

c
J

2
2
1

1

1

1

2
1

1

3
3
'I

2
J

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
2
4
z

1

2
2

1

2
1

2
1

z
1

S+

Gewindepfeiler
Lagerschel le
I.)rr rck feder
Senkschraube AM 2,6 x 8

Schnurrollenpaar 60 Hz kpl
Filzscheibe
Snheihe4?/RlO)St
Scheibe 6,2 I 16 / O,13 TFE
Beibrad kpl.
F)r ln k feder
GewindestiftG2,6x5
Antriebsrolle halbf.
I anernfeiler
Anker kpl.
Stator kpl.
Scheibe 4,6 /9,O / 0,3 St
SnheiheAF'lAO/ORh/c
Abstandsbuchse (6,5 lg.)
Abstandsbuchse (6,8 lg.)
Lagerbrücke unten kpl.
Senhqkanfmr r ftcr N/ 4
F lanschsteckdose
Antriebsrolle 50 Hz kpl
Antriebsrolle 60 Hz kpl
Seehckantschrar rhtc

Lagerbrücke oben kpl

Schpihe46/q/n?Sf
Scheibe 4,6 l9 lO,8Ms

Sechskantmutter M 4

Tonband- Leerspule
Bedienungsan leitung 4-sprach ig
Verpackungskarton kpl. (CTG 29)
Verpackungskaiton kpl. (TG 29 CV)

Konsole CK 10 kpl. verpackt nußbaum
Konsole CK 10 kpl. verpackt weiß

Schicht-Widerstand 680 Ohm / 0,5 W I 5o/"
Schicht-widerstand 8,2 kohm / o,25w I 50/o

Schicht-Widerstand 180 kOhm / O,25W I lOo/o
schicht-widerstand 8,2 kohm / o,25w I 50/o

Schicht-Widerstand 180 kOhm / O,25W I 1O%

Folien-Kondensator 33 nF I 25O V I 5 o/o

Styroflex-Kondensator 3,3 nF I lOOY I lOo/o
Styrof lex-Kondensator 3,3 nF / 10O Y I 10 o/o

Distanzmutter
Sechskantmutter M 3
Zylinderschraube AM 3 x 6
Tvlinderschrarrhe Atv4 3 x I
Sicherungsk lemme
Geräte-Sicherung 40O mA flink

G rle

Transistor BC 172 C U CED = 30 V
TransistorBC252C ..
l-r.ncicf^r Rn 1Qq

a\

-\

-\

1

3

1
f
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D

l
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Pos.-Nr. Art.-Nr- Bezeichnung Anzahl

D1
D?
D3
D4
D5

R2
R3
R4
R5
B8
R 10
R 11

R12
R13
c4
c5
c6
c7
c8

c 11

c12
c13
c14
c 117
c 217

239
T 101
T 102
T 201
r 202

B 114/2't4
R1
R 103
R 104
R 105
R 106
R lo7
R 108
R1G
R 110
R 111
R 112
R 113
R 203
R 204
R 205
R 206
R 207
R 208
B 209
R 210
R 211
R 212
R 213

c3
c 102
c 103
c 104
c 105
c 106
c 202
c 203
c 204
c205
c 206

219

R 101

220 606
220606
220 606
220 606
220 607

211 244
211 179
211 179
21't 244
220 616
216 695
21 6 353
216 328
216 7 01

220 612
220 533
220533
220 615
2230ß

220 610
216 411
220 611
223 039
221 274
221 274

220 575
209 863
209 462
209 863
2@ 862

220 403
220 601
220578
216703
220 579
220546
220253
220541
216 697
216700
220 542
216 429
220 547
220578
216703
220 579
220 546
220253
220541
216 697
2167@
220582
216 429
220547

220 766
220 767
220 577
220765
21 6 664
220 765
220767
220577
220765
216 664
220765

220 617
220 549
216 415

Silicium-Diode BY 183 / 100
Silicium-Diode BY 183 / lrn

4
4
4
4
1

6
4
4
6
1

1

1

1

1

1

2
2
i
1

1
,|

1

1

2
2

1

4
12
4

12

1

3
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
4

3
6
2
8

10
B

6
2
8

10
8

1

1

2

Silicium-Diode BY 183 / 100
Silicium-Diode BY 183 / 1m
Zener-Diode ZF 27 .

Schicht-Widerstand 'l 0O kOhm / O,25W / 1OoÄ
Schicht-Widerstand 2,2 kohm / O,25W I lOyo
Schicht-WidersTand 2,2 kOhm / O,25W I 10o/o
Schicht-Widerstand 100 kOhm / O,25W I 10o/o
Schicht-Widerstand 22 Ohm I O,25\N I 10o/o
Schicht-Widerstand 120 Ohm / O,25 W I tO o/o

Schicht-Widerstand 1 kOhm / O,25W I 10oÄ
Schicht-Widerstand 470 Ohm / 0,25 W / 1Oo/o

Schicht-Widerstand 10 Ohm /O,25W /1O%
Elyt-Kondensator 47 1tF / 35Y
Keramik-Scheibenkondensator 10 nF / 250 V
Keramik-Scheibenkondensator 1O nF I 25O Y
Folien-Kondensator 0,47 ltF I 25O V / 20 o/o

Styroflex-Kondensator4TO pF / 630 V / 5 o/o

Elyt-Kondensator 22O ltF / 50 V .

Elyt-Kondensatorl00 ltF /35V . . . . . . . .

Elyt-Kondensator4TO pF I 35V . . . . . . . .

Folien-Kondensator 22 nF I 25O V / 5 oÄ

Trimm-Kondensator 10 / 60 pF
Trimm-Kondensator 10 / 60 pF

Eingangsverstärker kpl.
Transistor Bc 173 c
Transistor BC 172 C
Transistor BC 173 C
Transistor BC 172 ?.

Tandempotentiometer 2 x 10 kOhm log.
Schicht-Widerstand 1,8 kOhm / O,25W I 10o/o
Schicht-Widerstand 3,9 kOhm /O,25W / 10 % rauscharm
Schicht-Widerstand 22O Ohm / 0,25 W I 10 %
Schicht-Widerstand 120 kOhm / O,25W / 10 % rauscharm
Schicht-Widerstand 5,6 kOhm I O25W / 5 o/o rauscharm
Schicht-Widerstand 56 kOhm / O,25W / lOoÄ
Schicht-Widerstand 10O kOhm / O,25W / t0 % rauscharm
Schicht-Widerstand 3,3 kOhm lO,25W I 10oÄ
Schicht-Widerstand 680 Ohm /O,25W I 10o/o
Schicht-Widerstand 6S Ohm / O,25W I 5 oÄ

Schicht-Widerstand 4,7 kOhm / O,25W / 5 oÄ

Schicht-Widerstand 82 kOhm lO,25W / 5oÄ
Schicht-Widerstand 3,9 kOhm I 0,25W / 1O % rauscharm
Schicht-Widerstand 22O Ohm / 0,25 W / 10 o/o

Schicht-Widerstand 120 kOhm / O,25W / l0 % rauscharm
Schicht-Widerstand 5,6kOhm / O25Wl 5% rauscharm
Schicht-Widerstand 56 kOhm / O,25W I 10oÄ
Schicht-Widerstand 100 kOhm / O,25W / 1O % rauscharm
Schicht-Widerstand 3,3kOhm I O,25W / 10%
Schicht-Widerstand 680 Ohm / 0,25 W / 10 %
Schicht-Widerstand 68 Ohm I O25W / 5 o/o

Schicht-Widerstand 4,7 kOhm lO,25W I 5yo
Schicht-Widentand 8,2kOhm lO,25W / 5%

Elyt-Kondensator 47 ttF I 25V
Tantal-Elyt-Kondensator 22 pF I 6 V
Keramik-Scheibenkondensator 1 nFl50OY /20o/o
Elyt-Kondensator 22O ltF I 3 V
Tantal-Elyt-Kondensator ltFl 35V ....
Eylt-Kondensator 22O tJF I 3 V
Tantal-Elyt-Kondensator 22 pF I 6 V
Keramik-Scheibenkondensator 1 nF/500V l20y'
Elyt-Kondensator 22O tIF / 3 V
Tantal-Elyt-Kondensator lttFl 35 V ....
Elyt-Kondensator 22O ttF / 3 V

Atzsehaltplatte kpl. für Rückwand Europa (41

Arzschaltplatte kpl.für Rückwand USA/Kanada
Schicht-Widerstand 1 MOhm lO.25W I 1Oo/o
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Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl

R

R

R

c
c
c
c

L
L

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

D
D
D
D

B
R

R
o
o

R

R

R
R

R

R

R
o

R

R

R

R
R
o

R

R

B
B

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
D

R

R

R
a

02
101

to2

r01
101

193

02
,-o2

03
M

t05
l06
t07
r08
103

-o4
105

106
lo7
108

t01
t02
201

ao2

t16
117
r18
t19
120
t21
t22
t23
124
t25
126
t27
t28
t29
r30
t31
t32

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
16
17

18
19
20
21

216 416
216 415
216 416

221 265
221 265
216 4't7
216 4't7

2205A3
220 381
220 382
204 956
221 153
220 312
220 312

2@ 862
209 862
2@ 863
209 862
209 862
209 862
2@462
209 862
2@ 863
209862
2@ 862
209 862

213297
213 297
213 297
213 297

I I f) btJf)

220 598
220 543
21 1 244
220 602
211 244
217 842
21 6 696
220 603
216 416
220 603
216 7 03
313 189
220 600
216 643
2't6 356
216 838
211 251
21 6 696
216703
220 548
220548
220 601
216 347
216 381
211 179
21 6 686
220 598
211 202
2'16 356
216 696
211 842
220254
216 416
217 860
21 6 686
220598
220543
211 244
220 60.2
21 1 244

Schicht-Widerstand 18 kOhm / O25W / 10o/o

Schicht-Widerstand 1 MOhm / O,25W / 10oÄ .

Schicht-Widerstand 18 kohm / O,25W I lOo/" .

Keramik-Scheibenk ondensator O,1 pF I 12 V
Keramik-Scheibenkondensator O,1 pF I 12V
Keramik-scheibenkondensator 180 pF / 1 00 Y I 1O o/o

Keramik-Scheibenkondensator 180 pF / 100 V I 10oÄ

Verstärkerplatte kpl. bestückt
Ausgangsschal te r
Hauptschal ter
Geschwind igkeitsu msch alter
Abschirmbecher
Spu le
Spu le

Transistor BC 172 C . .

Transistor BC 172 C

Transistor BC 173 C . .

Transistor BC 172 C . .

Transistor BC 172 C
Transistor BC 172 C
Transistor BC 172 C . .

Transistor BC 172 C
Transistor BC 173 C . .

Transistor BC 172 C
Transistor BC 172 C
Transistor BC 172 C

Germanium-Diode SFD 037
Germanium-Diode SFD 037
Germanium-Diode SFD 037
Germanium-Diode SFD 037

Schicht-Widerstand A2 kOhm / O,25 W / 1O o/o

Schicht-Widerstand 330 Ohm / 0,25 \N / 5 o/o

Schicht-Widerstand 12 kOhm / O,25W I 5oÄ
Schicht-Widerstand 100 kOhm / O,25 W / 10 o/o

Schicht-Widerstand 27 kOhm / O,25W I 5 o/o

Schicht-Widerstand 100 kOhm / O,25 W I 10 %

Schicht-Widerstand 150 Ohm 1O,25\N l10o/o
Schicht-Widerstand 2,7 kOhm /O,25W /10%
Trimm-Widerstand 25 kOhm linear
Schicht-Widerstand 18 kOhm / O25 W I 10 oÄ

Trimm-Widerstand 25 kOhm linear
Schicht-Widerstand 22O Ohm I O,25 W / 10 %

Trimm-Widerstand 5 kohm linear
Schicht-Widerstand 1 kOhm / O,25 W / 10 o/o 

r

Schicht-Widerstand 82 kOhm / O,25 W I 10 % t

Schicht-Widerstand 120 kOhm / O,25 W I 10 o/o

Schicht-Widerstand 1,5 kOhm I O,25 W / 5 o/o

Schicht-Widerstand 150 kOhm / O,25 W I 10 o/.

Schicht-Widerstand 2,7 kOhm I O,25 W I 10 o/o

Schicht-Widerstand 22O Ohm / 0,25 W / 1O o/o

Schicht-Widerstand 1 kohm I O,25W / 5o/o
schicht-widerstand 1 kohm I o,25w / 50/o
Schicht-Widerstand 1,8 kOhm lO,25W l10%
Schicht-Widerstand 33 kOhm / O,2S W / tO o/o

schicht-widerstand 22o kohm / o25w /1o%
Schicht-Widerstand 2,2 kOhm I O,25 W / 1O o/"

Schicht-Widerstand g2 kOhm / O,25 W I 10 o/,

schicht-widerstand 330 ohm I o,25w / 5 o/o

Schicht-Widerstand 10 kOhm / O,25W / So/o
Schicht-Widerstand 12O kOhm / O,25\N I 1Oo/o
Schicht-Widerstand 21 kOhm lO2SW llOo/o
Schicht-Widerstand 150 Ohm / O,2b W I 10 oÄ

Schicht-Widerstand 10 kohm / O2S W I 10 oÄ

Schicht-Widerstand 18 kOhm / O,2S W I 10 o/o

Schicht-Widerstand 1,2 kohm I O,25 W I 10 o/o

Schicht-Widerstand g2 kOhm / O25 W I tO o/.

Schicht-Widerstand 330 Ohm I O25W I S o/o

Schicht-Widerstand 12 kOhm / O,25W I S o/.

schicht-widerstand 100 kohm / o,25 w / 10 0/o

Schicht-Widerstand 27 kOhm / O,25W I 5 o/o

Schicht-Widerstand 100 kOhm / O,2SW ljOo/"

5
2
5

1

1

2
2

1

1

1

1

1

2
2

12
12
4

12
12
12
12
12

4
12
12
12

4
4
4
4

rauscharm
rauscharm

4
4
2
6
J

6
4
6
J

5
J

6
1

1

2
4
2
2
6
o
4
4
e

2
2
4
4
4
2
4
6
4
2
5
2
4
4
2
b
J
t)

1
.I

1

1

1

.I

l
24



D

)

I

)

)

)

Pos.-Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl

n 222
R 223
R 225
R 226
R 227
R 229
R 230
R 231
R 232
R 233
R 234
R 235
B 236
R 237
R 238
R 239
R 240
R 241
R 242
R 243
B 244
R 245
R 246
R 247
R 244
R 249
R 250

c 107
c 108
c 109
c 110
c 111
c 112
c 113
c 114
c 115
c 116
c 118
c 119
c 120
c 121
c 122
c 123
c 124
c 125
c 126
c 127
c 128
c 129
c 130
c 207
c208
c 209
c 210
c 211
c2't2
c 213
c 214
c 215
c 216
c 218
c 219
c 220
c 221
c222
c 223
c 224
c225
c 226
c 227
c228
c229
c 230

217 842
216 696
220 602
220 603
216 703
220599
216 643
216 356
21 6 838
2't 1 251
21 6 696
21670?
220 548
220 548
220 601
216 347
21 6 381
211 179
216 686
220 598
211 202
216 356
21 6 696
217 842
220 254
216 416
217 a60

220 767
218 434
220 594
220594
220 595
220 597
216 664
2166&.
220765
216 673
220592
220767
216 667
218 434
220 596
220 593
220 766
216 664
217 863
216 664
220 591
220550
220 765
220767
21A 434
220 594
220 595
220 595
220 597
216 664
216 664
220765
216 673
220 592
220 767
216 667
218 434
220596
220593
220 766
216 664
217 A63
216 664
220 591
220550
220 765

150 Ohm /O,25w /
2,7 kOhm lO,25W /

27 kOhm / O,25W /
25 kOhm linear

22O Ohm lO,25W /
680 Ohm /O,25w /
a2 kOhm / O,25w /

12O kOhm i O,25W /
'I ,5 kOhm / O,25w I

150 kOhm / O,25w I
2,7 kOhm /O,25W /

22O Ohm /O,25W /'l kOhm /O,25w /
1 kOhm lO,25w I
1,8 kOhm / O,25W /

33 kOhm / O,25W I
22O kOhm / O,25W I

2,2kOhm lO,25W /
82 kOhm / o,25W /

33o Ohm /O,25W I
10 kOhm / O25W /

12O kOhm / O,25W I
2,7 kOhm /O,25W /

150 Ohm lO,25W /
10 kOhm / O25w /
18 kOhm / O,25W /

1,2 kOhm / O,25W /

10 o/o

10 o/o

5 o/o

1O o/"

10 % rauscharm
10% rauscharm
10 0Ä

5 o/o

1O o/o

10 o/o

1O a/o

5%
5 o/o

10 o/o

lOo/o
10 0Ä

10 o/o

10 o/o

5 o/o

5 o/o

1O o/o

1Oo/o

10 o/o

1O Vo

"lO o/o

10 o/o

Sch icht-W iderstand
Sch icht-Widerstand
Schicht-Widerstand
Trim m-Widerstand
Schich t-Widerstand
Sch icht-W iderstand
Sch icht-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Sch ich t-W ide rstand
Sch icht-W iderstand
Sch icht-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Sch ich t-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Sch icht-W iderstand
Sch ich t-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Sch ich t-Widerstand
Schicht-Widerstand
Sch icht-W iderstand
Sch icht-W iderstand
Sch icht-Widerstand
Sch icht-Widerstand
Schich t-W iderstand
Sch icht-Widerstand

Tantal-Elyt-K ondensator
Folien-K ondensator
Styrof lex-K ondensator
Sty rof lex-Kondensator
Styrof lex-K ondensator
Fol ien-Kondensator
Tantal-Elyt-K ondensator
Tantal: E lyt- K dndensator
E lyt- Kondensato r
Fol ien-K ondensator
Sty roflex- K ondensator
Tantal-E lyt- Kondensator
Keramik-Scheiben k ondensator
Folien-K ondensator
Folien-K ondensator
Sty rof lex- Kondensator
E lyt- Kondensato r
Tantal-Elyt-K ondensator
F ol ien- K ondensator
Tantal-Elyt-K ondensator
Keramik-Scheibenk ondensator
E I yt- Kondensator
E ly t- K ondensator
Tantal-E I yt- K ondensator
Fol ien-Kondensator
Sty roflex- K ondensato r
Sty rof I ex" Ko ndensator
Sty rof lex- Kondensator
Fol ien- Kondensator
Tantal-Elyt-K ondensator
Tantal-Elyt-K ondensator
Elyt-K ondensator
Fol ien- Kondensator
Sty rof lex-K ondensator
Tantal- E I yt- Kondensator
Keramik-Scheiben kondensator
Fol ien-K ondensator
Folien-K ondensator
Sty roflex- Ko ndensato r
Elyt-Kondensator
Tantal-Elyt-K ondensator
Fo I ien- K ondensator
Tantal-E I y t- Kondensator
Keramik-Scheibenkondensator
Elyt-K ondensator
Elyt-K ondensator

22 ttF/ 6V
22 nF / 4@V I "lOo/o

1,5 nF / 16OV / 5oÄ
1,5nF /16OV I 5%

68 pFl160Vl11o/o
O) pf / 16OV / 10o/o
't pFl 35V
1 ttFlssv

22o pFl 3v
3,3 nF / 4OOV /2Oo/o

33O pF /'160 V / 5o/o
22 ltFl 6V

100 pFl10OV/1Oo/o
22 nF I 4OOV / 10%'lO nF I 4C0Y / 1oo/o

680 pFl160V/5oÄ
47 ItFl 25V ..
1 pFl 35v
6,8 nF / 4OOV / 1OoÄ

1 ttFl3Sv
22o pFl5o0v l20%

4,7 ltF / 25v
22o prl 3V
22 pFl 6v
22 nF l4üV /1Oo/o

1,5nF /16OY I 5o/o

1,5nF l16OY I 5o/o

68 pF/160v/10%
O,1 pF / 16OV I 1Oo/o

1 ltFl3SV
1 ttFl3SV

22O ltF/ 3V
3,3 nF / 4OO V / 20 o/.

33O pF/160V15o/o
22 uFl 6V

1O0 pFl100v/10oÄ
22 nF /4OOV llOo/o
10 nF/400Vl11o/o

680 pF/160V/5oÄ
47 pFl 25v ..
1 ltFl3Sv
6,8 nF / 4CoV I lOoÄ
1 ltFl3SV

22O pF/500v l20oÄ
4,7 ltF / 25v

22O ltF/ 3V

6
4
4
4
2
2

10
10
8
2
2
t)
2
4
2
2
J

10
2

10
2
2
ö
6
4
4
4
2
2

10
10
I
2
2
6
2
4
2
2
J

10
2

10
2
2
I

4
6
3
3
6
1

2
4
2
2
6
6
4
4
3
2
2
4
4
4
2
4
o
4
2
5
2

Anderungen vorbehalten
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