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Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unter
wiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät
über einen Trenntransformato r betrietlen werden.
Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der
Reparatur unbedingt zu breachten.
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Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht
sicherheitsmindernd veränd.ert werden, so z.B. Abdeckungen,
mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw.
Einbautelle müssen den Original-Ersatzteilen entspreehen und

wi eder fac hgerec ht ( Fert ig u ngszusta nd ) ei ngebaut werden.
Nach einer Reparatur muß sicherge$ellt seih, daßalle von außen

berührbaren ieitfähigen Teile keine Netzspannung fÜhr'en können-
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Technische Daten

A u sga ngs I e i st u ng
(gemessen an 4 Ohm, Klirrfaktor
Muslkleistung
Si n us-Dauerton leistu ng

K li rrfa ktor
bei 2 x 15 W, 40 Hz - 12,5 k1z
Le istungsbandbreite
(nach DIN 45 500)
Übert ragungsbereich
(Baß- und Höhensteller in Mittenstelluno)

20Hz-20kHz11,5dB
15Nz-30kHzt3 dB

Klangsteller
Bässe bei 30 Hz
Höhen bei 15 kHz
Balancesteller
Einstellbereich

Lautstärkestel ler
mit zuschal tbarer physio logischer Regelcharakteristi k

Stereo/Mono -Schalter

Eingän9e
Tape, Tuner
Pho no

200 mV an 47 kOhm
2 mV an 47 kOhm

F u nktio nsbeschreibu ng

Eingänge

Phono (Cinch und DIN-Buchsen)

Die Phonoeingänge führen auf den rauscharmen Vorverstärker,
der mit dem lC 501 bestückr ist. Die Entzerrung erfolgt in der
Gegenkopplung mit den f requenzbestimmenden Bauteilen C b04,
C 505, R 503 und R 5O4. Die Verstärkung beträgt bei I kHz
ca. 40 dB.

Tuner, Tape (DlN-Buchsenl

Die Eingänge führen direkt auf den Eingangswahlschalter S 401.

Balance, lVbno, Lautstärke und Contour

Das mit dem Drehschalter S 401 angewählte Signal wird über den
Widerstand R 401 der Tape BuchsealsAufnahmesignal zugeführt.
Von S 40'l gelangt das Signal auf den Balancesteller VR 402.
Hier erfolgt auch die Zusammenschaltung der beiden Kanäle mit
dem l\4ono Schalter S 30i. Mir dem Steller VR 4Ol wird die
Lautstärke..geregelt, mit Schalter S 3O2 die Filtereinheit der
physiologisöhen Lautstärkeregelung zugeschaltet.

Baß- und Höhensteller

Es kommt hier eine passive Klangeinstellung zur Anwendung.
Bässe und Höhen sind für beide Kanäle gemeinsam regelbar, Mit
dem Steller VR 602 wird der Bassbereich bei 50 Hz. mit Steller
VR 601 die Höhen bei 15 kHz, in einem Bereich von + 13 dB
eingestel lt.

Endstufe

Der Dual CV 450 M besitzt eine elkolose, voll komplementäre
Endstufe mit Darlington-Transistoren als Endtransistoren {T 706
und T 707) und einem Differenzverstärker (T 701) im Eingang.
Mit VR 701 wird der Ruhestrom, gemessen an den Meßpunkten
TP 701 und IP 102, eingestellt.

bezogen auf Na:2 x 50 mW
Eingang Tape, Tuner
Eingang Phono

Ausgänge
2 Druckklemmleisten für

schaltbar
1 Koaxialbuchse 1 l4 inch für Kopfhörer Anschluß
1 Bandausgang an Tape,Buchse
Leistu ngsaufnah me
bei Leerlauf
bei Vo llast

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

)s v
)zs -v

{
!

f,'q

o

<o,5%)
2 x 40 Watr
2 x 25 Watt

10 ,5 o/o

15 Hz - 25 k1z

t13dB
t13dB

-20 dB

Max. Eingangspegel
(bezogen auf k = 0,5 %)
hochohmige Eingänge
Pho no

Übersprechdämpfung bei
zwischen den Kanälen
zwischen den Eingängen

Frem d span n u ngsa bsta n d
bezogen auf Nenn leistung
Eingang Tape, Tuner
Eingang Phono

1000 Hz
)+s oe
)os ae

(gemessen nach DIN)

)ze ae
)oo oe

)so oe
)so os

zwei Lautsprecherpaare 4 'l 6 Onm

ca. 20 VA
max. 200 VA

300 x 67 x 295 mm

ca. 4,2 kg

t3fi

Elektro nische Stro mbeg renzu ng

Die Endstufen sind elektronisch gegen zu nledrige Abschluß_
widerstände einschließlich Kurzschluß am Lautsprecherausgang
gesichert. Die Transistoren T j04 und T 705 werden zur Strom-
begrenzung eingesetzt. lvlit steigendem Spannungsabfall über die
Widerstände R 716 steuern die beiden Transistoren T 704 und
T 705 durch und bedämpfen das Eingangssignal. DieTransistoren
wirken als Nebenschlußwiderstände.

La utsprecherschutzschaltung

Die LautSprecherschutzschaltung schützt die Lautsprecher vor
Zerstörung durch negative oder positive Gleichspannung. Steht
im Falle eines Defektes eine Gleichspannung von ) + 2 V am
Endstufenausgang an, so fällt das Relais g01 nach ca.3 sec. ab
und trennt die Lautsprecher von der Endstufe. Transistor T BO1
erkennt die positive und T 802 die negative Fehlspannung, das
führt zum Sperren des Transistors T 804, das Relais wird abge_
schaltet. Diese Schaltung übernimmt auch die Einschaltverzögerung,
zeitbestimmende Bauteile sind R 807 und C g1 1 .

Lautsprecherschalter

Mit den Schaltern S 901 und SgO2werdendiezwei Lautsprecher-
paare ein- und ausgeschaltet.

Leistungsanzeige

Über ein Widerstandsteilernetzwerk wird das Endstufensignal für
die Leistungsanzeige abgenommen. Die Anzeige arbeitet als
trägheitsloses Lichtband. bestehend aus 12 LED,s_ Die Empf ind_
lichkeitsumschaltung der Anzeige wird durch Schalter S 20.1
bewirkt, er ändert den Wert des Teilernetzwerkes. Mit Transistor
T 201 wird das Signal verstärkt, in den Spitzen begrenzt und mit
der Diode D 204 gleichgerichtet. Es steht am plN t j des An_
steuerbausteines lC 201 an. Mit Steller VR 2O.l wird der kleinste
anzuzeigende Leistungspegel und mit VR 2O2 der Maximalpegel
eingestellt. Die Thermistoren TH 201 und TH 202 wirken dem
Temperatu rd rif t entgegen.

{-

1
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Netzteil

Der Schmittbandkerntransformator ist für Netzspannungen fÜr

115 und 230- ausgelegt. Durch Einfügen der Sicherung Si 953
ist 230 V. durch Einsetzen von Si 954 und 955 ist 'l 15 V Betrieb
eingestellt. Die Gleichspannung für die Endstufen wird durch den
Brückenqleichrichter D 801 und die Siebelkos C 805 und C 806

bereitgestellt. Jede Endstufe ist durch je eine Sicherung im
positiven und negativen Versorgungszweig abgesichert. Ein
weiterer Brückengleichrichter D 951 blldet die Spannungen
+15 V und -1 5 V die mit den Kondensatoren C 954 und C 955
geglättet und mit den Zener-Dioden ZD 951 und ZD 952 stabili-
siert werden.

-

,,\

Prüf- und Justierdaten

Stromaufnahme
bet22OV im Leerlauf
tcei22OV und Vollast (1000 Hz)
1O v (25 W) an 4 fl/Kanal

Betriebsspan nungen
Endstufe im Leerlauf
Endstufe bei Vollast (25 W)

Regelverstärker

Ruhestrom der Endstufen
bei Raumtemperatur des Gerätes
einstellbar mit VR 701 (VR 751 )

Spannungsabfall über R 716
gemessen zwischen TP 701 und 7O2, bzw. TP 751

Pegelanzeige
Schalter für Pegelanzeige in Position ,,X 1", NF-Voltmeter an

Lautsprecherausgang und mit dem Lautstärkesteller 10 V
(1000 Hz) einstellen.
Mit VR 202 IVR 252) die Pegelanzeige auI 25 W stellen
Mit dem Lautstärkesteller 316 mV einstellen und mit VR 201

(VR 251) die Pegelanzeige auf 0,25 W stellen.

Den Abgleich mehrmals wiederholen.

1 = Steller offen
2 = Steller in mechanischer l\/littenstellung
3 = Steller geschlossen
6 = Steller 6 dB unter Vollaussteuerung

20 - Steller 20 dB unter Vollaussteuerung
40 = Steller 40 dB unter Vollaussteuerung

Frequenzgang
La1,Kl2,Ba2
1 000 Hz einspeisen. Vollaussteuerung

Abweichung von der 0 dB-Linie zwischen
40 Hz und 16 kHz

La6
Abweichung von der 0 dB-Linie zwischen
40 Hz und 12,5 kHz
Ka na labweich ung

La 4O

Abweichung von der 0 dB-Linie zwischen
40 Hz und 12,5 k{z
Höhenanhebung in Stellung
Contour bei 12,5 kHz

Baßanhebung in Stellung Contour
bei 40 Hz

Baßanhebung bei 40 Hz
Höhenanhebung bei 12.5 kHz
Ka na labweichu ng

Kt 3
Baßabsenkung bei 40 Hz
Höhenabsenkung bei 1 2,5 kHz
Ka na labweichung

F requenzgang Phono-Vorverstärker
Ph,La1,KlZ,Ba2
1 000 Hz einspeisen. Vollaussteuerung.

La 20
Baßanhebrung bei 40 I'z
Höhenabsenkung bei 1 2.5 kHz

Balancesteller
Regelbereich

Fremdspannu ngsabstand
Tu, La 3, Kl 2, Ba 2
Tuner-Eingang mir 47 k1z abgeschlossen

Lal
Ph, La 1,Kl2,Ba2
Phono-Eingang mit 1 kOabgeschlossen

Tuner, Tape
Pho no

max. 70 mA

max.800 mA

22V
ltv

+15v

ca. i6 mA

ca. 15 mV
und TP 752.

Ausgangsspannu ngen
Tu, La 1 , Kl 2,8a2
1000 Hz, 200 mV einsPeisen.
Am Lautsprecherausgang i an 4 O/Kanal
Am Lautsprecherausgang 2 an 4 I I Kanal

Am Kopfhörerausgang bei 1 50 fl Abschluß
Am Tape-Ausgang bei 10 kOAbschluß

Klirrfaktor
Tu, La 1,Kl2,Ba2
bei 1000 Hz, 25 W, (10 V)
zwischen 40 Hz und 12.5kHz
bei 15 W (7,8 V)
zwischen 40 Hz und 12,5 kHz
bei 1W(2V)
La1
über Phono-Eingang bei i000 Hz,
25 W (10 v)

Übersprechdäm pfu ng
zwischen den Eingängen
Eingangssignal (2O0 mV)
über Tuner-Eingang einsPeisen
zwischen 4O Hz und 1 kHz
bei 12,5 k{z
Eingang Phono Magnet
zwischen 40 Hz und 1 KHz
bei l2,5 kHz

Ubersprechdämpfung zwischen den Kanälen
Eingänge,,Tuner, Phono"
zwischen 40 Hz und 1000 Hz
bei 12.5 kHz

Kurzbezeichnung für Steller, Schalter und Einstellung
La = Lautstärkesteller VOLUIVIE
Kl = Klangsteller BASS, TREBLE
Tu = Taste Tuner gedrückt
Ph = Taste Phono gedrückt

Tu, La l,Kl2,8a2
1 000 Hz ei nspeisen. Vollaussteueru ng.

Mit dem Lautstärkesteller O dB absolut (775 mV) einstellen.

Kt l

t 1,5 dB

+ 1,5 dB(s ae

+ 1,5 dB

4dB12dB

12 dB !2 dB

15 dBt2dB
12,5 dB !2 dB

max. 4 dB

'l 3 dB12dB
i2,5dBt2dB

max 4 dB

1B dB j2 dB
16dBt2dB

-20 dB l3 dB

(0,+ mv
(1mv

(to mV

170 - 22O mV
1,1 - 22mV

) g,sv
) g,sv

2,5- 4 V
6 - 12 mV

1o,-t u

1o,5 o/o

(.o,5 v"

(-o,t x

)so oe
)sg oe

)so oe
)ss ae

)as ae
)ss oe

n

Übersteuerungsfestigkeit dor Eingangsstufen bci 10O0 Hz
Linear-Eingänge bezogen auf UE = 200 mV >28 dB ( 5 V)
Phono-Eingang bezogen auf Ug - 2,6 .y )sz oe (80 mV)

Eingangsempf i ndl ich keit
'1000 Hz einspeisen. Vollaussteuerung, 1O V (25W) an 4 S)/Kanal,
soll bei folgenden Eingangsspannungen erreicht werden:



Schaltbild, Wiring diagram, Bloc secreur
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265 219 Verstärkerplatte Amplif ier plate
Bestückungsseite equipment side

Plaque de amplificateur
cöte composants
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265 277 Netzplatte Power plate
Bestückungsseite equipment side

Plaque de secteur
cöte composants

265 211

265 21 3 Lautsprecherschal terplatte
Bestückungsseite

Loudspeaker switch plate
equipment side
Plaque de haut-parleur interrupteur
cöte composants
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265 281 LED-Platte LED plate Plaque de LED
Bestückungsseite equipmentside cöte composants

265 269 Reglerplatte
Bestückungsseite
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5

4

3

2
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Control plate Plaque de 169ulation
equipment side cöte composants

I. rl'; rü'Ü. l:r il
265 21 5 Mono-Contou r-Scha lterplatte

Bestüc ku ngsse ite

Mono-contour switch plate
equ ipment side

Plaque de mono-contour interrupteur
cöte composants
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Ersatzteile

Pos. Art.-Nr. Stc1, Bezeichnung

1

2

4
5
6
1

B

I
i0
11

12
t.J
14
15
16
11
18
19
20
21

22
aa

24
za

LD 901

26

29
30
31
aa
aa

34
35

40

D 201
D 202
D 203
D 204

ZD 1O1

ZD 2O1
ZD 251

LD 201
LD 2O2
LD 203
LD 2O4
LD 205
LD 206
LD 2O7
LD 208
LD 209
LD 210
LD 211
LD 212

TR'201

SW 201

VR 201
vR 202

rH 201
rH 202

201IC

265283
216 4A1
265 263
210 283
265 080
240 468
264 41A
265 081
265 2BB
264 918
264 919
265 042
265 083
265 084
265 085
265 086
265 041
265 270
265 504
265 505
265 285
243 750
231 54A
263 10A
264 920
265 538

265 594
265 553
265 634
223 967
210 245
264 911
262 113
262 112
265 596

265 281

263 1 36
263 136
265 510
265 51 0

265 541
265 542
265 542

265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540

265 545

235 848

265 068

265 585
265 514

265 583
265 584

1

4
2

20
1

3
J

1

1

1

4
1

1

1

1

1

1

1

2
l

1

1

1

1

1

i
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
4
4
4

1

2
2

24
24
24
24
1A

24
24
24
24
24
24
24

2

2

1

2
2

2
2

Frontblende
Senkblechschraube 2,9 x 9,5
Seitenwa nd
Linsenblechschraube 2,9 x 6,5
Deckb Iec h

Linsenblechschraube brün. 2,9 x 6,5
Fuß
Fuß
Anzeiqeb lende
Knopf (Power)
Knopf (Speakers)
Knopf (Anzeige)
Knopf (Selection)
Knopf (Tone Control)
Knopf (Volume)
Knopf i Balance)
K o pfh örerb uc hse
Netzschalter kpl.
Druckk lemmleiste (Speaker)
Cynchbuchse
Netztrafo kpl.
Netz kabel
Kabeldurchführu ng mit Zugentlastung
Erdanschlußschraube
LE D-Halter

LED rot
R ückwa nd
Befest ig u ng sst üc k
D i sta nzstüc k

Linsenschraube
Li nsenbl echschraube
Abdeckhülle
Scha lrb ild
Bed ienu ngsan leitu ng

Verpacku ngskarton

LED-Platte

LED Plarre kpl.

Silizium
Siliziu m
Germaniu m
Germaniu m

Zener
Zener
Zener

rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot

D ru c kscha lt er

Steller
Stel ler

Heißleiter
Heißleiter

LN 221 RP

M3xB
2,9 x 9,5

564SA

TD
TD

ts 1 588
IS 15BB
rs 446
ts 446

BZ-112
wz-056
wz-056

LN-233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP
LN_233 RP
LN_233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP
LN-233 RP

UAA 180

5OO Q
10 ks)

5-C21tD
5-C165D

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung

50

SW 301
SW 302

60

SW 4Oi

VR 60,I
VR 602

70

tc 501

c 805
c 806
D 701
D 702

ZD ]O1
ZD 1O5

TR 701
rR 102
TR 703
IR ]O4
TR 705
TR 706
rR 701

L 701

VR 701

D BOi
D BO2
D BO3

D 805

TF 801
TF 802
TR BO3

TR BO4

st 801
st 802
st 803
sr 804

RY 801

s 5001
s 5002
s 5003

BO

SW 901
SW 902

90
D 951

ZD 951
ZD 952

st 951
sr 952
st 953

265 215

265 515
265 575

265 269

265 508

265 509
265 509

265 219

236 299

265 614
265 61 4
265 51 1

265 511

265 543
265 543

265 549
265 546
265 548
265 550
265 541
265 551
265 61 3

265 589

265 5BB

265 531
263 137
263 136
263 131

265 541
265 541
265 547
265546

265 598
265 598
265 598
265 598

265 590

265 59'l
265 591
265 591

265 213

265 575
265 515

265 217
265 532

265 544
265 544

209 734
209 134
217 aA3

1

2
2

1

1

2
2

1

2
2

1

1

2
2
4
4

2
2

2
2
2
2
2
2
2

2

1

1

2
1

2

3
.l

,l

4
4
4
4
,]

3

3

1

1

2
2

2
2
1

Mono-Contou r-Schalterplatte

Mono-Contour-Schalterplatte kpl.

Dru ckschalter
Dr ucksc ha lter

Reglerplatte

Reglerplatte kpl.

E inga ngswa h lsc ha lt er

K la ngst e ller
K langsteller

Verctärkerplatte

Verstärkerplatte kpl,

E lyt
Elyt
Silizium
Silizium

Zener
Zener

Spule

Sreller

Sillzium
Silizium
Silizium
Silizium

4558

6800 gFl35 V
6800 lrFl3s v

ts 1555
rs 1 555

wz-100
wz-100

2CS15B3
2SA 8t7
2SC 982
2SC 2320
2 SA 999
2 SD 679
2 SB 669

1 ,B ltH

1 ks)

S4VB
SR-1 K

ts 1 588
SR-1 K

2 SA 999
, qa ooo
2 SA 999
2 SA 817

1,6AF
i,6AF
I,UAI
1,64F

HB-2-DC 24 V

Spo lig
5po lig
Spolig

G Schmelzeinsatz
G Schmelzeinsatz
G Schmelzeinsatz
G Sch melzeinsatz

Relais

D I N -Buchse
DIN Buchse
DIN Buchse

La utsprecherschalterplatte

Lautsprecherschalterplatte kpl

Druckschalter ( Spea kers)
Druckschalter (Spea kers)

Netzplatte

Netzp latte k pl .

Silizium

Zener
Zener

G-Sch melzeinsatz
G-Sch melzeinsatz
G Schmelzeinsatz

Sl VB

WZ 150
WZ 150

250 mA T
250 mA T
630 mA T

Anderungen vorbehalten !
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Technische Daten

FM-Teil

Empfangsbereich

Zwisch enf requ e n z

Antenne
N F-Ausgangsspannung

A FC- Fangbereich

AFC- Haltebereich

Begrenzungseinsatz bei -3 dB an 10 Ohm

Empfindlichkeit, gemessen an 60 Ohm
Mono 26 dBl22,5 kHz Hub
Stereo 46 d8/46 kHz Hub

Mono/Stereo- Umschaltung

Stillabstimmunq abschaltbar, Einsatzpu nk1

Pilotton-Unterdrückung 19 kHz

Gerä uschspannungsabstand
bezogen auf 1 kHz/40 kHz Hub

F re mdspan nu ngsabstand
bezogen auI 1 kHzl40 kHz Hub

>55d8

>5sdB

F u nkt ionsbeschreibu ng

FM-Bereich

Das UKW Eingangssignal gelangt entweder über dieasymmetrische
60/75 Ohm Buchse oder die symmetrische 24O|3OO Ohm Buchse
über das abgestimmte Bandf llter L 10'l an Gate 2 des Transistors
T 101, wo es verstärkt wird. Über L 102 und L 103 wird es an

die l\4ischstufe T 102 geLegt Der Oszillator wird gebildet durch
T 'l 03 und die Spule L 105, sein Signal gelangt über C 121 an

die Basis von T 102.

Das ZF Signal gelangt über L 104 und das Keramikf llter CF ?O1

an clen lC 201 sowie über das Keramikf ilter CF 2O2 an Pin 1 des

lC 2O2, der einen Begrenzer, den Ouadratur-Demodulator ent'
hält, und die Steuerspannung für die Feldstärkeanzeige und die
Muting-Scha ltung erzeugt.

Das Signal kommt von Pin 6 des lC 2O2 an Pin 2 des Stereo

Decoders lC 203, dessen Leerlauff requenz mit VR 202 eingestelll
wird. Das NF Siqnal gelangt vom lC 203 Über das Deemphasis
gliecl und das Tiefpaßf ilter Fl 2O1 l2O2 an den NF Verstärker
I 2O3l2O4 Das Tiefpaßfllter unterdrückt den Pilotton und den

Hitsträgeranteil. Optimale Kanaltrennung kann mit VR 203
zwischen T 203 und T 204 eingestellt werden. Das N F Signal

liegt an den Kontakten 3 und 5 der DIN Buchse.

Muting/Stereo-Steuerspannung

Die Mutinq Steuerspannung ltegt an Pin 12 des lC 202, wenn das

Antennensignal kleiner is1 a s B ftV Sie schaltet über den Muting
Schalter das NF Signal ab Die Muting Schwelle wird mit VR 201

eingestellt. Solange die Antennenspannung kleiner als 1O pV ist,

liegt die Steuerspannung über Pin 12 des lC 202 an der Basis

I 2O2. was über den Pin B des lC 203 den Stereo Decoder auf
MONO geschaltet hält.

Klirrfator gemessen mit 1 kHzl40 kHz Hub

N F- Frequenzgang
für Preemphasis 50 lis -3 dB 20 I'z

Übersprechdämpfung bei 1 kHz

Zweizeichentrennschärfe bei t 300 kHz

Spiegelfrequenzfestigkeit (bezogen auf 26 dB)

ZF-Störfestigkeit (bezogen auf 26 dB)

AM-Teil

Em pfangsbereiche

Zw i sch e nf req u enz

Empf indlichkeit
(nach Dl N 45 300, tür 6 dB

Antenne
Leistu ngsa ufnahme

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

515kHz-1650kH2
14O k1z 360 kHz

455 k1z

Srgnal -Rauschabstand) (tspv
lzo 1tv

hochohmig (induktiv)

ca l5 VA

300 x 67 x 295 mm

ca.34 N

AFC

Wenn der gewünschte Rundfunksender exakt eingestellt ist, liegt

an Pin 7 des lC 2O2 eine Spannung von 5.7 V. Bei ungenauer

Einstellunq ändert sich auch diese Spannung, was über die Vario
diode D 104 zu etner Nachstimmung des Oszillators fÜhrt, bis an

Pin 7 des lC 202 wieder 5.7 V erreicht sinC.

U KW-Stationstasten

Die 4 Stationstasten schalten die Spindelpotentiometer VB 401

- 4O4. Die manuelle Senderabstlmrnung erfolgt mit dem Poti
VR 2O4, das mit dem Dreko C 2631264 gekoppelt ist. Die

Schaltung, bestehend aus den Transistoren T 301, T 302 und

T 303 sowie der Dlode ZD 3O1 liefert die geregelte Abstimm'
spannung. Mit VF 301 wird der U KW'Frequenzbereich nach

unten begrenzt (87,5 MHz), mlt VR 302 wird die obere Grenze

{ l0B MHz) eingestellt.

Tuning Direction TD

Zum Vergleich der manuell eingestellten Frequenz mit einer ge

speicherten, wird clie Regelspannung vom VR 2O4 auf die Ver-
gleicherschaltung des lC 205 gelegt, wo auch die Regelspannung

der SpindelpoLis VR 401 - 404 anliegt. Wenn keine Überein
stimmüng besteht, leuchtet eine der Leüchtdloden LD 501 oder
LD 502 aut. Wenn keine Leuchtdrode in Funktion ist, ist die ge

speicherte Sender'Frequenz gleich der manuell eingestellten

AM-Bereich

Das AM Eingangssignal (LW und MW) gelangt von der Ferritan
tenne oder von der AntennenbLrchse über den MW-Schalter an

den lC 204, der eine geregelte HF Vorstufe, den Oszillator, eine

sVmmetrische Mischstute und eine geregelte ZF-Verstärkerstuie
beinhaltet Die ZF Selection wlrd bestimmt durch die Band
f ilrer L 2O4 und L 205. L 207 ist ein Demodulations Kreis.

60/75 Ohm

87,5 - 108 MHz

10,7 MHz

und 2401300 Ohm

ca 600 mV
t 300 kHz
1 400 kHz
(o,s 1^tv

<o,5%

-15kHz
40 dB

)os ae
)so oe
)aoos

Feldst

Die F

507, c

Bei lV

Pin B

steuer
die Ar
Pin 1i

das S'
g leich

Abglr

typischer Wert 0,8 PV(ao trtv
10ftv
BPV

typischer Wert 60 dB

11



Feldstärke-Anzeige

Die Feldstärke-Anzeige besteht ausden Leuchtdioden LD 503 -
507. dem lC 205 und der Vergleicherschaltung des lC 206'
Bei MW erhält die Feldstärkeanzeige ihre Steuerspannung über

Pin 8 des lC 205 bei kleiner Feldstärke. Bei großer Feldstärke

steuert die an D 2O9 gleichgerichtete Spannung des Kreises L 206

die Anzeige aus. Bei kleiner U KW-Feldstärke steuert das Signalan
Pin 13 des lC 2O2 die Anzeige an. Bei großer Feldstärke kommt
das Steuersignal über den T 2Ol und wird an D 2O1 und D2O2
g leic hgerichtet.

Abgleichpositionen, Alignment positions, Positions d'alignement

Netzversorgung

Der Netztransformator kann von 230 V-auf 1 15 V- umgestellt
werden, indem die Zuleitung zum Netztrafo an der Lüsterklemme
umgeklemmt wird.

Eine stabilisierte Gleichspannung für die HF- und NF-Stufen
liefert TR 304 in Verbindung mit der Zenerdiode ZD n2-

Gleichspannung mit t 11,5 V liefert die Vergleicherschaltung für
die Tuning Direction und die Feldstärke-Anzeige.

1
1

a\

1
@rF@

Lo

@
Ls

\pzor / Fl
L2o1 N

L207

@

@^@ rc 2o1

s%@Igigi
L 2O9 -rÄr TC2O4

- 
\\iZ'

@rc zos @.d,e
19LeJ

12



Abgleichanleitung

Signalquelle Einstellu lu
Signalquelle

Einstellung
Gerät

Anzeigegerät
Anschluß

Abgleichposition Abgleich

AM-ZF

Wobbelgenerator
an Antennen-
eingang

455 kHz Senderfreie
Frequenz

Oszilloskop
an fP 2O2

L 207
L204, L205

Maximum

AM-HF

H F-Generator
lose auf den
AM-Antennen-
einqanq koopeln

14O kHz
mod u I iert

140 kHz N F-Voltmeter
N F-Au sgang

L 209 (Osz.) Maximum

360 kHz
moduliert

360 kHz TC 2O2 (Osz.\ Maximum

170 kHz
moduliert

17O k{z L 801
LW

Maximum

32O k{z 320 kHz TC 203 Maximum

515 kHz 515 kHz L 2O8 (Osz.) Maximum

1650 kHz 165O kHz TC 201 (Osz.) Maximum

600 kHz 600 kHz L 801 Maximum

1400 kHz 1400 kHz rc 204 Maximum

Den Abgleich wiederholen.

Den Abgleich wiederholen.

Den Abgleich wiederholen

Den Abgleich wiederholen

n

FM.ZF

FM-HF

Decoder

f?

Wobbelgenerator
über isolierten
Draht lose ins
FM-Teil ein-
koppeln (LR)

'1 0.6 - 10,8 M Hz
le nach Keramik-
fi lter

Senderf reie
F requenz

Oszi I I oskop
ffi==qfl=
Pin 13 lC 2O2

tF (L 104) Maximum,
dabei die Fre-
quenz des Ge-
nerators ver-
ändern.

L201, L 202 Symmetrie der
S-Kurve mit 0-
Durchgang bei
10,7 MHz

87,4MHz DC-Voltmeter
an Schleifer
von VR 204

VR 302 3V

108 MHz VR 3O2 22.2V

H F-Generator
lose auf den

FM-Antennen-
eingang koppeln

87,4 MHz
mod. t40 kHz

87 ,4 MHz N F-Voltmeter
N F-Ausgang

LO Maximum

IUö IVIHz
mod. I 40 kHz

IUö MHZ N l--voltmeter
N F-Ausgang

UU tvlaxrmum

90 MHz
mod.140 kHz

90 MHz LA (L 101)
LR (L 102)

Maximum

106 MHz
mod. 140 kHz

106 MHz TCA (TC 101)
rcR (rc 102)

Maximum

Stereo-
Meßsender

98 MHz
mod.140 kHz
ohne Pilot

98 MHz Frequenzzäh ler
an TP 203

vR 202 19 kHz

98 MHz
mod.146 kHz
mit 6 kHz Pilot

NF-Voltmeter
N F -Ausgang

VR 203 maximale
Übersprech-
dämpfung
zwischen den
Kanälen.I

.l 
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Signalquelle Einstellung
Signalquelle

Einstellung
G€rät

Anzeigegerät
Anschluß

Abglaichposition Abgleich

Decoder

Stereo-
Meßsender

98 MHz
mod. t40 kHz
ohne Pilot

98 MHz Frequenzzäh ler
an TP 2O3

vR 202 19 kHz

98 MHz
mod. t46 kHz
mit 6 kHz Pilot

NF-Vo ltmeter
N F-Ausgang

VR 2O3 maximale
Ü bersprech-
dämpfung
zwischen den
Kanälen.

Den Abgleich wiederholen.

1
1

a\

1

Muting

Tuning direction

Feldstärkeanzaiger

Seilschema.Scaledrivecord,Sch6mademontagedelacordducadran

HF-Generator 10 pv
moduliert

Senderfreie Fre-
quenz.Mode-
schalter in
Stellung FM

NF-Voltmeter
N F-Ausgang

R 201 Gerät muß
gerade auf
Empfang um-
schalte n

8'l ,4 MHz DC-Voltmeter
TP 2O4

vR 204 OV

108 MHz VB 2O5 OV

H F-Generator 100 mV Senderfreie
F req ue nz

Feldstärke-
anzeiger des
Gerätes

L206 Maximum



Schaltbild, Wiring diagram, Bloc secteur

L
2&ßOOn

r

o.o' l-l
1 s r555f- l

I

I!I
tF 303
14.7 t

R801lk
c&2

L211
33 mH

TC 203
3,8-30p

Spennungen ohn€ Signal gomessn mit
Oigh€lvolhder (Ri = 10 MO) gqen lr4a$e.
Voltag6 withoul sigEl mesured with
digi€l voltmder (Ri = 10 M,fr) to ground.
T6nsion3 m6ul{es sns signal eve voltmdre
digital (Fi = 10 Mf,l) @ntro masse.

Transi$oren von dsr Anschlußseite gesehen
Tftnsistors as sen from th€ conn*ting side
Trsnsisto6 vus du c6t6 des @nnexions

e,Ae,
o\/t

3SK45B

c
/- tt-\

BT !JE

2 SC 1815 Y,G R

)> =Sig nalverlauf
Signal bus
Direction du signal



UKW MONO

trT--{

1

1O501 LD502
1N228 1N228

't_
- 

13,4 23,4 Vl

OUTPUT

Anderuq€n vorbeh3lten
Altsrdions r66wed
Soos r6$re d€ modifidtions

Au{äbs 2/März 1980

lC von der Bdückuqsseits ge*hen
lC as sesn from th€ top side

-
t...1LI
EC B

2 SC 535-S
2 SC 461.8

l':9
DGS

2SK34C

.t-t"

,"f,*E,

Iilifi

;#
TA 75 902
AN 115

2 203 205 204
301

211
208 210
241 304 2422ß 2&

AFC
MUT

254
254 251

2m

212213 220
243 239 310 305

214
219

215
216 217313 312 311

314

222
223
234

210 209 213 217
207 20A 212 214 211 215

304 305 307 312 313

221
230
232
234
236

216 225
30a 223 220 221 224

314 309 311 222226 310
315 316 219 317



265 255 AM-FM-Pta
Bestüc k u ngr

Q,1Vl (

tc 2051206 TA 75902

So
Fs$oF
f, -z =G = = 3
1413121.11098

1234561

b-FoFd==9==B

tc 204 TCA 440

I

)

Si304. T200mA

tc 203 AN 1 15

lc 302 LA 1 231

ING



,4-Platte, AM Fl\,4-plate, AM FM-Plaque
kungsseite equipment side cöte composants

00oA -fi
D0mA.E

n3d{'$
_:1J"

t
Fr.

I
T

{:ii,R27ü

l 8219_,

U$-m
rE

ffiffiffi
o
F

q
F

Z5V)

\tFl
Jz
0rü4. - :l\-F*.

11V) (11,6V)

265 251 FestsendersPeicher
Bestückungsseite

Fixed station storage
equipment side

Dispositif de'remoire
cöte comPosants



E rsatzteile

Pos. Art.- N r. i+.1 Bezeichnung

It.
11

1t
1:
14
15

1€

L 801

1l
1B
'19

20
21

22
23
24
25

_D 801
_D BO2

zt)
2-/

29
30
31

32
34
35
Jt-r

3l
JO

39

/n 401
/R 402
/R 403
/R 404

; 401', 4O2
; 403
i 404
; 405,

40
41

42

50
51
52
53
54

'c 201
c 202
c 203
c 204

| 201
| 202

| 265 253
I zta qgt

I zc,s zas
| 21O 283
I 264 411
I zqo qaa

I za+ +ta
I 264 419
I zaagoa
I za+sot
I za+soe
I zaq gos
I zaq sto
I zaqstt

264 91 2
264 913

265 261

264 91 4
264 915
265 259
243 150
231 548
265 270
264 918
264 919
264 920

265 531
265 538

264 921
265 629
265 595
265 630
265 631
265 632
264 917
zo3 oJJ
223 967
265 635
262tol
262 106
265 596

265 251
265 63-7
265 638
zas o:g ]

,uu urrl
zas stz I

265 572 
I

265 512 I

265 5e3 I

zos sg: I

zos ss: I

zos sgs I

265 5e3 
I
I

I

zas zss I

zas azt I

zes sts I

zas soz 
I

265 636 I

I

265 5e9 I

26b 600 I

zos sgg I

zos ooo I

,uuu,n I

zos sro I

5polig

LN 321 GP
LN 221 RP

6,3 V 180 mA

Bpo I ig
3po lig

xB

100 kf/
100 ksz
r oo r,l-l
100 ko

1 lFrontblencie
4 | Sent<olechschraube '),9 xg,b
2 Iseirenwancl

22 | f irse^Otechsch.a rbe 2,9 x 6,b
1 lDeckblech
3 | Linsenblechschrauoen brün 2,g x 6,5
4lFuß
1 lskaia
t lSralenseit4 lSeilrolle
4 | Laqe.schrauoe für Seilrolle
1 | Drehknopfachse
1 I Drehknopf
1 | Skatenzeiger kpt.
1 | AnLernenouchse ikoar)
i I AntennerbL,chse AM/FM

1 
| 

Ferritanrenne

2 I Antennenhalter
I I Mehrfachsteckbuchse
t I Netztrafo
1 Netzkdbel
1 | Kabeldurchführung
1 I Netzschalter
t ] rnopt (Power)
6 | Knopf (Funkrion)
2 

| 
LED Halter

I I grun
1 lrot

I2 ] Lampe
1 | Lampenfassuno
1 lRückwancl
1 | Antennenabdeckunq
1 i Federleiste
2 | Feoerleiste
1 I Abcleck hillle
4 iDistanzbolzen
2 I Linsenschraube
1 | Abdeckuno
i lscrraltnila
1 | Bedienungsanleitung
1 | VerOackungskarton

I Festsenderspeicher

M3

1 | Festsenderspeicherplalte kpl.
1 lMikroschalter
t I Knopt (Pre-Set)

1 | Drucktastenaggregat

Stel I er
Stel I er
Stel ler
Stei ler

5 | Druckschalter
5 I Druckschalter
5 lDruckschalter
5 | Druckschalter
5 lDruckschalter

I

I 
AM/FM-Platte

1 | AM/FM-Ptatte kpl.
t I u <w-reit

4
4
4
4

3
3
1

2
2
2
2

Druckschalter Mono, Muting, AFC
Druckschalter FM. lVW, LW
Drehkorolle

Trimmer
Trimmer
Trim mer
Trimmer

Germanium
Germaniu m

10 pF
3O pF
10 pF
30 pF

ls 446
ts 446

7

T

,t

?

7

2

vl

,vl

0l
?1
tp

ZD 2O1

ZD 2O2
ZD 2O3
ZD 3O1
ZD 3O2

D 203
D 204
D 205
D 206
D 201
D 2OB

D 209
D 210
D 301
D 302
D 303
D 304

r 201
r 202
T 203
r 204
T 301
T 302
T 303
T 304

tc 201
lc 202
rc 203
tc 204
lC 205
lc 206

L 201
L 202
L 203
L 204
L 205
L 206
L 201
L 20A
L 209
L 210
L 211

VR 201
vR 202
VR 203
vR 204
VR 205
VR 301
VR 302

VC 201

SI 301
sl 302
sr 303
st 304
SI 305

LF 2O1

LF 2O2

60

LD 50.1

LD 5O2
LD 503
LD 504
LD 505
LD 506
LD 507

265 51 1

265 51 1

265 51 1

265 533
265 533
265 5'10
265 510
265 511
265 51 1

265 534
265 534
265 534

zo3 3J3
265 506
265 506
265 506
265 536

264 536
247 641
241 647
241 641
265 555
241 646
265 556
265 554

265 601
265 603
265 604
231 985
265 602
265 602

264 922
264 923
264 923
264 924
264 925
264 926
264 921

265 265

265 069
265 069
265 072
265 jtj
265 011
265 070
265 070
265 015
265 076
265 073
265 014

265 071
265 071

265 018
265 018

242 AfB
209 105
209 705
209 705
209 698

zo3 zo I

265 539
265 539
265 540
265 540
265 540
265 540
265 540

5
5
5

2
2
4
4
5
5

3
a

1

3
3
3
1

1

3
3

1

1

1

1

l

1

1

1

2
2

1

2
2
1

3
1

3
3

2
2

2
2

1

3
3
a

1

2
2
5
5
5
5
5

ts 1555
ts 1555
ts 1555

KB 262
KB 262
ts 446
ts 446
ls 'l 555
ts 1555

wo2
wo2
wo2

o5z 5,1 I
05z 6,2L
o5z 6,2L
05z 6,2L
o5z 12 U

2 SC 380
2 SC 1815 YGR
2SC 1815YGR
2 SC 1815 YGR
2 SC 1384
2 SC 1815 Y
2SK34
2SC 1382

TA 7060 A
LA 1231 N
AN 1i5
TCA 440
TA 75902
TA t5SO2

50 kf)
10 ko
1O ko
20 ks)

200 k,r,
220 I
330 sl'

18 pH
455 kHz

455 k1z
455 k1z

22o pH
3,3 mH

SFE"I 0,7 IVI

SFE 10,7 MI

63mAT
200 mA T
200 mA T
200 mA T
500 mA T

LN 228 RP
LN 228 RP
LN 233 RP
LN 233 RP
LN 233 RP
LN 233 RP

LN 233 RP

Srel ler
Steller
Ste ller
Steller
Ste ller
Stel ier
Stel ler

Drehkondensator

FM-ZF
FM.ZF
Drossel
ZF
ZF
ZF
ZF
AM-Oszillator
LW'Oszillator
D rosse I

Drossel

Ceramic
Cera m ic

Low Pass Filter
Low Pass Filter

G -Sch melzeinsatz
G-Schmelzeinsatz
G Sch melzeinsatz
G-Sc hmelzeinsatz
G Schmelzeinsatz

LED-Display

LED Display Plarte kpl.

rot
rot
rot
rot
rot
rot
rot

Anderungen vorbehalten!
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t
Technische Daten (typische Werte)

Bandgeschwind igkeit
Abweichung von der Sollgeschwindigkeit

Kurzzeitige Geschwind igkeitsschwan ku ngen
(Tonhöhenschwan ku ngen)
nach D lN Auf nahme/Wiedergabe
WRMS.
Übertragungsbereich (bezogen au{ DIN To eranzfe d)
Fe-Ba nd
CrO2 Band
FeCr Band

Ruhegeräuschspannu ngsabstand
CrO2 Band, mit Dolby NR

?5 - 14000 t1z
25 - 15 OAO Nz
25-16000H2

63 dB

F u nkt ionsbeschreibu ng

Wiedergabe

Die vom Tonkopf kommende Spannung gelangt über den A/W-
Schalter S 101 2 auf den kombinierten Wiederqabe/Autnahme-
verstärker, bestehend aus den Transistoren T 101, T 102 und
T 103 Mit R 1'l 6. R 117 und C i09 erfolgt die Wiedergabe
Entzerrung,bei 3'170 und 120 lts, wenn der Bandsortenschalter
S 503 in Stellung Fe steht. Die Umschaltung auf 70 !s durch
Schalter S 504 (Cr) wird mit Transistor T 104 realtsrert. S 504
legt ein high Signal an die Basis, T 104 schaltet durch und legt
R 1i4 und C 107 an 0 V. Der Wiedergabepegel wjrd mit VR 101
beim Abspielen der Dolby Bezugskassette auf 580 mV an TP 1

(li. K) und TP 2 \re. K) eingestellt. Mir Transistor T 201 gelangr
das verstärkte NF Signal an PIN 5 des Dolby Prozessors (lC 201)

Das Filter Fi 201 unterdrückt die Pilottonreste und dre HF.An-
tei e, um die Dolby Funktion nicht zu beeinflussen. Durch den
A/W-Schalter S 101,5 wird in Stellung Auf nahme das Filter
aktiv. lvlit dem Schalter S 502 (Dolby) wird durch Anlegen einer
positiven Spannung an PIN i4 des lC 201 das Dolbysystem abge
schaltet. Das Ausgangssignal geht über Schalter S 101 6, C 212,
dem Mutingschalter S 804 auf den Anzeigeverstärker und läuft
über TP 1 und Schalter S 10i B an den DIN AuEang.

Stummschaltung

Bei nicht betätigter Starttaste ist Schalter S 804 geöffnet Das
N F-Signal g€langt nichl an den Anzeigeverstärker und den DIN-
AuEang. ln Recordstellung des A/W,Schalters S 101 8 wird das
Signal vom DIN-Ausgang allgetrennt Mit Taste Start, Taste ))
und ( ( wird Schalter g BO3 (Motor eln) geschlossen. Das high
Signal gelangt an die Basis von T 67'1 . In Ruhe ist Transistor
T 673 gesperrt und damit T 305 leitend, er legt den DIN Ausgang
an 0 V. Durch das Durchschalten von T 671 wird C C 671 über
F 6/3 geldden (ca. 1,b sec r.

Nach dieser Zeitverzögerung (Abwarten der Hochlaufzeit des
Motors) wird Transistor T 673 leitend und sperrt T 305. Das
Ausgangssig nal ist trelgegeben.

Auf nahme

Für die Auf nahme stehen zwei Ouellen (Mic und DIN) wahlweise
zur Verfügung Über die Arbeitskontakte der Mic-Buchsen wird
beim Betätigen durch den Mic Stecker die DIN Eingänge abge

Übersprechdämpfung bei 'l 000 Hz
zwischen zusammengehörigen Kanä en
zwischen Kanälen in Gegenr chtung
Löschdämpfung bei 1000 Hz

Eingänge (Empf ind ichkeit f ür 0 dB)
Mi krofon ( 1 /4 inch'Koaxialbuchse)
DIN Buchse
Ausgang

Umspulzeit für C 60 Cassette

Leistu ngsaufna h me

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

35 dB
70 dB

70 dB

0,3 mV/ 5 kOhm
0,3 mV/10 kOhm

560 mV/ 5 kOhm

105 s

ca. 15 VA
300x134x295mm

ca 54N

schaltet. Das Eingangsslgnal gelangt über S '1 01,2 in den Auf -

nahme/Wiedergabeverstärker, mit dem Regler VR 701 wird die
Aussteuerung vorgenommen. Das verstärkte Signal wird an PIN 5
(lC 201) der Dolby-Einheir zugeführr und sreht am Ausgang
PIN 3 über SchalterS 101 6dem Anzeigeverstärker zur Verfügung.

Ausgang PIN Tgelangt über S 101-7 und C 813 an den Aufsprech
verstärker, der aus Transistor T 303 und T 304 besteht. ln die-
sern Verstärker erfolgt die Aufnahmeentzerrung für die drei
Bandsorten mit den Transisroren T 3OO (Fe) T 307 (FeCr) T 3OB
(Cr) und der Aufnahmeslrom durch die Transistoren T 301 mit
Steller VR 301 (Fe) und Transisror T 302 mir Steller VR 302
(FeCr) . Mit Steller VR 303 wrrd die Empf indlichkeit für Cr ein-
gestellt. Die Bandsorrenwahlschalter S 503 (Fe) und S b04 (Cr),
beide gedrückt lFeCr), aktivieren die Transjstoren für die Ent
zerrung und Empfindlichkert. über Kondensator C 304 und
R 313 wird das Auf nahmesignal dem Kombikopf zugeführt
Zwischen R 313 und Schalter S 101 1 erfolgt die Einspeisung der
HF

H F-Generator

Der HF-Generator (T 501) schwinqt mit einer Frequenz von ca.
86 kHz Über L 501 erfolgt die Auskopplung Die Vormagneri
sierung (Arbeitspunkt) für die verschiedenen Bandsorten wird
mit den Stellern VB 5O'1 {Fe) , VF 503 (Cr) und VR 502 (FeCr)
eingestellt. Mit dem Schalter S 101 I wird dem Generator bei
Aufnahme seine Arbeitsspannung über R 50'i zugeführt. Damit
erfolgt das Ein und Ausschalten des Generators.

Anzeige

Das NF Signal gelangt bei Auf nahme wie auch bet Wiedergabe
über den Mutingschalter S 804 zum Anzelgeverstärker, in dem
keine von der Bandsorte abhängige Frequenzgangkorrektur er-
folgt Mit der Diode D 401 wird das Srgnalgleichgerichtet und an
PIN 17 des lC 401 gelegt. Die Anzeige erfolgt als trägheitsloses
Lichtband mit einer 12-stuf igen LED Kette, die vom lC 40'l an-
gesteuert wird. Mir VR 401 wird beim Abspielen des Bezugspegel, I
auf 0 dB-Anzeige eingesrellr, mir VR 4A2 d\e -20 dB Marke
Kondensätor C 405 sorgt für einen gedämpften Rücklauf der
Pea ka nze ig e.

4,15 cmls
to,8%

10,15 %

t o,06 %

-0t
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Endschalter

Der Endschalter hat die Aufgabe das Gerät abzuschalten, wenn
dte Kassette das Bandende erreicht hat. Auch wenn die Auf wickel
funktlon, z.B. Bandriss oder Schwergängigkeit einer Kassette,
nicht gewährleistet ist, tritt die Abschaltautomatik in Funktion.
Die Schaltung besteht aus den Bauteilen Magnetscheibe (sitzt am
Zählwerk) dem lC B0l und den Transistoren T 681 , T 682,T 683
und T 684. Die lnformation ,,Bandlauf " wird von der rotierenden
Magnetscheibe an das Hallelement lC 801 gegeben, das auf mag-

netische Wechselfelder reagiert. Bleibt die Magnetscheibe stehen,
sperrt Transistor T 681 und damit auch T 682. Über R 685

Abgleichpositionen. Alignment positions, Positions d'alignement

steuert T 683 durch und Transistor T 684 steuert mlt high den
Stoppmaqneten an, der das Laufwerk mechanisch abschaltet.
Wird der Bandlauf im Play-oder Recordmodus über die Pausen-

taste (S 802) unterbrochen, wird Transistor T 682 über S 802,
R 682 und R 684 leitend und sperrt T 683 undT 684. DerStopp-
magnet tritt nicht in Funktion. Druckschalter S 501 (Memory on)
schaltet 0 V auf Zählerschalter S 805. Wird nun eine der beiden
Schnellauftasten betätigt. schließt Schalter S 80i . lVit Erreichen
des Zählerstandes ,,000" schließt Schalter S 805, die O V gelangt

an die Basis von T 682, T 684 steuert durch und der Stoppmag
net spricht an.

\

-

t

A

L 301, 302,303 und L 351, 352 353 nicht vtrstellen!
Please. do not shift L 301,302,303 resp. L 351,353!
Ne pas ddrdqler L 301, 302,303 et L 351,352,353!

@@ffiffiffi
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Dual C 450 M - Elektrischer Abgleich

Erforderliche lt/leßgeräte und MeßcassEtten

Millivoltmeter
Tongenerator
Oszilloskop
Frequenzzähler
Meßcassette 4OO Hz -2O dB, 10 kHz -2O dB
Meßcassette Fe^03-Leerband, CrO2- Leerba nd, FeCr- Leerba nd

Meßcass€tte 400 Hz Dolby-Pegel 2O0 nWb/m

Allgemeine Hinweise

Der Tonkopf und alle mit dem Band in Berührung kommenden
E isenteile sind unbed ingt zu entmagnetisieren !

Der Neuabgleich ist in der angeführten Reihenfolgedurchzuführen.

Wiedergabe

Tonkopf eintaumeln

Abdeckplatte entfernen, Meßcassstte einlegen, Teil zur Spaltein-
stellung. 1O kHz -20 dB.
Die Millivoltmeter an Ausgang L und R ausschließen. Steht nur
ein lnstrument zur Verfügung, sind die Ausgänge parallel zu
schalten.

Fe, )
Mit der Stellschraube links neben dem Tonkopf auf Spannungs-
maximum eintaumeln.
Nach dem Abgleich Justierschraube mit Sicherungslack f ixieren

Achtung: Bei parallel geschalteten Ausgängen entstehen Neben-
maxima; es ist auf das Hauptmaximum zu stellen.

Differenz zwischen beiden Kanälen bei 1O kHz (S Aa.

Wiedergab4egel

2 Millivoitmeter (AC) an TP 1 und TP 2.
Meßcässette einlqgen, 4OO Hz Dolbypesel

Fe, Dolby NR, )
Jeweils 58O mV t 1 dB einstellen
fürSpur 1 mit VF 101,Ausgang L (fP 1) ggf. von unten einstellen.
für Spur 2 mit VB 1 51 , Ausgang R (TP 2)

LED-Anreige

Fe, Record, Dolby NR, )
Tongenerator an Eingang, Millivoltmeter (AC) an TP 1 und TP 2,
Aussteuerungsstel ler auf Bechtsanschlag !

Tongenerator auf 400 Hz stellen und Eingangssignal am Casset-

tendeck so verändern, daß an Ausgang L und R 580 mV ge-

messen uerden.
Mit den Einstellwiderständen VR 4O1 die LED-Anzeige linker
Kanal und mit VR 451 die LED-Anzeige rechter Kanal, auf 0 dB
Aussteuerung stellen (rechte LED leuchtet voll auf)-

Das Eingangssignal um 20 dB verringern und mit VR 402 und
vR 452 die LED-Anzeigen auf -20 dB stellen (linke LED leuchtet
voll auf).

Dies.€ Einstellung wiederholen, bis keine gegenseitige Beeinf lus-
sung mehr stattfindet.

Fremdspannung

Verstärker abgeschirmt. Darauf achten, daß am Tonkopf keine
Brummei nstreuung erf o lgt.
Fe, Pause, )
Fremdspannung an Ausgang L und R max. (2 mV, gemessen
mit 20 Hz-Filter (2.8. Sennheiser FO 55, Kurve 2,20 Hz -3 dB)
u nd Ef f e kt ivwert-G leichr ichtu ng des Mefk erätes.

HF-G€norator

Cr, Record, )
HF-Generatorfrequenz mit Absorptionsfrequenzmesser in der
Nähe des Löschkopfes messen.
Den Kern der Oszillatorspule (L 5O1) so einstellen, daß 86 kHz
angezeigt werden.

Aufnahmepegel

Millivoltmeter an TP 1 und TP 2.
400 Hz ca. 1 mV einspeisen und mit den Pegelstellern 580 mV
einste llen.
Meßcassette mit Cr-Leerband einlegen. (Dolby aus.)

Cr, Record, )
400 Hz Aufsprechen.
Bei anschließender Wiedergabe müssen 580 mV an
TP 1 und TP 2 anliegen, ansonsten mit VR 303 (linker Kanal)
und VR 353 (rechter Kanal) korrigieren.
Den Abgleichvorgang wiederholen.

4OO Hz und 12,5 kHz mit -20 dB aufsprechen
Bei anschließender Wiedergabe muß Pegelgleichheit vorhanden
sein, ansonsten mit VR 5O3 (linker Kanal) und VR 553
(rechter Kanal) korrigieren.

Diesen Abgleichvorgang für Fe-Band und FeCr-Band wiederholen.
Abgleichpositionen für Fe-Band sind VR 301 , VR 351 und
VB 501, VB 551
Abgleichpositionen für FeCr-Band sind VR 302, VR 352 und
VR 502, VR 552

Überal lesf requenzgänge

Die Überallesfrequenzgänge müssen für alle Bandsorten innerhalb
des vorgeschriebenen Toleranzfeldes nach DIN 45 500, Blatt 4,
liegen. Die Aufnahmen erfolgen mit einem Pegel von ca. 26 dB
unter 0 dB VU-Meter.

l(Hzlzo 40 100 250 1000 6300

untere Grenzlrequenz = 40Hz obore Gr6nztrequsnz = 12,5 kHz

20000
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Mechanischer Teil - Justagepunkte

Pause-Taste

a) Bei gelöster Pause-Taste (Gerät ln Spielstellung) soll die An

druckrolle durch die Schenkelfeder 140 mit 400 t 50 p an

die Tonwelle gedrückt werden.
Erforderllchenfalls Schenkelfeder 140 biegen'

b) Bei verrasteter Pausetaste und gedrückter Start Taste soll

zwischen Tonwelle und Andruckrolle 0,3 - 1 mm Abstand

vorhanden sein. Justierbar durch Biegen des Schaltarmes 141'

Hinweis: Es rst zu berücksichtigen, daß bereits beim Drücken

der Pause-Taste die Andruckrolie vor dem Stillstand des Mit-

nehmers 133 abgehoben wird

Auf wickel-Bandzug

Um eine einwandfreie Wickelfunktion zu gewährleisten, ist auf

das richtige Aufwrckelmoment des rechten Mitnehmers 133 zu

a cht en.
Gemessen mit einer Meßcassette (Dual-Art. Nr. 232 797) soll das

Aufwickelmoment 40 - 70 pcm betragen.
Neueinstellung erfolgt durch Versetzen der Andruckplatte (A) 

,

die nach Entfernen von dem Cassettenschacht 20O, sowie der

Abdeckung 101 zugänglich wird.

Schncller Vor-/Rücklauf

Die Kupplungsfriktion der Kupplung 152 bei schnellem Vor-

bzw. RÜcklauf soll (gemessen mit Dual lvleßcassette Art'Nr'
238 600) 70 - 1n Pcm betragen
Neueinstellung erfolgt durch Versetzen der Andruckplatte {B)'

siehe Fig. 19.

Motordrohzahl / Bandgeschwi ndigkeit

Gemessen mit Tonhöhenschwankungsmesser (z'B Woelke ME

1O1 bzw. ME 104 oder Fraoz EMT) und Gleichlauf-Meßcassette

3150. Einstellung des Mef$erätes: Meßbereich 0,3 % bewertet'

Mit einem isolierten Schraubendreher kann an der Motorrückseite

die Bandgeschwindigkeit eingestellt werden (Fig. 20) .

Die Banägeschwindigkeit (4,75 cm/s) ist richtig eingestellt bei

einem Meßergebnis von -1 bis +0,5 % Abweichung'

Fig 17

Fis. 1 B

19Fig

20Fis16Fis

180
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Schaltbild, Wiring diagram, Bloc secteur

c r o'iT-
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lss)

A

( s0)

{,7

A/W Kop{ ls2)
R/P h€d
Täte ENB./BEP.

Mic. Buchse
Mic jack
Prise MlC.

I a lor-3

c 605
100 !

si 601
TO25A

cl

G*eichnde Scblte.nellung:
Wideqde, Dolby, FeCr

Show swdch psirioiii
Rspro., Dolby, FeCr

Dessin do la psition du €mnurareur:
Repro., Dolby, F*r

Spannungen ohne Signal gemessen mit
Digitalvoltmder (Ri = 10 MSI) gegen Masse.
Voltages without signal m@sured with
digital voltmder (Ri = 10 lvlo) to ground.
Tensions mesurdes sns signal avec voltmötre
digital (Ri= '10 ll4s,) @ntre masse.

;r
LED AO1
LN 221 RP

F = Signalverlauf AUFN.
Signal bus RECORD
Direction du signal ENREG.

t
(

{

Belal
Resi

3:5

P. = Signalverlauf WIEDERG.
Signal bus PLAY BACK
Direction du signal REPROD

T 103
2 SC 1327 lT)

9-106 R 113ru! a.2k

11A2967

DIN Buchs
DIN jack 

,

Prise DIN I

102 '103 106
313 101 105 104 116115 111 114

107
1r0

108 113 114
112 602 605

601 607 603 604 672

201 202 203 205 206 20a
673 6A1 67't 204 606 210
688 687 674 682 684 683

211
685
690

207
212 209

689

107 20'l605 202
604

671
681

204 207 206
216

101,5101-4

101102 104 110

101,2

103 686
685

z5

215
203
6A2

205 204
209 214 211210 683



LD 401-408
SxLEDLN33GD

B 410
r,8 k

Transistoren von der Anschlußseite gesehen
Transistors as seen from the conneding side
Transistors vus du cöte des connexions

a 402
2.7 k

2 SA 564 (R)
2 SA 684 (R)
2SA 721 (T)
2SC 327 tul
2 SC 828 (R)
2 SC 828 {Si
2 SC 1 327 (T)
2 SC 1384 (F)
2 SC 1815 (GB)

Anderungen vorbehalten
Alterations reserued
Sous r6serve de modifietions

c21
lop

I l+_llo Öol
s 101-7

B 301 VR 301a.zk 2ok /

s 101-8

o

to1-l
TMI
ilt I

.J;,',",

rofibs t if-t.dbrf,E qE
dhqp
9]EqP$ ß 'uHnH'r8q rl Fl

UAA 180 LN 1011 N

s 101 commutateur ENB./RER.
S 501 Commutateur memory
S 502 Commutateur dolby
S 503 Commutateur Fe2O3/Feor
S 504 Commutateur Fe2O3/Fect
S 801 Commutateur retour
S 802 lnterrupteur pause
S 803 lnterrupteur de moteur
S 804 lnterrupteur silencieux
S 805 Commutateur @mpteur

o

c 502
50P

tc
von der Bestückungsseite gesehen
as seen from the top side
vu dü cötd 6l6ments

Belastbarkeit der ff derstände
Resi$or loading @pacity
Capacitö admissible de charge
des rdsifanes

----=8- =0,25-0.3w
__=1E- = l yy

=____G_ =2W

S 101 A/W-Schalter
S 501 lvlemory.schalter
S 502 Dolbyschalter
S 503 Fe203/FeCr-Schalter
S 504 Cr02lFeCr-Schalter
S 801 Rücklauf.schalter
S 802 Pauseschalter
S 803 Motorschalter
S 804 Muting-Schalter
S 805 Zähler-Schalte

S 101 R/Pswitch
S 501 Memory switch
S 502 Dolby switch
S 503 Fe203lFeCr sitch
S 504 Cro2lFecr sitch
S 801 Rewind key switch
S 802 Pause switch
S 803 lvlotor switch
S 804 Muting switch
S 805 Counter switch

slof+ 113'k

c 403 D 4or 9!
4.1 u 1546
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265 4O2 Grundplatte Base plate plaque de base

Bestückungsseite equipmentside cötecomposants
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265 396 LED-Platte LED-plate plaque de LED
Bestückungsseite equipment side cöte composants

ffi
;: D6m.l ., -:-,-.-.1 f[-.lFl
': r':: @@ @@?

: 0604,,
++Fl.

066

: ,t6ü3 :
t

[t';i
I-ÄF.TI
j z:, i l-.-

r;;;-!|v -

r
r

rrrltl

ü{5t

ffiffi'ffi
ffi=bv*;L-J.

i*,i{il
IAE6D e91t



Jlll---l- a
:Hlt5f

265 392 Feglerplatte Control plate Plaque de reglage

Bestückungsseite equipmentside cötecomposants

265 394 Tastenplatte Key plate Plaque de touches
Bestückungsseite equipment side cöte composants
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Ersatzteile
Pos. Art.-Nr, Bezeichnung

1

1

2
3
4

6
6

VR 701

1

T

L 501

501
502
503
504

501

S

S
e

VR 501
VR 502
VR 5O3

8
o

D 401
D 402
D 403

T 401
r 402

lc 401

LD 401
LD 4O2
LD 403
LD 404
LD 405
LD 406
LD 40]
LD 408
LD 409
LD 410
LD 411
LD 412

VR 401
vR 402

10
11

12
13
'17

18
19
20

il
21

D 201
D 601
D 602
D 603
D 604
D 605
D 671
D 681

101

'101

102
103

S

T
T
T

265 552
265 553
264 920
264 917
265 558

265392
265 586

265 571

265 394

265 570

265 515
265 575
265 587
265 587

265 555

265 512
265 512
264 922

265 396
265 398

265 51 0
265 51 1

265 544

241 647
247 647

235 848

265 5ll
265 517
265 577
265 577
265 517
265 577
265 571
265 577
265 540
265 540
265 540
265 540

265 573
265 574

263029
263 137
265 624
265 270
265 400
264915
237 548
2437ffi

265 4C2

265511 
I

265534 
|

265 534 I

265 5821
265511 I

265sl1 I

265 581 I

265si1 I

I

265 5t6 
|

265 580 I

264 114 I

264 114 I

2
4
a

1

2

1

1

1

1

2
2
2
2

2

4
4
2

1

1

4
4

2

2
2
2

2
2

16
16
16
16
lf)
16
16
{t)
8
8
8
I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
2
2
1

4
4
1

4

2

2
o
6

Befestigu ngsteile kpl. (f . Abschirmblech)
Befestigungsteile kpl. {f. LED-Anzeige)
LED- Ha lter
Abdeckhülle
Umlenkrolle

Reglerplatte

Reglerplatte kpl.
Micro-buchse

Steller {Volume)

Tastenplatte

Tastenplatte kpl.

Oszillatorspu le

Schalter ( Do lby)
Schalter (Memory)
Schalter ( Fe)
Schalter (CR)

Steller
Steller
Steller

LE DAnzeigcplatte

LED-Anzeigeplatte kpl.
Anzeigeb lende

86 kHz

2 SC 1384

100 ko
100 kQ
50 kQ

LED LN 333 GD qrün
LED LN 333 GD grün
LED LN 333 GD grün
LED LN 333 GD grün
LED LN 333 GD grün
LED LN 333 GD grün
LED LN 333 GD grün
LED LN 333 GD grün
LED LN 233 RP rot
LED LN 233 RP rot
LED LN 233 RP rot
LED LN 233 RP rot

Steller
Steller

Diode
Band laufüberwachu ng kpl
Netzschalter kpl.
Netztrafo kpl.
D lN-Buchse
Kabeldurchführu ng
Netzkabel

Grundplattr

Grundplatte kpl.

rs 446
rs 1555
WZ 150

2SC 1815
2SC1815

UAA 180

5 ks,
10 kQ

rc DN 6838
SR-1 K

Spolig

rs 1555
wo2
wo2

wz-290
ts 1555
ts 1555

wz-081
rs 1555

Schiebeschalter (Auf na hmeAViedergabel

2SA 721
2SC 1327
2SC 1327

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung

I T 104
lrzor
lrsoi
lrsoz
lrsos
lrso+
lreos
lrsootT307
lrsoe
lroorlrozrItatz
lrozs
lrogr
lroez
I r oe:l
lraaa
1., ,n,,

cH 301
cH 302
cH 303

tc 201

sl 601
sr 602

VR iO1
VR 301
VR 302
VR 303

22
zö
24
25
26
30
34
37
Jö

40
41

42
43
44
45
46
47
48
50
5i
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
65
66

100
101
'l02
103
'to4
105
106
107
108
109
110

247 647
264 114
247 647
247 641
263025
263 025
247 647
247 647
247 641
247 647
264 539
247 647
247 647
247 647
265 578
263025
263025
265 580

265 591

265 568
265 569
265 568

247 195

209 734
217 883

264 924
264 924
264 924
264 924

265 560
265 559
265 561
265 562
265 563
265 564
210 511
213 471
210 480
210 492
210 472
210 475
21 0 361
213 471
210 471
210 155
209 962
213 471
225 323
210 387
240 468
265 404
264 919
265 565
264 918
265 566
264 478
265 406
264 416
265 567
264 477
265 537
265 538

265 364
265 351
265 373
265 374
265 346
265 311
265 309
265326
265 365
265 304
265 390

17
6

17
17

a

I
17
17
17
17

1

17
17
17

1

I
8
1

2

4
2
4

I
I
o

I
1

2
1

1

1

1

2
J
a

1

4
4
2
4
1

1

1

10
12
4
2
2
3
i
1

2
4
1

1

rJ

1

1

2

2
1

1

'l

1

1

1

1

4
1
,l

2SC 1815
2SC 1327
2 SC 1815
2SC 1815
2 SC 828
2SC 828
2 SC 1815
2SC 1815
2SC1815
2SC1815
2 SD BBO
2SC 1815
2SC1815
2SC1815
2 SA 564
2 SC 828
2SC 828
2 SA 684

19-116

4,7 mH
3,3 mH
4,7 mH

LM 101 1-N
T 250 mA
T 630 mA

20 ks,
20 ks)
20 kQ
20 ko

Keramikf ilter

Spule
Spule
Spule

G-Schmelzeinsatz
G-Sch melzeinsatz

Stel ler
Ste I ler
Ste ller
Steller

Distanzstück (f . Seitenteil)
Distanzstück (f. Steg)
Distanzmutter
Zugfeder
Bowdenzug
Rückwand kpl.
Zylinderschraube M4x5
Zylinderblechschraube 2,9 x 6,5
Zylinderschraube M3x6
Zylinderschraube M3x15
Zylinderschraube M3x4
Zylinderschraube M3x5
Sechskantmutter M 3
Zylinderblechschraube 2,9 x 6,5
Zylinderschraube M 3 x 3,5
Za h nscheibe 3,2
Lötöse
Zylinderblechschraube 2,9 x 6,5
Zylinderblechschraube 2,9 x I
Senkschraube M3xo
Linsenblechschraube schwarz 2,9 x 6,5
seitenteil kpl.
Tastenknopf
Tastenknopf
Tastenknopf
Drehk nopf
Gerätefuß
Cassettenfenster kpl.
Frontblende kpl.
Taste (Mechanik)
Deckblech
LED LN 321 GP grün
LED LN 221 RP rot
Schraube schwarz
Abdeckung
Löschkopf kol.

(DolbY/ FeCr)
(Memory)

(power)
(Volume Control)

M2,6x4

Auf nahme/Wiedergabekopf kpl.
Kopfträger
Zugfder
Ko pfträgerplatte
Zuglder
Schraube schr,nrarz M 2 x 4
Schalter (S 803)
Stopper

3i



Pos. Art.-Nr. Bezeichnung

111

112
'I 13
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
121
130
131
1aa

133
134
135
136
t3t
138
139
140
141
142
143
144
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

223 114
210 449
265 375
265 354
265 294
265 s28
265 295
265 329
265 331
265 293
210 147
265 350
265 348
265 349
210 145
265 625
265 626
202247
265 359
265 376
265 371
265 325
210 449
265 310
210 145
265 318
265 302
265 323
265 335
265 300
265 310
265 314
265 292
265 3t9
265 332
265 327
265 380
265 324
265 291
265 31 6
265 31 5
265 297

Zyli nderschraube
Zyl inderschraube
Tastatur kpl.
Recordhebel
Zugfeder
HauptPlatte
Zugfeder
Rückla ufarm
Reibradarm kpl.
Zugfeder
Si cheru ngssc hei be
Distanzro lle
Kurzschließerhebel
Rück laufhebel
Sicher u ngsschei be
Rücklaufschalter (S 801 )

Mutingschalter (S 804)
Zy linderschraube
Schaltert räger
Mitnehmer "links" kPl.
Mitnehmer "rechts" kpl.
Druckfeder
Zy li nderschraube
Zugfeder
Sicheru ngsscheibe
Andruckrolle kPl.
D istanzro I le

Schen kelfeder
Schaltarm
Haltebuchse f. Fühlhebel
Füh I hebel
Zugleder
Zwischenrad
Riemensatz kpl.
Blattfeder
Zugfeder
Kupplung kpl.
Wiedergabehebel
D istanzbuchse
D istanzbuchse
E ndabschalthebe I

Zugleder

M 2,6 x
2,6 x

6
5

2

M2,6x

2,6M

z.c

t

4,

4\

$

4\

,4.tDual Gebrüder Steidinger - 77 42St. Georgen/Schwarzwald

Pos, Art.-Nr. Bezeichnung

158
159
160
161
162
163
164
165
'l 66
161
168
169
113
114
175
116
111
178
119
180
181
182
183
184
186
181
190
191

192
193
194
i95
196
197
198
199
200
201
202

265 371
210 455
265 341
265 305
265 381
265382
214 391
265 342
265 384
265 361
210 143
210 449
265 307
210 434
265 320
265 321
265 385
265 344
265 353
265 383
245 769
265 306
265 317
265 301
211 616
265 312
265 388
265 389
265 386
265322
265 341
265 319
265 318
265 333
265 334
265 305
265 356
265 360
210 144
2627 14
265 622

2,6181O,5
M2,6x10
2 lslj,3
2,1 l1 lO,5

M2x 4

1,5
M2,6x5

(s 802)
M2x6

2,111 lO,5

'1 ,9

Scheibe
Zylinderschraube
Scheibe (Nylon)
Scheibe (Nylon)
Schwungscheibe kPl.
L.ager kpl.
Senkschraube
Schwu ngscheibenhalter
Schachtdämpfer kpl.
Ha lter
Sic heru ngssc hei be
Zy I i ndersch raube
Pauseschalter kpl.
Zy li nderschraube
Schen kelfeder
Bremsarm kpl.
Motorbef est igungstei le kPl.
Motorbrücke
Haltef eder
Antriebsrolle kpl. (Motor)
Motor kpl.
Distanzro lle
Eject hebel
Zugfeder
Zy I i nderschraube
D ista nz ro I le

Zähler
Zählerantriebsrol lenarm kPl.
Spule kpl.
Schalthebel
Pausehebel
Distanzro lle
Zugfeder kpl.
Pa usearm
Druckfeder
Scheibe (Nylon)
Cassetten sc hacht
Winkel
Sicheru ngsscheibe
Bedienungsan leittlng
Verpacku ngskarto n

z,o

Anderungen vorbehalten I
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