
i
I
i

Für den Fachhandel

Technische Daten

Stromart:

Antrieb:

Leistu ngsaufna hme:

Stromaufnähme:

Plattentellerdrehzahlen :

Gleichlauf :

Störabstand.*:

Tonabnehmer:

U bertrag ungsbereich
des Tonabnehmersystems:

Gewicht:

ca. 50 mA bei 220 V, 50 Hz

78, 45, 33 t/3, 162/3 Ulmin

max. * 0,25 o

50Hz)3sdb
I00 Hz > 40 db
2OO Hz > 50 db

Duplo-Stereo-Kristall-
Tonabnehmersystem CDS 630

20 Hz bis 16 kHz

ca. 2,1 kg

max. 75 mA

78,45, 33t/s, 162/s Ulmin

50Hz)40db
100 Hz > 45 db
200 Hz > 55 db

Duplo-Stereo-Krista ll-
Tonabnehmersystem CDS 630

20 Hz bis 16 kHz

ca. 1,7 kg

Ausgabe luni 1970

PS 4r2

9 V-Gleichstrom

9 V-Gleichstrommotor mit elek-
tronischer Drehzahlreglung

ca. 0,7 Watt bei 45 U/min

85 mA bei 45 U/min

78, 45, 331/3, 162/s Ulmin

max. + 0,250k

50Hz)40db
100 Hz > 45 db
200 Hz > 55 db

Du plo- Stereo- Krista ll-
Tonabnehmersystem CDS 630

20 Hz bis ]6 kHz

ca. 1,7 kg

PS 410 PS 4t0 B

Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar 9 V-Gleichstrom
durch Austausch der Antriebsrolle

Dual 2 Pol-Einphasen-Asynchronmotor Transistorgesteuerter
Gleichstrommotor 9 V

ca. 6 Watt ca. 0,5 Watt bei 45 U/min

* Selective Messung bei 33 l/s U/min mit der Meß-Schallplatte DGG, Nr.99012

Dual Gebrüder Steidinger 7742 St. Georgen / Schwarzwald
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Fig. 1 Chassis 4l0 (Plattenteller abgenommen;

Fig.2 Chassis 410 (Unteransicht)
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Justier - Hinweise

Sehmieranweisung

Tonarm-Auf lagekraft

Die Tonarm-Auflagekraft wird im Werk auf den für das Stereo-Kristall-Tonabnehmer-

system CDS 630 günstigsten Wert von ca. 4 p fest eingestellt.

Eine Uberprüfung wird nur erforderlich, wenn Teile der TonarmlagerunS (2.B. die Ent-

lastungsfeder) ausgetauscht wurden.

Eine Verkleinerung bzw. Vergrößerung der Auflagekraft erfolgt durch Biegen an einem

der beiden Schenkel der Entlastungsfeder, Pos. 1 l 5 Fig. 1 2.

Aneprechpunkt des Abstellers

Durch Ver:drehen des Exzenters R 1 Fig. 2.

Verkleinerung des Abstellkreises: durch Verdrehen des Exzenters F 1 im Uhrzeigersinn.

Vergrößerung des Abstellkreises: durch Verdrehen des Exzenters R 1 entgegengesetzt

dem Uhrzeigersinn.

Die Einstellung ist richtig, wenn das Gerät im Bereich des Schallplattendurchmessers

zwischen 128 und 122 mm abschalten kann.

Treibrad-Abhebung

Durch Biegen am Bolzen (B) des Umschalthebels.

Die Einstellung ist richtig, wenn in der Stellung des Drehzahlschalters ,,78" zwischen

Auslösehebel (85) und dem Bolzen (B) des Umschalthebels ein Abstand von ca. 0,3 bis

0,5 mm vorhanden ist.

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein

Ergänzen der Ole und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach

etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Olspeicher-

buchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen ver-

sehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Ole und Fette auf die Friktionsflächen des

Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, well sonst Schlupf entsteht.

Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

tl Feines Lageröl ,,Shell Clavus 17" für die Sinterbuchsen der Motorlager.

X ,,Haftöl Renotac" für das Plattenteller- und das Treibradlager.

O ,,Molykotepaste G" für Punkte, wo größerer Druck und Reibung vorhanden sind.

A Dickeres nicht harzendes Ol ,,Calypsol WIK 700'für sonstige Gleit- und Lagerstellen.

Bei derVermengung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häuf ig chemische Zersetzungs-

Vorgänge ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der oben angegebenen

Ori gi na l-Schmierstof fe.

I

I

r
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Tonarmaustausch

Fig.3

1.

2.

5

Motor und Antrieb beim PS 410

Fig. B Anschluß der Feldspule, Spannungswähler in Stellung 110 Volt

Der Antrieb des Plattenspielers erfolgt von der 4-

stufigen Antriebsrolle des Einphasen-Asynchronmotors
über das Treibrad, das zur Schonung des Friktions-
belages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig
außer Eingriff kommt. Die Einstellung der Plattenteller-
drehzahlen (78, 45, 33%, 162/s Ulmin) wird durch
Anheben bzw. Absenken des Treibrades auf die der

4.

Tonarmleitung ablöten, Tonarmbefestigungsschrau-

ben lösen und Tonarm abnehmen.

Tonarmträger durch Herausnehmen der Achse ent-

fernen.

Die (dem Ersatz-Tonarm bei gef ügte) Entlastun gsfeder

und den Tonarmträger in den Lagerwinkel einsetzen.

(Langes Ende der Entlastungsfeder soll nach unten

zeigen.)

Tonarm aufschrauben (auf einwandfreies Einrasten

der Nocken der Lagerabdeckung sowohl im Tonarm

als auch im Tonarmträger achtenl) und Tonarm-

leitung anlöten.

Fig

Spannungswöhler

Motor

(M)

f ür Ve r st ci r ker on sc hl u ß tz 1101

220V-

betreffenden Tellerdrehzahl zugeordneten Stufe der
Antriebsrolle bewerkstelli gt.

Zur Anpassung an die Netzfrequenzen 50 oder 60 Hz,

stehen Antriebsrollen mit unterschiedlichem Durch-

messer zur Verfügung:

Antriebsrollen 50 Hz: B.-Nr. 200240
Antriebsrollen 60 Hz: B.-Nr. 200251

Fig. 4

Netzsr,halter
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Fig.9 Chassis 41 0B (Unteransicht)

Justier- und Schmierhinweise siehe Seite 3

Fig. l0
Schaltschema:

Motorkreis 410 B

Fig. 11

Atzschaltplatte kpl. 204 483

für PS 410 B

Oberseite: Leiterbahnen

Unterseitb: Transistor,

Kondensatoren und Widerstände

Betriebsspannung: 9 V :
Stromaufnahme: max. 75 mA

bei 45 U/min
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Konslonz -
reg ler

100pF | 680 Q

I V=

+

Fig. 12

Schaltschema:

Motorkreis 412

Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen
Die Plattenteller-Nenndrehzahlen sind mittels des Konstanz- und des Drehzahlreglers einzustellen. Die Einstellung der
Drehzahlregelung ist richtig, wenn unter Belastung des Plattentellers mit einer aufgelegten 30 cm Schallplatte die Platten-
teller-Drehiahlen innerhalb der auf der Stroboskopscheibe abzulesenden Toleranz liegen, d. h. die äußeren Ringe der
Stroboskopscheibe dürfen sich nicht im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen.

Einstellung der Nenndrehzahl mit Drehzahlregler 1 KOhm
Durch Vergrößern des Widerstandes ergibt sich eine Drehzahlerhöhung, während durch Verkleinern des Widerstandes
die Drehzahl verringert wird,

Einstellung der Drehzahlkonstanz mit Konstanzregler 50 KOhm
Vergrößerung der Drehzahl erfolgt bei

11 V (Gleichspannung) durch Vergrößern des Widerstandes.
5 V (Gleichspannung) durch Verkleinern des Widerstandes.

Zur Vornahme einer Drehzahlverringerung ist umgekehrt vorzugehen.

Achtung I

Einstellungen dürfen nur mit einem Kunststoffschraubenzieher (wegen Kurzschlußgefahr) vorgenommen werden.

Drehzohlregler 1 k Q Konslonzregler 50 k Q Heißteiter AC 151 / VI

blou

rot

getb

b lou

M otor -
Anschl üsse

Generator

grün J

Generator

rol

Fig. 13

Atzschaltplatte kpl. 200 416

100p r +

Zenerdiode
----..-'-, 

B qetb



Fig. 14 Explosionsdarstellung
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Ersatzteile

Pos. Nr. Art.-Nr.
410

Art. -Nr.
410 B

Bezeichnung Anzahl Preis pro
Stück Dlvl

1

2
J

4
5
6
7
I
9

10
.1 1

12
13

14
15
16
17
18
19
2D
21
22

24

25
26

27

ao

3B

JI

32
JJ

35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
44
45
46
4t
4E
49
50
E4

52
53
54
EE

56
57
5B
59
60
61
62

a

{

220 213
200 341
200 122
2DO 264
zDD 265
210 145
210 582
200 331
20tr 329
20a 260
200 327
210 145
2DO 344

2DD 345
2DO 215
2D9 510
2DO 633
20D 258
2DD 110
200 352
2DO 713
zDD 712
200 711
210 366

216 364
202 267
216 319
2D2 268
200 240
20D 251
210 220
204 476
200 168
204 456
2t4 686

204 410
220 BO7
211 ?46
210 779
204 598
22D 461
200 262
20D 263
204 629
204 685

2D4 469
21D 522
204 468
204 460
218 614
204 606
210 360
21D 577'
20tr 166
2DD 182
2DD 206
2DD 281
200 2D4
210 147
200 284
210 582
21D 676
210 148
ztrO 339
21D 5D7
20D 221
204 594
22D 142
200 121
2trD 109
200 328
2D4 6DS
210 066
200 317

200 341
2EO 122
200 264
200 265
210 145
210 582
2DO 331
20D 329
200 260
200 327
21D 145
2DO 344

2DO 345
20D 215

200 633
200 258
2DO l1tr
200 352
2DO 713
200 712
2DO 711
210 366

200 410

218 577
20D 166
2DO 182
200 206
20D 281
200 2D4
21D 147
200 284
21tr 582
21D 676
21D 148

2DO 121
20D 1D9
2DD 328

21tr O66
2DD 317

7 e n t r i c r s t iin k 1

1

1

1

2
6
4
1

1

1

2
6

2
2
1

1

1

1

1

1

2
2
2

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
2
1

1

2
1

1

3
1

1

1

2
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

I

i
1

J

4
7

14

2

60x
4D
03

90
01
o2
05
05
93
D2
01

56
56
47
47
03
68
03
05
o7
09
01

01
4D
65
01
D2

o2
09
09
56

75
UI
03
03
D2
26
70

73
84

85
03
D4
09
03
90
14
o2
01
05
D9
lö

14
19
o1
05
o2
D1
01
19
01
65
19
90
05
o2
05
D2
D2
05

Plattentellerbelag
Pl-attentellersicherung .....
Plattenteller kp1. mit Belag
Transportsicherung kp1. ....
Ideafscheibe.2.r3 .
Scheibe 3,2/6/D,2 Hp .
Zuqfeder für Schal-tschieber
Bremsstü ck
Schaltschieber kol
Kontaktf eder ...
Tdeal sehci hc 2 -7
Halsschraube (mit Einstich für
Federring)
Ha.l-sschraube (mit Ger,linde)
Schalterplatte kp1
Kondensator 0,01 .uF/llDO V ....
Sicherunosschei he -

Treibrad kp1
C lei tsnhci ho
Druckfeder
Scheihe - -

Federtopf
Ferl orni nn
Sechskantmutter Blvl 4 ( f ür Ha j-sschraube
mit Geuinde )
Einbauplatte kpI
T e f I e r a c h s e .k p I. .
Scheibe 6r2/12/1,5 S.t .
Sechskantmutter fvl 6/5 ..
Antriebsroll-e 50 Hz kp1
Antriebsrolle 60 Hz kpi-
Geurindestift n 2,6 x 3,5 ...
lvlotorpfeiler lang
lvlotorpfei-Ier kurz
Lagerbrücke oben kp1. .
Lagerbrücke oben kp1. (flür Flachbau-
mnlnr I

Sehrrtzsnheih
Scheibe 4,5/9/1,2 F (für Flachbaumotor)
Tsnliersnhlrrrnh --
Isol-ierschlauch (für Flachbaumotor)
Anlzon lu n l

Anker kpt. .( flüf Flachbaumotor)
Stator 11o/15D/220 V kpl
Feldspule 11D/150/22O V kp1.
Lagerbrücke unten kp1.
Lagerbrücke unten kp1. (für Flachbau-
rnf.nr')
Uinkel
Zylinderschraube AwI 4 x 1B
Ansalzsnhrarrhe -

Bfattfeder für Feldspufe ..
fvlotor 11D/15D/22D V kp]. .....d
lirrmmi enhoi ho
Sechskantmutter fvl 3 .....
Scheibe 3,D5/9/1 St .....
Zuqfeder flür Schr,lenkhebel
AttfhänncFerler
Schuenkhebel kpl
Schratthenhnl zen
Rastblech kp1.
Idealschei he 4
Zugfeder für RastbLech
Scheibe 3,2/6/o,2 Np .
Scheibe 6,2/i2/O,s SL
Tdc:lqnheiho 6
DrrfFor

Zylindersehraube A14 3,5 x 6
Ahsehirmhlcnh lznl
Halteblech kpl
Netzkahe l lzn l

Plitnehmer

Kurzschließerleder
Scheibe

l\li orlonhr'l
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Pos.Nr. Art.-Nr.
410

Art.-Nr.
410 B

Bezeichnung Anzahl Preis pro
Stück DwI

63
65
66
6B
69
70
71
72
73
74

75
76
77
7B

79
80
81
82
83
94
85
B6
a7
88

89
90
91
92
o?
94
95
96
97
9B
99

100
1D1
1D2
103

104

1!5
106
147
108
1D9
110
111

112
113
114
115

116
117
118
119
1m
121

122

124

210 75D
21D 369
2DD 46tr
21D 472
210 615
200 316
210 145
2DO 2D5
200 447
210 2e3

2DD 285
2D6 559
207 301
2D2 521

218 885

21D 143
2DO 336
200 219
20tr 337
209 938
210 1 46
200 218
2D9 938
206 550
200 346

200 182
200 164
211 623
2DD 21 4
2Dtr 175
21D 643
21D 36u
2ü0 15!
210 145
210 146
200 203
21D 1 46
21O 6a6
21D 145
2trtr 447
220 152
21D 283

21D 576
21D 286

2!! 158
2Dtr 307
200 308
200 294
200 299
200 266

zAD 179
zDD 3D1
210 382
20D 304
200 305

zDD 211
20.9 352
20D 176
2DD 17 4
21 4 600
208 295

200 259

209 938

200 46D

2DD 316
210 145
200 205
200 447
210 243

200 285

202 521

218 BB5

210 143
2DD 336
20D 219
2DD 337
209 938
21D 146
200 218
209 938

200 424
20D 428
200 142
200 164
211 623
2DO 21 4
200 175
210 643
21D 36D
200 150
21D 145
210 146
2DD 203
21D 1 46
21tr 6D6
210 145

ZDa 3tr7
200 308
20D 298
20D 299
2DD 266

200 179
200 3D1
21D 382

2DD 3D4
200 305
2AO 211
209 352
20D 176
20D 174
21 4 6DD
200 295
2trO 427
20D 259
zDO 42D
209 938
2trtr 188
zDD 415

Tcn i i orcchl attch

1

1

1

1

1

1

3
1

3
1

1

1

1

3
1

2
1

1

I
2
1

6

3
1

2
6
2
1

1

1

1

1

1

1

6

1

2

2
1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

13
1

1

1

1

1

1

1

3
1

1

- r02
- ro2
- ,14
- 'D2-to3
- no
_ n1

- t7
_ n7

- n,
a,

4,1o
5,80*

tt __x

t/ __*

- ro1
- no

_ no

- it,
_ nl
_ ttl

- a.)
_ '7C:

_ nq

_ nq

- na

- ,14
_ n1

- 1Q

- na

- n4
_ na
_ 4Q

- ro1
_ na

_ n4
_ n4
_ n4
_ n?
_ no

- n)
_ n?

- n,
1 ,4a
- nq

t ""
- no
_ na
Br80x

- n?
_ no

- rD1
- na
_ no

- na

- nQ
_ A'7

-nt_ no

- nq
_F6, ""
- ,19
- ,19
Z,JJ

z, JJ
- ro2
- on*
- an*

Sechskantmutter lvl 5 .....
Zugfeder lür Auslösehebel-
Zv.Iinderschraube AIVI 3 x 4
scheibe 3,2/2o/1,5 st ...

Umschalthebel kpJ-
Kabelschel-fe ...
Linsenbfechschraube mit Kreuzschlitz
B 2r9 x 6,5 ..
q-hcltlurtntro

TonabnehmerkabeL kpl. mit Zuergstecker
Tonabnehmerkabel- kp1. mit Cynchstecker
St ereo-Kristal-1-Tonabnehmersyst em
Fns Ä3n /E
Stereo-Keramik-Tonabnehmersystem
t' nc, F,r.1 / 6

Zugfeder lür Reibplatte

11

Spannunqsuähler kpl
Typenschild 11D/150/22o u
T',nonqnhi l.l lln R

Trrnoncnhi 111 L,1,
Arrfhänneforl
Riinoi
Hohlniet3xD.2x4

Befestigunqsblech für Tonarmleibung
Scheibe 4,2/12/1 St ...
Sechskantmutter IVI 3 ....
lJmschaftschiene kpl

Uinkel-hebef kol-. ....
Ideal-scheibe 3,2 ....
Scheibe s,z/ll/o,= Lp
TrloalqnhoiF'o 2 7

Linsenblechschraube mit Kreuzschl"itz
B 2,9 x 6,5 ..
scheibe 3,D5/9/D, 5 st .

Linsenblechschraube mit Kreuzschfitz
B 2r9 x 9,5 ..
Netzkabef mit US-Flachstecker
Tonarmkappe (Pimpel) ....

T

Tonarm rnur al-s Kompletteil
(Pos.-Nr. 1o6 -'l 15) lieferbar

Senkschraube AwI 2r6 x 6,5 ...
Entlastunqsfeder ( bis Geräte-Nr. 1 55 282
Entlastungsfeder (ab Geräte-Nr. 1 55 283
Entlastunqsfeder (bis Geräte-Nr. 'l 1 1 55)
Int]astunqsfeder (ab Geräte-Nr. 11156)
I rnonr ti nlzal lznl

Kuget 1 ,5 nn f,
llmcnhnlttrqto
n i1
Verriegelungsstück
ntrcl-anhi lrl
Dual-Schild für 412
AhÄonlurrnn lznl

Abdeckung kpl. füt 412

Antriebsrolle füt 412



Pos.Nr. Art. -Nr.
410

Art. -Nr.
410 B

Bezeichnung Anzahl Preis pro
Stück Dlvl

125
126
127
tzo
129
130
tJt

132
'I JJ
134

135

139

14tr
)e*
*.*
++

J(*
**
**
**
*.*
i( i(
J( i(
**

**

200 264
20D 354
218 438

21D 219
210 352
200 422
2DO 423
21D 6D7
214 472
204 483
200 416
211 D54
210 9D4
211 119
211 152
20D 417
200 419

209 824
21D 287

zDD 193
2Dtr 268
2DD 354
2DD 432

2DO 416
2D9 625
2D9 626
209 821
209 824
2D9 839
2tr9 B4D
209 899
211 D54
211 156
211 162
21 1 281

Geuindestift n 2 x 3 .. .;.......
Sechskantmutter fvl 2 ....
IVlotorplatte ....
Gummipuf ler ,...,.Scheibe 3,2/1D/D,5 St .
Zylinderschraube Alvl 3 x 4 ....
Atzschaltplatte kp1
Atzschaltplatte kp1. für 412 .........
Elyt-Kondensator 1DD FF/15 V ..
KoÄdensatot 4,7 nF/63' u/2D %..........
Schicht-Uiderstand 47 Dhn/O,3 U/1O % .
Schicht-Ulderstand 330 0hm/0,3 U/1O %
Gleichstrommotor 9 V kpl
Gl-eichstrommotor 9 V kp1. flür kontakt-
lose, elektronische Regelung des 412 .
Transistor AC 153 K....
Linsenblechschraube mit Kreuzschl-itz
B 2,9 x 13 ...
fiämn€rrnn

1

3
1

3
3
3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

22

27
4

1

:
J

4
1

3

:

o2
01
09
14
o2
o2
80
20
75
JI
14
14
lrB

50x

o2
19
30

2D
75
,E

5D*
05x
20x
12
75
14
14
2S

Verpackungskarton kp1
tri nhrrrqnrroi crrnn

Bedienungsanl-eitunq 4-sprachiq

iitzschaltplatte, Artikel-Nr. 2OD 416
lür Dual 41 2

Atzschaltplatte kpt
finstel-Lregler 1 k0hm .
Einstell,reqler 5! k0hm .
Transistor AC 151/UI
Transistor AC 153 K....
Diode AA 116 rrFHrr

Zenerdiode ZG 3r3
Heißleiter K 151 , 2 k0hm
Ilyt-Kcndensator lDO pF/1 5 V ..
Schicht-Uiderstand 47D Ohn/D,3 U/1O %
Schicht-Uiderstand 680 0hm/0 r3 U/ 5 %
Draht-lJiderstar,d i,2 Dln/1 u/1s % ...

xx Teil ist nlcht abgebildet
Anderungen vorbeha.Lten

Dual Gebrüder Steidin'ger
DY20 221483 21670 Druck:

Dle Notierungen verstehen sich ohne lvluSt. freibl,eibend
netto ([Jarengruppe F) ab Uerk mit Ausnahme der mit
einem x versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise
(Uarengruppe t) handelt.
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