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Technische Daten Technical data Caract6ristiXues techn iques cL 1030 cL 1050

System System Systöme Dreiweg
three way
trois voies

Dreiweg
three way
trois voies

lmpedanz lmpedance lmp6dance 4-8Ohm 4-8Ohm
Nennbelastbarkeit Power handlinq capacity Gapacit6 de charqe nominale 30 Watl 60 Watt

Musikbelastbarkeit Music rating power Capacit6 de charge musicale 50 Watt 80 Watt

Frequency response Bande passante 45 - 16 000 Hz 35 - 20 000 Hz

Natural resonance R6sonance propre 95 Hz 15 Hz

Betriebsleistung
gemessen unter Wohnraumbed in-
gungen (Meßsignal: Rosa Rauschen,
Mikiofonabstand : 3 m, Schalldruck'
pegel: 86 dB

4 Ohm
SOhm €

Operating power
measured under living room
conditions (test signal: weiglrted nobe
signal, microphone distance: 3 m,
sound pressure:.86 dB

4 ohms

8 ohms ohms8

Puissance de service
mesur6e dans les conditions d'une
piöce d,'habitation (signal de mesure :

souff le Rosa, distance du micro: 3 m,
pression acoustique : 86 dB )

4 ohms 4 Watt
2,3 Watt

3,5 Watt
2 Watt

KennschalldruckPegel
gemessen unter Wohnraumbed in-
gungen (Meßsignal: 1 W- Flosa
Rauschen, Mikrofonabsland: 1 m
Bo xmitte
4 Ohm
8 Ohm

Rated Sound pressure level
measured under living room conditions
(test signal: weighted noise signal
( -3 dB/octave, microphone distance:
1 metre to middle of box
4 ohms
8 ohms

Niveau de pression sonore nominale
mesur6e dans les conditions d'une
pidce d'habitation (signal de mesure:
souffle rosa, distance du micro:
1 mötre vers milieu de l'enceinte
4 ohms
8 ohms

85 dB
88 dB

86 dB
89 dB

Bestückung
Tieftöner
Mitteltöner
Hochtöner ( Ka lotte)
Freq uenzweichen
(6 dB/Oktave)
Trennfrequenzen

Equipment
Woofer
Mid range speaker

Tweeter
Crossover networks
{6 dB/octave)
crossover frequencies

Equipement
Haut-parleur pour sons graves

Haut-parleur pour sons moYens

Haut-parleur pour ai guös (calotte)

Filtre d'aiguillage
(6 dB/octave)
fr6quence de coupure

1/165mm@
1/1o5mm@
1l tomm$

2LC
900 / 300O Hz

ll2O5mmQ
1/105mm@
1l 2OmmQ

2LC
900 / 30O0 Hz

Em pf ohlene Verstärker-M usi k-
leistuno/Kanal

Recommended amplifier music
output/channel

Puissance de sortie musicale recom-
mand6e pour l'amplificateur/canal 20 - 50 Watt 20 - 80 Watt

Sonderzubehör
La utsprec herfuß

Special accessory
Loudspeaker base

Accessoires sp6ciaux
Pied de haut-parleur Dual LF 2 Dual LF 2
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cL 1030 1050
Ersatzteile Replacementparts Piöcesddtach6e

Pos.
ArkNr.
Part,No.
9l616t

Art.-Nf .

Part.No.
El616r

itik
ft+. Bezeichnung
ndA

Description Designation

L
L

R

1

2
b
ö
o

10
12
13
tb
17
'10

20
22

1

2

1

2

1

269 579
268 682
269 256
266.q-54
266255
269 580
269 248
248 254
268 751
237 925
260 913
268 935
269 581

269 595
269 596

269 597
269 598

269 599

269 582
268 682
269 214
266 254
266255
269 251
269 248
269 250
268 751
23A 321
260 913
268 935
269 583

269 594
269 207

269208
269 598

1

1

1

1

1

1

1

1

IZ
2
2
1

1

1

1

1

1

1

Gehäuse kpl. achat-schwarz
Haftschei bensatz
Schal lwandabdeckung achat-schwarz
F irmenzeichen
F i lzschei be
Lautsprecher TT kpl.
Lautsprecher MT kpl.
Lautsprecher HT kpl.
Linsenschraube 3,9 x 19

Polyestermatte
La u tsp rec he r ka b el

Verpackung kpl -

Dreiwegweiche

4,7 ltF 135 V 2 2 pF 135 V
3,3 lrF 135 v 6 ,B pF 135 v
'l ,5 mH 2mH
2,1 mHl15,5 SZ

1.8 s|/5 w

Loudspeaker cabinet, agate-bl ack
Sticking washer (set)

Baff le cover, agate-black
Dual emblem
Felt washer
Loudspeaker TT cpl.
Loudspeaker MT cpl.
Loudspeaker HT cpl.
Self tapping screw 3.9 x 19

Polyester mat
Loudspeaker lead
Shipping carton cpl.
Loudspeaker point

4.1 pFl35 V 2.2 pFl35 V
3.3 ltFl3s V 6.8 l.lFl3s V

1.5 mH 2mH
2] mH/15.5 dL

1.8 12 /5 w

Boitier de haut-parleur, agate-noire
Frette (garniture)
Rev6ment d'6cran acoustique agate-noire
Emblöme Dual
Rondelle en feutre
Haut-parleur TT compl .

Haut-parleur MT compl .

Haut-parleur HT compl.
Vis parker ä töte bomb6e 3,9 x 19
Tapis en polyestre
Cäble de haut-parleur
Carton d'emballage
Aiguillage compl .

4,7 pFl3sv 2,2pFl35V
3,3 ttFl3s V 6 ,8 lJFl3s V

1,5 mH 2mH
2,7 m1l15,5 I
1.8 o/5 w

Anderungen vorbehalten ! Subject to change! Sous rdserve de modification!


