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a
Technische Daten

Übertragungsbereich
Eigenresonanz

Nennscheinwi derstand

Nennbelastbarkeit
Musikbelastba rkeit
Betriebsleistung

Empfohlene
Verstä rkerleistu ng

Klirrfaktor
nach DIN 45 500

Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

Ersatzteile

cL 122

5O Hz - 20 kHz nach DIN 45 50O

80 Hz

4 Ohm
20 Watt
30 Watt
3,5 Watt,
(gemessen unter Wohnraumbedingungen
Meßsignal Rosa Rauschen, Mikrofonabstand 3 m,
Schalldruck 41tb bzw. 86 dB)

10 - 30 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz - 20 kHz 11 o/"

1 Spezal-Tieftonlautsprecher 130 mm @

Schwingspule 25 mm Q, Luftspaltinduktion
'12 000 Gauß, magnetischer Fluß 57 O00 Maxwell.

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphä-
rischer Kalottenmembran (dome type)
19 mm d, Schwingspule 19 mm @, L'uftspalt-
induktion 13 000 Gauß, magnetischer Fluß
19 500 Maxwell.

2 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenz
1 500 Hz, F.iltersteilheit 12 dB/Oktave)

versenkte Normbuchse nach DIN 4i 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

4OOx27Ox75mm(HxBxT)
8 Liter
3,6 ks

cL 1321133

SOHz - 20 kHz nach DIN 45 500

80 Hz

4 Ohm

20 Watt

30 Watt
3,5 Watt
(gemessen u nter Wohnrau mbedi ng ungen
Meßsignal Rosa Rauschen, Mikrofonabstand 3 m,
Schalldruck 41"tb bzw. 86 dB)

10 - 30 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz - 20 k]d'z 11 o/o

'I Spezial-Tieftonlautsprecher 130 mm 0,
Schwingspule 25 mm Q, Luftspaltinduktion
12 OO0 Gauß, magnetischer Fluß 57 000 Maxwell

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphä-
rischer Kalottenmembran (dome type)
19 mm @, Schwingspule 19 mm @, Luftspalt-
induktion 13 000 Gauß, magnetischer Fluß
19 500 Maxwell.

2 LC- F req uenzweichen, Trennf requenz
1 500 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave)

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

260x160x204mm(HxBxT)
8,3 L iter
3,4 kg

f

/^

cL 122
ab Nr.20801

cL 1321133
ab Nr. 31 001

Bezeichnung Anzahl

230 ao4
230 805

21 5 888
221 455
217 363
222966
224 407
210 367
210 641
229 543
219 754
203 930
222 130
218 306
204 366

21 3 330
218 301
228 486
227 842
222a22
230 873
1so atq
217 590
217 610
212382
203 925
46 481
213 589
224 429

215 594
208 81 1

209 433
223 992
224 431
224 647

230 804
230 BO2
230 801
21 5 888
221 455
217 363
222966
224 407
210 367
210 641
225 583
219 754
203 930
222 130
21 8 306

222744
213 330
218 307
228 446
22-t A42
214 889
230 876
230 475
217 590

203925
216 481
213 549
224 438
228 324
215 594
208 81 1

209 433
223 961
224527

Lautsprechergehäuse nußbaum kpl.
Lautsprechergehäuse weiß kPl.
Lautsprechergehäuse (CL 133)
Dual-Zeichen
SperrscheibeS ...
Tieftonlautsprecher 130 mm @

Distanzro lle
Kalotten-Hochtonlautsprecher 19mm 0 . . . - . .

Sechskantmutter M 4
Scheibe 4.211O11 St
Atzschaltplatte mit Lötösen
Tonf requenz-Elyt-Kondensator 16 llF 135 V /20 o/o

Tonfrequ enz-E lyt-Kondensator 8 pF /35 Y / 20 o/o

Tieftonspule 1,5 mH
Spu lenhalter
SenkschraubeM4xS0
Senkschraube M 4x 60
Hochtonspule O,3B mH
Spu len hal ter
SenkschraubeM4x45
Span nstück
Schau mstoff matte
Rückwand nußbaum kPl.
Rückwand weiß kpl.
Spanpl.-senkschrauben mit Kreuzschlitz 4x25 . .

D istanzstück
Senkschraube mit Kreuzschlitz M 4 x 12

Steckerwanne kpl.
Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5
Lautsprecherbuchse .

Typenschild
Typenschild (CL 133)
Schutzfilz (Satz)

Lautsprecherkabel kpl. .

Lau tsprecherstec k er
Verpacku ngskarton
Tec hnisches Datenblatt
Mo ntagesc ha blone

1

1

1

1

1

1

4
1

10
10

1

'l

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1/2

1

1

10
1

1

1

4
1

1

1

1

1

2
1
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r Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit
Musikbelastbarkeit
Betriebsleistung

Empfohlene
Verstä rkerleistu ng

Klirrfaktor
nach DIN 45 500

Bestückunq

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

Ersatzteile

r

cL 1421143

40Hz- 20 kHz nach DIN 45 500

70 Hz

4 Ohm
20 Watt

35 Watt
2,8 Watt
(gemessen u nter Wo hnraumbedi ngu ngen,
Meßsignal Bosa Rauschen, Mikrofonabstand 3 m,
Schalldruck 4 trdr bzw. 86 dBl

10 - 30 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistu ng

von 250 Hz - 20 kHz 11 o/o

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 195 mm @,

Schwingspule 25 mm Q, Luftspaltinduktion
12 OO0 Gauß, magnetischer Fluß 57 000 Maxwell.

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphä-
rischer Kalottenmembran (dome type) 19 mm @,

Schwingspule 19 mm @, Luftspaltinduktion
13 O0O Gauß, magnetischer Fluß 19 500 Maxwell.

2 LC-F requenzweichen, Trennf requenz
1 500 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave

versenkte Norrnbuchse nach DIN 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

477x25Ox203mm(HxBxT)
24 Liter
6,7 kg

cL 150

40Hz- 25 kHz nach DIN 45 500

75 Hz

4 Ohm

30 Watt
40 Watt
3,8 Watt
(gemessen u nter Wohnraumbedi ngungen,

Meßsignal Rosa Rauschen, Mikrofonabstand 3 m,
Schalldruck 4 gb bzw. 86 dB)

10 - 40 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz - 25 k1z I 1 o/o

2 Spezial-Tieftonlautsprecher 130 mm 0,
Schwingspule 25 mm Q, Luftspaltirrduktion
12 000 Gauß, magnetischer F luß 57 000 Maxwell.

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphä-

rischer Kalottenmembran (dome type) 25 mm Q,

Schwingspule 25 mm Q, Luftspaltinduktion
'12 000 Gauß, magnetischer Fluß 31 00O Maxwell.

2 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenz 1 500 Hz,
Filtersteilheit 1 2 dB/Oktave.

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

590 x 330 x 105 mm (H x B x T)

20 Liter
8,8 kg

rr
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cL 1421143 cL 150 Bezeichnung Anzahl

224 447
224 454
213 589
215 954
208 81 1

209 433
223 991
224 449
224 648

222968

213 589
215 954
208 81 1

209 433
223 992
222970
224649

Typenschild
Tvnenrhild Cl 't43

1

1

'|

i
1

2
1

Lautsprecherbuchse .

Schutzfilz (Satz)
Lautsprecherkabel kpl.
Lau tsp recherstecker
Verpackungskarton
Techn isches Datenb latt
Mo ntageschablone

cL160

-? mH

20uF

16&F

red
r0uge

sw=Schworz
block
n0l r

gn:grun
9teer
ve rt



Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit

Musikbelastbarkeit

Betriebsleistung

Empfohlene
Verstärkerleistung

Klirrfaktor
nach DIN 45 50O

cL 160

30 Hz - 20 kHz nach DIN 45 500

55 Hz

4 Ohm

50 Watt

70 Watt

1,5 Watt (gemessen unter Wohnraumbe-
dingungen, Meßsignal Rosa Rauschen,

Mikrofonabstand 3 m, Schalldruck
4 trtb bzw. 86 dB)

10 - 60 Watt/Kanal

qemessen bei Betriebsleistung
ion 150 Hz-20k1z 11o/o

Bestückung

Anschluß

Abmessungen
Bruttovolumen

Gewicht

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 245 mm Q,

Schwingspule 25 mm Q, Luftspaltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer Fluß 102 000
Maxwell.

4 Spezia l-Hochtonlautsprecher mit hemisphä-
rischer Kalottenmembran (dome type)
19 mm Ö, Schwingspule'19 mm d, Luftspalt-
induktion 13 000 Gauß, magnetischer Fluß
19 500 Maxwell.

2 LC-Frequenzweichen, Trennf requenz
1 500 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

590x330x225mm(HxBxT)
43 Liter

10,7 kg
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Ersatzteile

cL 160
abNr.16031

Bezeichnung Anzahl

230 861
230 868
222 490
222 449
223388
221 455
225 361
222966
210 649
227 763
210 367
210 641
229 583
224 409
219 754
213 329
218 306
222184
21 3 330
218 301
228 486
227 842
2m 859
230 881
230A82
213 842
222 494
204 414
203925
216 481
2l3 589
225 389
215 954
208 81 1

209 433
223990
225373
224 649

Lautsprechergehäuse nußbaum kpl.
Lautsprechergehäuse weiß kPl.

Lautsprechergitter kP l.

Dual-Zeichen
Scheibe 6,211612|-IPP . .

SperrscheibeS ...
Tief to nlautsprecher 245 I 25

D ista nzrolle
Scheibe 4,2114125t
Kalotten-Hochtonlautsprecher 19 I 19

Sechskantmutter M 4
Scheibe 4,211O11 St
Atzschaltplatte mit Lötösen
Tonfrequenz-Elyt-Kondensato r 2O pF 135 V l20 %

Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 16 lF 135 V '

Tieftonspu le 2 mH .

Spu lenhalter
SenkschraubeM4x60
Hochtonspule 0,38 mH
Spu len halter
SenkschraubeM4x43
Spannstück
Schau mstoi{ matte
Rückwand kpl. nußbaum

I Rüct<wana kpl. weiß
I Einschlagmutter M 5

I Sehkschraube mit Kreuzschlitz M 5 x 20

I Spanplatten-Senkschraube mit K reuzschl i t z 4 x 30

I Steckerwanne kpl.
I Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5

I Lautsprecherbuchse.
lTypenschild
I Schrrtzfilz (Satz)

I Lau tsprecherkabel kPl.

I Lautsprecherstecker
I Verpackungskarton
I Technisches Datenblat t

I Montaqeschablone . .

1

1

1

1

'I

1

1

4
4
4

18
14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

4
4
4
1

4
1

1

1

1

2
'I

'I

1
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Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit

Musikbelastbarkeit
Betriebsleistu ng

Empfohlene Verstärkerleistung
Klirrfaktor
nach DIN 45 50O

Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

cL 174173

30 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500
7O Hz

4 Ohm

40 Watt
60 Watt
3,9 Watt ,

(gemessen unter Wohnraumbedingungen,
Meßsignal Rosa Rauschen, Mikrofonabstand 3 m,
Schalldruck 4 trtb bzw. 86 dBl
'1O - 60 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistu ng
von i 5o Hz - 25 k1z 11 o/o

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 195 mm @,

Schwingspule 37 mm Q, Luftspaltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer Fluß 102 000 Maxwell.
1 Spezial-Mitteltonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 37 mm Q,
Schwingspule 37 mm Q, Luftspaltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer F luß 1 02 000 Maxwell.
1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 25 mm Q,
Schwingspule 25 mm Q, Luftspa ltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer Fluß 31 000 Maxwell.

4 LC-F requenzweichen, Trennf requenzen
800 Hz16 000 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave.

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

477 x25O x 203 mm (H x B x T)
24 Liter
9,4 ks

cL 180

25Hz- 25 kHz nach DIN 45 500

55 Hz

4 Ohm
50 Watt
70 Watt
3 Watt
(gemessen u nter Wohnrau mbed i ngu rgen,
Meßsignal Bosa Rauschen, Mikrofonabstand 3 m,
Schalldruck 4 gb bzw. 86 dB)
1O - 70 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistu ng

von 1 50 Hz - 25 kHz 11 o/o

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 245 mm Q,
Schwingspu le 25 mm Q, Luftspa ltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer Fluß 102 000 Maxwell.
1 Spezia l-M ittelto n lautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 37 mm d,
Schwingspule 37 mm Q, Luftspaltinduktion
1 2 O00 Gauß, magnetischer F luß 102 000 Maxwell.

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 25 mm @,

Schwingspule 25 mm Ö, Luftspaltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer Fluß 31 000 Maxwell.

4 LC-Frequenzweichen, Trennf requenzen
8oo Hzl6 000 Hz, F iltersteilheit 12 dB/Oktave.

versenkte Normbuchse nach Dl N 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

590x 330 x225mm (H x B xT)
43 L iter

13,3 ks

r

Ersatzteile

cL1721173
ab Nr.45001 /

1 7501

cL 180
ab Nr.23401

Bezeichnung Anzahl

227 489
227 490
227 491
222 447
223 081
222 449
223 3BB
221 455
222 401

220072
222664
222586
210 367
210 641

230 897
203 929
217 880
*lt aal
223471
218 306
222748
209 890
213 332
2t3330
218 307
228 486
227 842
204032
217 541
223 998
224 001

230 869
230870

222 490

222 449
223344
221 455

225 367
222966
222664
222586
210 361
210 641
210 649
230 897
203 929
217 880
217 BBl
223 817
218 306
222788
209 890
213 332
21 3 330
218 307
224 446
227 842
204 032
203 859
230 883
230 844
213 842
222 494

Lautsprechergehäuse nußbaum kpl.
Lautsprechergehäuse weiß kpl.
Lautsprechergehäuse kpl. (CL 173)
Lautsprechergitter kpl.
Lautsprechergrill kpl. (CL 173)
Dual Zeichen
Scheibe 6,2/16/2 Hpp . .

Sperrscheibe5 ...
Tiefto nlautsprecher 1 95 /25
T ief to n lautsp recher 245 125
Distanzrolle
Kalotten-M ittelton-Lautsprecher 37 /37
Ka lotten-Hochtonlautsprecher 25 /25 .

Sechskantmutter M 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

1

16
16113

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3
J

4
1

213
1

1

4
4

Scheibe 4,2114/2*
AtzschaltplattemitLötösen . : : : : : . : : : . .

Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 60 pF /35 V /2O o/o

To nf requenz-E lyt-Ko ndensato r 30 ftF /35 V I 20 %

Tonf requenz-E lyt-K o ndensato r 5 PF / 35 V / 20 o/o

Spule 4,5 mH
Spu len ha her
SenkschraubeM4x60
Spule 1,1 mH
Spule 0,1 1 mH
Spule 0,38 mH
Spu lenhalter
SenkschraubeM4x45
Spannstück
Draht-Widerstand 2,7 SL/5w llooÄ
Schaumstoff matte
Rückwand kpl. nußbaum
Rückwand kpl. weiß
Einschlagmutter M 5
Senkschraube mit Kreuzschlitz M 5 x 20r



cL 1721173 cL 180 Bezeichnung Anzahl

211 590

203 925
216 481
213 589
224 864
224 870
215 954
208 81 1

209 433
217 474
224866
224 648

204 418
215 031
203 925
216 481
213 589
222 178

215 954
208 811
209 433
tre oon

222 780
224 649

Spanplatten-Senkschraube mit Kreuzschlitz 4 x 25
Spa nplatten-Senkschrau be mit K reuzschl itz 4 x 30
Schutzplatte
Steckerwanne kpl.
Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5
Lautsprecherbuchse .

Typenschild
Typenscnild CL 173
Schutzfilz (Satz)
Lautsprecherkabel kpl. .

Lau tsprec herstec ker
Verpackungskarton kpl.
Technisches Datenblatt
M ontageschab lo ne

B

10
1

1

4
1

1

1

1

1

2
1

1

1

cL190
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Technische Daten

cL 190

Übertragungsbereich 20Hz- 25 kHz nach DIN 45 500

Eigenresonanz 50 Hz

Nennscheinwiderstand 4 Ohm

Nennbelastbarkeit 70 Watt

Musikbelastbarkeit 100Watt
B€triebsleistung 2,4Watt

Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 300 mm @,

Schwingspule 37 mm Q, Luftspaltinduktion
12 000 Gauß, magnetischer F luß
102 000 Maxwell.

2 Spezia l-T ief-M ittelton lautsprecher 1 30
mm @, Schwingspule 25 mm 0, Luftspalt-
induktion 12 000 Gauß, magnetischer Fluß
57 000 Maxwell.

1 Spezial-Mitteltonlautsprecher mit hemi-
sphärischer Kalottenmembran (dome typel
37 mm Q, Schwingspule 37 mm @, Luftspalt'
induktion 12 00O Gauß, magnetischer Fluß
102 000 Maxwell.

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemi-
sphärischer Kalottenmembran (dome type)
25 mm Q, Luftspaltinduktion 12 000 Gauß,
magnetischer Fluß 31 0O0 Maxwell.

6 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenzen
25O Hz I 800 Hz / 6 000 Hz, F iltersteilheit
12 dB / Oktave

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529
1 Anschlußkabel (4 m) liegt bei

79Ox430x25Omm(HxBxT)
85 Liter
23,5 ks

Empfohlene
Verstärkerleistung

Klirrfaktor
nach DIN 45 50O

(gemessen u nter Wo hnrau mbed ingu ngen,
Meßsignat Rosa Rauschen, Mikrofonabstand
3 m, Schalldruck 4 trtb bzw. 86 dB)

'i 5-SOWatt/Kanal

gemessen bei Betriebsleistu ng

1o0 Hz - 25k1z 11o/o

l'
fi ll 3f;"* f,i'i' -T:Jl: : 
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E rsatzteile

r

r

r

cL 190
ab Nr. 15001

Bezeichnung

Lautsprechergehäuse weiß kPl.
Lautsprechergittdr kPl. .

Dual-Zeichen
Scheibe 6 ,21 16 l2 HPP . .

SperrscheibeS ...
Tieftonlautsprec her 300/37
D istanzro lle
Scheibe 4,21 141251
M ittel-T iefton-Lautsprecher 1 30 I 25 I B

D istanzro I le
Distanzstück mit Ansatz
Decke I für M ittel-Tieftongehäuse
Spanplatten-senkschraube mit Kreuzschlitz 4 x 30 .

Kalotten-M ittelto n-Lau tsprech er 37 I 37
Ka lotten-Hochtonlautsprec he r 25 I 25

Sechskantmutter M 4
Scheibe 4,2l10l1SI
Atzschaltplatte mit Lötösen
Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 60pF/35 V l20o/o . - . . .

Tonfrequenz-Elyt-Kondensator30pF/35v l20% .' . -

Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 5 ltFl35V l20% . - . . .

Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 20 llF 135 V /20o/o . . . . .

Spule 4,5 mH
Spule 3,2 mH
Spule 1,5 mH
Spu lenhalter
SenkschraubeM4xT0
Spule 1,1 mH
Spule 0,1 1 mH
Spule 0,38 mH
Spu len halter
SenkschraubeM4x50
Spannstück
Draht-Widersta nd 2,7 SL/ 5 w I 10 o/o

Schaumstof f matte
Schaumstoff matte
Rückwand kpl. nußbaum
Rückwand kpl.weiß
Spanplatten-senkschraube mit Kreuzschlitz5x 40 . . - .

Anzahl

230 871
230 872
225804
222 449
223 384
221 455
225368
220 072
210 649
222A21
222966
225 700
225 836
204 418
222664
222546
210 367
210 641
230 898
203929
217 880
211 881
224 409
228 415
228 416
z2zßo
218 306
225 697
209 890
213332
21? 33o
21A 307
204366
227 442
204032
203 859
225 691
230 885
230 886
225698

1

1

1

1

1

1

1

4
10

2
8
1

1

10
1

I

26
22

1

2
2
1

1

1

1

1

3
3
'I

1

1

J

6
'l

2
1

1

1

10
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Technische Daten

Übertragu ngsbereich
Eigenresonanz
Nennschei nwiderstand
Nennbelastbarkeit
Musikbelastbarkeit

Betriebsleistu ng

Ersatzteile

cL 115

60 Hz - 18 kHz nach DIN 45 500
90 Hz
4 Ohm
20 Watt
30 Watt

1 Watt

(gemessen unter Wohnraumbedi ngungen
Meßsignal Rosa Rauschen, Mikrofonabstand
3 m Schalldruck 4 !b bzw. 86 dB)

Empfohlene
Verstärkerleistung
Klirrfaktor nach
DtN 45 soo
Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

6 - 30 Watt/Kanal
gemessen bei Betriebsleistu ng..
vo n 3Oo Hz -- 16 kH. ,41 o/. .

1 Spezial-F reitband-D uo-La utsprecher
i30 mm @Schwingspute 19 m;0
Lirftinducktion 1 ,1. QOO,Gauß, magnetischer
Fluß 34 000 Maxweli..
versenkte Normbuchse nach DIN 41 b29
1 Anschlußkabel (4 m) Iiegt bei
230x363x.l10mm(BxHxT)
8,8 Liter
3ks

cL 115 Bezeichnung Anzahl

230 811
230 812
222 449
215 888
221 455
228 106
210 367
210 641
222966
203 953
230 807
230 808
215 67 1

203 92\
216 481
213 589
228 137
208 81 1

209 433
215 954 

"230 594
228 159

Lautsprechergehäuse nußbaum kpl.
Lautsprechergehäuse weiß kpl.
Dual-Zeichen (für Ausführung nußbaum)
Dual-Zeichen (für Ausführung weiß) . . . .

Sperrsc hei be
Lau tsprecher
Sechskantmutter M 4
Scheibe 4,211O/1 SL
D ista nzro I le
Schau mstoff matte
Rückwand kpl. (für Ausführung nußbaum)
Rückwand kpl. (für Ausführung weiß)
Spanplatten-Senkschrau be mit Kreuzschlitz
Steckerwanne kpl.
Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,g x
Lautsprecherbuchse.
Typensch ild
Lautspfecherkabel kpl.
Lau tsprecherstec k er
Schutzfilz (Satz)
Verpackungskarton kpl.
Techn. DatenblatL
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