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cL 271

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung

1

2
3
4
F

o
1
8
o

10
11
ll

13
14
15
lC)

17
18
19
20
21

22

24
25
26
27
zo
29
30
a1

JZ
JJ

J+
35
Jfr

246 425
246 421
222 449
210 661
246 443
246 449
237 925
239 066
239 190
243 938
209 433
248 261
245 198
239 878
210 367
210 641
233 1 58
248 260
23t 956
231 957
217 880

219 754

244 011

237 954
213 32g

I zrg:oa
I zzzßa
I zaa +s't
| 213 330

| 218 3O7

| 228 486
I 227 a42
I zts esa
I zsg s+g
I zqo qao
I z+a sse

1

1

1

1

1

1

2
8
a

1

1

1

1

1

15
7
4
'I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2

1

1

1

1

Lautsprechergehäuse nußbaum kpl.
Lautsprechergehäuse schwarz kpl.
Dual-Zeichen
Scheibe
Rückwand nußbaum
Rückwand schwarz
Po lvestermatte

5.3/10/0,5

Spanplattensenkschraube 3,5 x 30
Abdeckkappe
Lautsprecherkabel kpl.
Lautsp recherstecker
T iefton lautsprecher
Mitteltonlautsprecher
Hochton lautsprecher
Sechskantmutter
Scheibe
Distanzrolle
Atzscha ltplatte mit Kontaktstift
Draht-widerstand 47 sl.15wllo o/o

PTc-Widerstand 0,7 Q/0,7 A
Tonfrequenz-E lyt-
Kondensator 30 ltFl 35Vl2O%
To nfreq uenz-E I yt-
Kondensator '1 6 PFI 35 V
Tonfrequenz-E lyt-
Kondensator 2,2PFl 35Vl2O%
Folien-Kondensator 10 llFl2SO Y l10 o/o

Spule ZmH
Spu lenhalter
Senkschraube
Spu le
Spu le

Spu len ha lter
Sen kschraube
Spannstück
Schutzfi lz
Verpack u ngskarton
Technisches Datenblatt
Mo ntageschab lon e

205125
1 00/1 6

18/18
M4

4,211011

M4x6O
2,7 mH
0,38 mH

M4x45

Ersatzteile
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cL241
Pos, Art.-Nr, Bezeichnung

1

2
5
4
E

tll

7
o

I
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
ZJ
24
25
26
27
28
29
30
31
32

246 396
246 398
222 449
210 667
246 411
246 417
246 390
239 066
239 1 90
243 934
20s 433
248 259
239 878
210 367
210 641
246 451
239 839
237 956
237 957
224 409

247 001
213 329
218 306
222788
213 330
214 307
228 446
227 842
215 954
248 258
246 401
246 403

1

1

1

1

1

1

2
6
2
1

1

1

1

10
6
4
1

1

1

1

1

1

1

li
l1tllr
lr
ll

Lautsprechergehäuse mußbau m kpl.
Lautsprechergehäuse schwarz kpl.
Dual-Zeichen
Scheibe
Rückwand nußbaum
Rilckwand schwarz
Po lyestermatte

5,3/10F

Spanplattensenkschraube 3,5 x 30
Abdeckkappe
Lautsprecherkabel kPl.
Lautsprecherstecker
Tiefto nlau tsprecher
Hochto nlautsprecher
Sechskantmutter
Scheibe
Distanzrolle
Atzschaltplatte m it Kontaktstift
Draht-widerstand 47 SL 15 w /10 Y"

PTc-Widerstand 0,7 Q/0,7 A
To nfrequenz- Elyt-
Kondensator 20 ttFl35 V l2O %

Fol ien-Kondensator 8,2 ltF l25O V

175125
18118

M4
4.211011

2mH

M4x60
0,38 mH

M4x25

Spule
Spulenhalter
Senkschraube
Spule
Spulenhalter
Senkschraube
Spannstück
Schutzfilz
Verpack ungskarton
Tech nisches Datenblatt
Mo ntagesc hablo ne

cL215
Pos. Art.-Nr. Bezeichnung

1

2
a

4
5
6
7

8
o

10
11

12
1a

14
15

244 598
244 602
222 449
210 661
221 455
244 361
244 362
239 235
245 081
209 433
239 879
257 125
238 277
203 942
245 084

1

1

1

't
1

1

1

6
1

1

1

4
1

1

1

Lautsprechergehäuse nußbaum
Lautsprechergehäuse schwarz
Dual-Zeichen
Scheibe 5,3l1OlO'5
Sperrscheibe
Rückwand nußbaum
Rückwand schwarz
Spanplattensenkschraube 3,5 x 25

Lautsprecherkabel k Pl.
La utsprecherstecker
Brei tband I autsPrecher
Linsenblechschraube 83,5x13
Pol yestermatte
Verpacku ngskarton
Techn. Datenblatt Anderungen vorbehalten !



Technische Daten
Übertragungsbereich
nach DIN 45 500
Nennschein wi derstand
nach DIN 45 500
Nennbelmtbarkeit
nach DIN 45 500
Grenzbelastbarkei t
nach DIN 45 5O0

Eigenresonanz

Betriebsleistung

Kenn-Schall druckpegel

Klirrfaktor
nach DIN 45 500
Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht
Farb-Ausfüh rungen

Empf ohlene Verstärkerleistung
Empfohlene Raumgröl3e

cL241

40 Hz - 25 k$lz

't:
4 Ohm

i.: : '.-.; l;i:l l:tri:.:lli:.!
bO Watt Fi;:-,.:',-rr'i: ri':.:l:'rr,i' :r: t-:i:-r

i : i.i,.::.:til::. 1 i.: .1,'"' it. _ - i : I i. :. .: 1 '

70 Watt
95 Hz

3,3 Watt
gemessen unter Wohnraumbedingungen
(Meßsignal: Rosa Rauschen, Mikrofonab-
stand: 3 m, Schalldruck: 4l.lb bzw. 86 dB)

86 dB
(Meßsignal: 1 W Flosa Rauschen, bandbegrenzt
B0 Hz - 9 kHz, Mikrofonabstand '1 m)

gemessen bei Betriebsleistung
von 2O0 Hz - 25 k1z<-1 o/o

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 175 mm Q,
Schwingspule 25 mmÖ, magnetische lnduktion
12 dT 12 000 Gauß) , magnetischer Fluß 590 pWb
(59 000 Maxwell).

1 Spezial-Kalotten-Hochtonlautsprecher 19 mm 0,
Schwingspule 19 mm @, magnetische lnduktion
1 1 dT (1 1 000 Gauß) , magnetischer Fluß 160 pWb
(16 000 Maxwell) .

2 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenz 1 500 Hz,
Filtersteilheit 1 2 dB/Oktave. Ausgleichsnetzwerk
zur Frequenzgang- und Phasenkorrektur. Hoch-
tonkalotte mit angekoppeltem Luftvolumen.
Elektronische Schutzschaltung gegen thermische
Überlastung des Hochtonsystems.

festmontiertes Anschlußkabel (4 m lang)
mit Lautsprecherstecker nach DIN 41 529.
32Ox21Ox170mm(HxBxT)
ca. 1 1,4 Liter
ca. 4,5 kg

Dual CL 241: nußbaum
mit dunkelbrauner Texti lbespannung
Dual CL 241 S: schwarz
mit schwarzer Texti Ibespannung

1O - 70 Watt Musikleistung/Kanal

10 - 30 m2

cL 271

30 Hz - 25 kHz

4 Ohm

50 Watt

70 Watt
90 Hz

2,9 Watt
gemessen unter Wohnraumbed ingungen
(Meßsignal: Rosa Rauschen, Mikrofonab-
stand: 3 m, Schalldruck: 4 !b bzw. 86 dB)

86 dB
(Meßsignal: 1 W Bosa Rauschen, bandbegrenzt
80 Hz - 9 kHz, Mikrofonabstand 1 m)

gemessen bei Betriebsleistung
von 200 Hz-25kH24.1 %

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 200 mm @,

Schwingspule 25 mmQ, magnetische lnduktion
9,5 dT (9 500 Gauß) , magnetischer Fluß 465 f,tWb
(46 500 lVaxwell).

1 Spezial-Mitteltonlautsprecher '100 mm @.

Schwingspule 16 mm @, magnetische lnduktion
9,3 dT (9 300 Gauß) , magnetischer Fluß 192 pWb
(19 200 Maxwell).

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphärischer
Kalottenmembran (dome type) 19 mm @, Schwing-
spule 19 mm d, magnetische lnduktion 11 dT
(11 000 Gauß) , magnetischer Fluß 160 trlwb
(16 000 Maxwell).

3 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenzen 1 000 Hz/
3000 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave. Ausgleichs-
netzwerk zur Frequenzgang' und Phasenkorrektur.
Hochtonkalotte mit angekoppeltem Luftvolumen.
Elektronische Schutzschaltung gegen thermische
Überlastung des Hochtonsystems.

festmontiertes Anschlußkabel (4 m lang)
mit Lautsprecherstecker nach DIN 41 529.
480x250x205mm(HxBxT)
ca. 21,5 Liter
ca. 6,3 kg

Dual CL 271: nußbaum
m it dunkelbrauner Texti lbespannung
Dual CL 2J1 S: schwarz
mit schwarzer Texti lbespannung

10 - 70 Watt Musikleistung/Kanal

10-40m2

1 Spezia l-Breitkrand-Duo- La utsprecher
155 mm @, Schwingspule 25 mm Q,
magnetische lnduktion 8,7 dT
(B 7O0 Gauß) , magnetischer Fluß
22O lNUb l22OOO Maxwell).

festmontiertes Anschlußkabel (4 m lanq)
mit Lautsprecherstec*er nach DIN 41 529

360x230x160mm(HxBxT)
ca. 13,2 Liter

ca. 3,4 kg

Dual CL 215: nußbaumdekor
mit dunkelbrauner Texti lbespannung
Dual CL 215 S: schwarz
mit si lberfarbener Texti lbespannung

10*30m2

Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenreson#z

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit

Musikbelastbarkeit

Betriebsleistü19

Empfohlene
Verstärkerleastung

Klirrfaktor
nadr DIN 45 500

cL 215

5O Hz - 1B kHz nach DIN 45 500

12O Hz

4 Ohm

.20 Watt

40 Watt

O,9 Watt
gemessen u nter Wo h nraumbed i ng u ngen
( Meßsignal: Rosa Rauschen, Mikrofon-
abstand: 3 m
Schalldruck: 4l,lb bzw. 86 dB

6 - 40 Watt Musikleistung/Kanal

gemessen bei Betriebsleistu ng

von 25o Hz - 18 k1z<-1 %

Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen

Gewicht

Ausführung

Empfohlene Raumgröße



cL271
Pos. Part.-Nr. ltv Description

,1

2
J

4
5
6
7
B
o

10
11

12
13
14
15
16
11
'1 8
19
20
21

22
ZJ

24
la
26
27
2A
29
30
31
2a

JJ

34

JC)

246 425 I

246 421 I

222 44s 
I

210 667 I

246 4ßl
246 449 I

n7 s25l
23e 066 

|

239 190 I

243g38
209 433
248 261
245 198
239 878
210 367
210 641
233 158
248 260
237 956
237 957
211 880
219 154
244 017
237 9U
213 329
218 306
222 788
246 431
21 3 330
218 301
228 486
227 842
215 954
239 849
246 430
246 938

I
1l
-ltt
1l
1l
2l
8t
^litrl
i
1

1

15
7

4
I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
3
1

1

1

1

Loudspeaker cabinet, walnut compl'
Loudspeaker cabinet, black comPl.
Dual emblem
Washer
Rear wall, walnut comPl.
Flear wall, black comPl.
Polyester mat

5.3/10/0.5

Special c/sunk screw 3.5 x 30
Cover cap
Loudspeaker connection cable compl.
Loudspeaker plug
Woofer
Mid-range speaker
Tweeter
Hex nut
Washer
Spacer
circuit board with soldering lugs

Wire resistor 47 o.15W1100/'
PTC resistor 0.7 O
Electrolytic capacitor 30 tr/F/ 35 V l2O %

Electrolytic capacitor 16 trtFl 35 V
Electrolytic capacitor22 pFl 35 V

205125
1 00/1 6

18118
M4

4.211011

Foil capacitor
Coil
Coil holder
Sunk screw
Coil
Coil
Coil holder
Sunk screw
Clamp
Protecting felt (set)

Shipping carton comPl.
Technical data sheet
Mounting mask

10 ttFl7soVllO%
2mH

M4x60
2,7 mH
0,38 mH

M4x45

Replacement Partst
t

r

F

/>

cL 241

Loudspeaker cabinet, wal nut compl.
Loudspeaker cabinet, black compl.
Dual emblem
Washer
Rear wall, walnut comPl.
Rear wall, black comPl.
Polyester mat
Special c/sunk screw 3.5 x 30

Cover cap
Loudspeaker connection cable compl'
Loudspeaker plug
Woofer
Tweeter
Hex nut
Washer
Spacer
Circuit board with soldering lugs

Wire resistor
PTC resistor

41 sl.15wllo o/o

o.7 f].1O.7 A
Electrolytic capacitor 20 pF 135 V l2O o/"

8,2 llF l25O v
2mH

M4x60
0,38 mH

M4x25

Protecting felt (set)

Shipping carton comPl
Technical data sheet
Mounting mask

246 396
246 398
222 449
210 667
246 411
246 417
246 390
239 066
239 190
243 938
209 433
248 259
239 818
210 361
210 641
246 451
239 839
237 956
237 957
224 409
247 001
213 329
21 8 306
222788
21 3 330
218 301
228 486
227 842
215954
248 258
246 401
246 403

1

2
a

4
5
6
7
8
I

10
11

12
13
14
15
16
1l
18
19
20
21
22

24
.F

26
aa

28
)a
30
31
aa

cL215
Pos. Part.-Nr. Description

{
1

2
3
4
5
5
1
ö
9

10
11

t2
13
14

244 594
244 602
222 449
210 667
221 455
244 361
244 362
239 239
245 087
2o9 433
239 879
257 125
238 277
203942
245 084

1

1

1

1

1

1

1

6
1

1

1

4
1

1

1

Loudspeaker cabinet, wal nut compl.
Loudspeaker cabinet, black comPl.

Dual emblem
Washer 5,311010.5

Stop washer 5

Rear wall, walnut comPl.
Rear wall, black comPl.
Special c/sunk screw 3'5 x 25
Loudspeaker connection cable compl.
Loudspeaker Plug
Wide frequency range loudspeaker
Fillister sheet metal screw B 3,5 x 13

Polyester mat
Shipping carton compl'
Technical data sheet

7 Alteration reserved !



Technical Data

Frequency response
accord ing to standard D I N 45 500
Nominal impedance
according to standard DIN 45 500

Porarr handling capacity
accord ing to standard D I N 45 500
Music rating poutr
according to standard DIN 45 500
Natural resonance

Sensitivity (Maxi mum porapr
requirementl

Ratet Sound pressure level

Harmonic distortion
according to standard DIN 45 5ü)
Speaker systerm

Connection

Dimensions
Gross volume
Vl,eight

Versions

Recommended amd if ier oütput
Recommended room size

Technical Data

Frequenry response
t

Natural resonance

Nominal impedance ..4 ohms

Porrver handing capacity 20 watts

Mrric rating pori\rer

Sensitivity (Maximum
ponrr requirement)

Recommended amdifier
output

cL241

40 - 25,OOO Hz

4 ohms

50 watts

70 watts
95 Hz

3.3 watts
measured under living room conditions
(test signal: weighted noise signal (-3 dB/octave),
3 m microphone distance, 4 pb or 86 dB sound
pressu re)

86 dB
( test signal 1 w weighted noise signal, ba nd-l imited
80 Hz - 9 kHz. microphone distance 1 m).

measured with maximum power requirement
from 200 - 25,000 Hz(-1 %

1 special woofer 'l 75 mm dia., voice coil 25 mm
dia., magnetic induction 12dT 112.00O Gauß),
magnetic flux 590 pwb {59,000 Maxwell).

1 special dome-type tweeter 19 mm dia., voice
coil 19 mm dia., magnetic induction 11 dT
(1 1 ,000 Gauß) , magnetic f lux '1 60 trJWb
(16.000 Maxwell).

2 LC crossover networks, crossover frequency
1,500 Hz, f ilter roll-off rate 12 dBloctave. Com-
pensating network for frequency response and
phase correction. Dome-type tweeter with coupled
air volume. Electronic protecting circuit against
thermal overload of tweeter.
fixed mounted connecting lead (4 m long) with
speaker plug acc. to DIN 41 529.
32O x21O x 'l 70 mm (H x W x D)

approx. 11.4 liters

approx.4.5 kg

Dual CL 241: walnut f inish
with dark-brown baff le cloth
Dual CL 241 S: black
with black baffle cloth
10 - 70 watts music power per channel

1O - 3O m2

cL 271

30 - 25,000 Hz

4 ohms

50 watts

70 watts
90 Hz

2.9 watts
measured under living room conditions
(test signal: weighted noise signal (-3 dB/octave),
3 m microphone distance. 4 Ib or 86 dB sound
pressu re)

86 dB
(test signal 1 wweighted noisesignal. band-limited
80 Hz - 9 kHz, microphone distance 1 m).

measured with maximum power requirement
from 200 - 25,OOO gz 1l X
1 special woofer 200 mm dia., voice coil 25 mm
dia.. magnetic induction 9.5 dT (9,500 Gauß) ,

magnetic f lux 465 ftWb (46,500 Maxwell).

1 special mid-range speaker 100 mm dia., voice
coil 16 mm dia., magnetic induction 9.3 dT
(9,300 Gauß) , magnetic f lux 192 l,tWb
(19,200 Maxwell).

1 special dome-type tweeter 19 mm dia., voice
coil 19 mm dia., magnetic induction 11 dT
(1 1 ,000 Gauß) , magnetic f lux 160 PWb
(16,000 Maxwell)

3 LC crossover networks, crossover frequencles,
1,0OO Hzl3,000 Hz, f ilter roll-off rate 12 dBloc-
tave. Compensation network for frequency res-
ponse and phase correction. Dome-type tweeter
with coupled air volume. Electronic protecting
circuit against thermal overload of tweeter.
fixed mounted connecting lead (4 m long) with
speaker plug acc. to DIN 41 529.
48Ox25Ox2Obmm(HxWxD)
approx.21.5 liters
approx.6.3 kg

Dual CL 271: walnut finish
with dark'brown baffle cloth
Dual CL 271 S: black
with black baff le cloth
'1 0 - 70 watts music power per channel

1O-4Om2

1

cL 215

50 - 18,000 Hz according to standard
DIN 45 500

12O Hz

Harmonic distortion
according to standard
DtN 45 500

Speaker systems

Connection

Dimensions

Gross volume

Weight

Types

Recommended room size

measured with maximum power require-
ment from 250 - 18.000 Hz11%
1 speciall5S mm dia., wide range spea-
ker, voice coil 25 mm dia., magnetic
induction 8.7 dT {8,700 Gauß), magne-
ticflux22O trtwb \22,OOD Maxwell).

fixed mounted connecting lead (4 m
long) with speaker plug acc. to DIN
41 529.

36O x 230 x 160 mm (H x W x D)

approx. 13.2 liters

approx. 3.4 kg

Dual CL 215: walnut finish
with dark-brown baff le cloth
Dual CL 215 S: black
with silver-colored baffle cloth

10 - 30 m2

40 watts

0.9 watts
measured under living room conditions
(test signal: weighted noise signal (-3 dB/
octave), 3 m microphone distance, 4 trlb
or 86 dB sound pressure

6 - 40 watts music power per channel
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cL 271

Pos. R6f6r. ndp D6signation

1

2

4
5
6
7
ö
I

10
11

12
13
14
15
16
17
1B

i9
20
21

22
ZJ

24
l5
26
21
zö
29
30
31
JZ

OJ

34
.F

.Jb

246 425
246 427
222 449
210 667
246 443
246 449
231 925
239 066
239 190
243 938
209 433
248 261
245 198
239 8t8
210 361
210 641
233 1 58
248 260
231 956
237 957
217 880
219 l54
244 017
237 954
213 329
21 8 306
222 188
246 431
213 330
218 307
224 486
221 U2
215 9U
239 W9
246 430
246 93A

1

1

1

1

1

1

2
8
.1

1

1
.l

1

1

15
7
4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
3
1

1

1

1

Boitier de haut-parleur, noyer, cpl.
Boitier de haut-parleur, noir, cpl.
Emblöme Dual
Rondelle
Panneau arriere, noyer
Panneau arriere, noir
Tapis acoustique
Vis noy6e

5,31101O,5

3,5 x 30
Capot de protection
Qible de connection pour enceinte cpl.
Fiche d'enceinte
Haut-parleur de graves 205125
Haut parleur m6dium 100/16
Haut-parleur d'aigus
Ecrou hexagonal M 4
Rondelle 4,2/1011
Douille d'6cartement
Plaque imprim6e avec cosses ä souder
R6sistance bobinde 47 Qlsw
Therm istor
Cond. chimique 30 pFl 35 Vl2O %
Cond. chimique 16 pFl 35V
Cond. chimique 2,2 pFl 35 V
Cond. ä feuille 10 l1Fl25O VllO o/.

Bobine 2 mH
Support
Visnoy6e M4x60
Bobine 2,'7 mH
Bobine 0,38 mH
Support
Visnoyde M4x45
Piöce de serrage
Feutre de protection (garniture)
Carton d'emballage cpl.
Caract6ristiques tech niques
Sch6ma de montaqe

cL 241

1

2
J

4
5
6
7

8
I

10
11

12
13
14
15
lCr

17
t0
'19

20
21

22
za
24
aq

26

28
29
30
31

öz

246 396
246 398
222 449
210 667
246 41 1

246 417
246 390
239 066
239 190
243 938
209 433
244 259
239 A7A
210 367
210 641
246 451
239 839
237 956
237 957
224 409
241 OO1

213 329
21 8 306
222tBB
213 330
218 307
228 486
221 842
21595/.
248 258
246 401
246 403

1

1

1

1

1

1

2
6
2
1

1

1

1

10
6
4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

1

1

Boitier de haut-parleur, noyer, cpl.
Boitier de haut-parleur. noir, cpl.
Emblöme Dual
Ro ndel le
Panneau arriere, noyer
Panneau arriere, noi r
Tapis acoustique
Vis noyde

5,31101O,5

3,5 x 30

20 pF/ 35Vl2Oo/o
8,2 pFl25O V

2mH

M4x60
0,38 mH

M4x25

(ga rn itu re)

Capot de protection
Cijble de connection pour enceinte cpl.
Fiche d'enceinte
Haut-parleur de graves 175125
Haut-parleur d'aigus
Ecrou hexagonal M 4
Rondelle 4,2/1011
Douille d'6cartement
Plaque imprimde avec cosses ä so u der

4t s) l5wRdsistance bobin6e
Therm istor
Cond. chimique
Cond. ä feuille
Bobine
Su pport
Vis noy6e
Bobine
Support
Vis noy6e
Piöce de serrage
Feutre de protection
Carton d'emballage
Caractdristiques techn iques
Schdma de montage

cL215

Pos. R6f6r. ndp D6signation

1

2
J

4
5
6
1

B

I
10
11

12
13
14
15

244 598
244 602
222 449
210 667
221 455
244 361
244 362
239 239
245 087
209 433
239 879
257 125

203 942
245084

1

1

1

1

1

1

1

6
1

1

'I

4
1

1

1

Boitier de haut-parleur, noyer, cpl.
Boitier de haut-parleur, noir, cpl.
Emblöme Dual
Rondelle 5,311010,5
Rondelle d'arröt
Panneau arriere, noyer
Panneau arriere, noir
Vis noy6e 3,5 x 25
Cäble de connection pour enceinte
Fiche d'encei nte
Haut-parleur ä large bande
Vis ä t6te bombde B 3,5 x 16
Tapis acoustique
Carton d'emballage
Caractdr istiques techniques

i"'l;-,::,77;17,-.
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Sous r6serve de modifications!



Caractdristiques techn iques

Bande passante
suivant DIN 45 500
lmp6dance
suivant DIN 45 5O0

Capacitt6 de charge nominale
suivant DIN 45 500
Capacit6 de charge musicale
suivant DIN 45 500
R6sonance propre

Puissance de fonctionnement

Niveau de pression acoustique
nominale

Taux de distorsion suivant
DIN 45 500
Equipement

i ' ::: il ::t i:,.rirr.ll:,.1
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cL 241

40 Hz - 25 k{z

4 ohms

50w

70w
95 Hz

3,3 W
mesur6e dans les conditions d'une piÖce

d'habitat ion
(signal de mesure: souff le rose, distance du micro
3 m, pression acoustique: 4 ftb ou 86 dB)

86 dB
(Signal de mesure: souff le rose 1 W. limitd de
bande B0 Hz - 9 kHz, distance du micro: 1 m)

mesu16 pour la puissance de fonctionnement de
2Oo Hz - 25 k1zl1 %

t haut-parleur de graves spdcial, @'l 75 mm.
Bobine mobile, QZS mm, induction magndtique
12 df f 2 000 gauss) , flux magn6tique 590 lrtNb
(59 000 maxwells).

'1 haut-parleur d'aigus sp6cial avec membrane
en forme de döme h6misph6rique, @ t I mm.
Bobine mobile, @ t 9 mm, induction magn6tique
1 1 dT (1 1 000 gauss) , f lux magn6tique 160 &Wb
( 1 6 000 maxwells) .

2 filtres LC, frdquence de coupure 1 500 Hz,
pente 1 2 dB/octave. R6seau de compensation
pour la correction de la röponse en frdquence
et de la phase. Haut'parleur d'iagus ä döme
hdmispherique avec volume d'air couplö.
Circuit de protection 6lectronique contre la
surcharge thermique du haut parleur d'aigus.

fix6 ä l'enceintes (de 4 m de longueur) avec
f iche haut-parleur selon DIN 41 529.

32Ox21Ox170mm(hxlxp)
env. 11,4 I

env.4.5 kg

Dual CL 241.Iaqon noyer
avec garniture textile marron fonc6
Dual CL 241 S: nolr
avec garniture textile noir

10 - 70 W de puissance musicale/canal

delOä30m2

cL 271

3O Hz - 25 kHz

4 ohms

50w

70w
90 Hz

2,gw
mesur6e dans les conditions d'une piöce

d' h ab itat io n
(signal de mesure:souffle rose. distance du micro:
3 m, pression acoustique:4 pb ou 86 dB)

86 dB
(Signal de mesure:souffle rosa 1 W, limitd de
bande B0 Hz - 9 kHz. distance du micro: 1 m)

mesu16 pour la puissance de fonctionnement de
2oO Hz - 25 k1z<-l o/o

t haut-parleur de graves sp6cial, @ 200 mm.
Bobine mobile. QZSmm, induction magndtique
9,5 dT (9 500 gauss) , f lux magn6tique 465 uWb
(46 500 maxwells).

t haut-parleur spdcial m6dium, @ tOO mm.
Bobine moblle, @'t 6 mm, induction magn6tique
9,3 dT (9 30O gauss), flux magn6tique'l92pWb
(19 200 maxwells).

t haut-parleur d'aigus spdcial avec membrane
en forme de döme h6misph6rique, @ t 9 mm.
Bobine mobile, @ t9 mm, induction magn6tique
11 dT (11 0O0gauss),flux magn6tique 160lWb
(16 000 maxwells).

3 filtres LC, fr6quences de coupure 1 OOOHzI
3 00O Hz, pente 1 2 dB/octave. Rdseau de com-
pensation pour la correction de la rdponse en f16-
quence et de la phase. Haut-parleur d'aigus ä döme
hdmispherique avec volume d'air couple.
Circuit de protection 6lectronique contre la

surcharge thermique du haut-parleur d'aigus.

fix6 ä l'enceintes (de 4 m de longueur) avec
fiche haut-parleur selon DIN 41 529.

4BOx25Ox205mm(hxlxp)
env. 21 ,5 I

env. 6,3 kg

Dual CL 271 .Iagon noyer
avec garniture textile marron fonc6
Dual CL 271 S: noir
avec garniture textile noir

10 - 70 W de puissance musicale/canal

de10ä40m2

ment de 25O Hz * 18 k1z 1 1 Y"

t haut-parleur sp6cial ä Iarge bande
155 mm @ . Bobine mobile, @ 25 mm,
induction magnetique 8,7 dT (B 700
gauss), f lux magnetique 22O pWb
122 OOO maxwel l) .

fix6 ä l'enceinte (de 4 m de longueur)
avec fiche haut-parleur selon DIN 41 529.

36Ox230x160mm(hxlxp)
env. 13 ,2 I

env. 3,4 kg

Dual CL 215: faqon noyer
avec qarniture textile marron foncd
Dual CL 215 S: noir
avec garniture textile de couleur argentde

delOä30m2

Cäble de raccordement

Dimensions

Volume brut
Poids

Versions

Puissance conseill6e pour
I'amplif icateur
Enceinte conseill6e pour des piöces

Caract6ristiq ues tech niqu es

Bande passante

R€sonancgpropre

lmp6dance

Capacit6 de charge
nom inale

Capacit6 de charge
musicale

Puissance de
fonctionnement

Puissance conseil16e
pour l'amplificateur

Taux de distorsion

50 Hz - 18 kHz suivant DIN 45 500

120 Hz

4 ohms

20w

40w

0,9 w
mesur6e dans les conditions d'une
piöce d'habitation
{signal de mesure:souff le Rosa, distance
du micro:3 m, pression acoustique:
4pb ou 86 dB)

6 - 40 W de puissance musicale/canal

mesu16 pour la pu issance de fonctionne-

suivant DIN 45 500

Equipement

Cäble de raccordement

Dimensions

Volume brut

Poids

Ex6cution

Enceinte conseil16e
pour des piöces


