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Technische Daten

Ü bertragungsbereich

Eigenresonanz

Nen nscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit
Musikbelastbarkeit
Betriebsleistung

Em pf ohlene Verstärkerleistung
K I irrfaktor
nach DIN 45 500
Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

cL 230

40 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500

77 Hz

4 Ohm

30 Watt
40 Watt
3,6 Watt
gemessen uAter Wohnraumbedingungen
(Meßsignal: Rosa Rauschen. Mikrofonab-
stand: 3 m, Schalldruck: 4 trfb bzw. 86 dB)

10 - 40 Watt lvlusikleistung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Lz - 25 k1z I 1 o/o

1 Spezial-Tieftonlautsprecher 130 mm @,

Schwingspule 25 mm Q, magnetische lnduktion
1 1,5 dT (1 1 500 Gauß), magnetischer Fluß
563 lrwb (56 300 Maxwell)
1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 18 mm @.

Schwingspule 18 mm 0. magnetischer lnduktion
1 1 dT (1 1 000 Gauß), magnetischer Fluß
160 trtwb {16 000 Maxwell)
2 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenzen
2000 l4z, Filtersteilheit 12 dB/oktave, mit
Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und
Phasenkorrektur, elektronische Schutzschaltung
gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems.

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei.

260x17Ox200mm(HxBxT)
ca. 8.8 Liter
ca. 3,8 kg

cL 240

35 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500

76 Hz

4 Ohm

40 Watt
60 Watt
2,5 Watt
gemessen unter Wohnraumbedingungen
(Meßsignal: Rosa Rauschen, Mikrofonab-
stand: 3 m, Schalldruck: 4 trtb bzw. 86 dB)

10 - 60 Watt Musikleistung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von250Hz-2lk1z I 1%
1 Spezial-Tieftonlautsprecher 195 mm @,

Schwingspule25 mm @, magnetische lnduk'
tion 9,3 dT (9 300 Gauß), magnetischer Fluß
455 trlwb (45 500 Maxwell)
1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type 18 mm @.

Schwingspule 18 mm @, magnetische lnduktion
1 1 dT (1 1 000 Gauß), magnetischer Fluß
160 pwb {16 000 Maxwell)
2 LC-Frequenzweichen, Trennf requenzen
2OOO Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave. mit
Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und
Phasenkorrektur, elektronische Schutzschaltung
gegen therm ische Ü berlastung des Hochtonsystems

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529,
Anschlußkabel (4 m lang) Iiegt bei.

42Ox25Ox200mm(HxBxT)
ca. 21 Liter
ca. 5,4 kg

n

Ersatzteile

CL 230 CL 24D Bezeichnung Anzahl

239 837

239 838
222 449
221 455
239 881
239 878
231 765
210 641
210 361
239 839
237 956
237 957
224 409

222 130
218 306
222 7BB
213 33D
218 307
228 486
2N 842
238 217
239 840

239 841
239 239

233 512
228 052
216 481
213 589
208 81 1

209 433
215 954
239 842
238 228

239 843
239 844
239 845
222 449
221 455
238 518
239 878
231 765
214 641
210 367
239 839
237 956
23? 957
224 409
237 954

222 130
218 306
222 7BB
213 330
218 3D7
228 486
227 842
23? 925
239 846
239 847'239 848

239 466
aaa c 4 a

228 052
216 481
213 589
208 811
209 433
215 954
239 849
237 9s6
237 939

Lautsprechergehäuse nußbaum kpl
Lautsprecherqehäuse ure.iß kp1.
Lautsprechergehäuse schLJarz kpI

1

1

1

1

1

1

1

4
10
10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
2
1

1

1

6
8

1

1

4
1

1

2
1

1

1

1

/tn/

Drahtuidersland 47 A/z u/lc ft
Tonfrequenz-Elyt-Kondensator 20 pF/.
Folien-Kondensator 10 $f/.
Fol-ien-Kondensator 6,8 tt'f/

35
50
50

u /.zo
u/1o
v/1o

,d

m 5

Rückr,rand kpt. (f ür nusf ührung nußbaum
Rückuand kpl. (für Ausflhrung uei3)
Rückuand kp1. (für Ausführung schuarz
Spanplatten-Senkschraube 3,5 x 25
Spanplatten-Senkschraube 3r5 x 30

Senkbl-echschraube B 2.9 x 9.5

)
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Technische Daten

Übertragu ngsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit
Musikbelastbarkeit
Betriebsleistung

Em pfohlene Verstärkerleistung
K I irrfaktor
nach DIN 45 500
Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

cL 250

35 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500
78 Hz

4 Ohm

40 Watt

70 Watt
2,5 Watt
gemessen unter Wohnraumbedingungen
{Meßsignai: Rosa Rauschen, Mikrof onab-
stand: 3 m, Schalldruck: 4 tr-tb bzw. 86 dB)
'10 - 70 Watt lvlusikleistung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz - 25 kHz 1. 1 %

2 Spezial'Tieftonlautsprecher 130 mm @

Schwingspule 25 mm S, magnetische lnduk,
tion 9,3 dT (9 300 Gauß), magnetischer
Fluß 455 pwb (45 500 Maxwell)
1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemis-
phärischer Kalottenmembran (dome type)
18 mm @, Schwingspule 18 mm @, magne-
tische Induktion i1 dT (11 000Gauß),
magnetischer Fluß i60 pwb (16 OO0 Maxw.)
2 LC-Frequenzweichen, Trennf requenzen
200a Hz, Filtersteitheit'l 2 dB/oktave, mir
Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und
Phasenkorrektur. elektron ische Schutz-
schaltunggegen thermische überlastung des
H och to nsystems.
versenkte Normbuchse nach DIN 41 529,
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei.
42Ox18Ox200mm (HxBxT)
ca. 15 Liter
ca. 6 kg

Lautsprechergehäuse
Lautsprechergehäuse
Lautsprecherqehäuse

cL 260

35 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500
79 Hz

4 Ohm

40 Watr

70 Watt
2,5 Watt
gemessen unter Wohnraumb€dingungen
(Meßsignal : Rosa Rauschen, l\,4i krof onab
stand: 3 m, Schalldruck: 41.tb bzw. 86 dB)
1O - 70 Watt Musikleistung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz -25kNz { 1 oÄ

2 Spezial-Tieftonlautsprecher 130 mm @
Schwingspule 25 mm $, magnetische lnduk,
tion 9,3 dT (9 300 Gauß), magnetischer
Fluß 455 pwb {45 500 Maxwelt)
1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemis-
phärischer Kalottenmembran (dome type)
1B mm @, Schwingspute 18 mm @, magne-
tische lnduktion 1 1 dT (1 1 000 Gauß),
magnetischer F luß 160 trtWb (16 000 Maxw.)
2 LC-Frequenzweichen, Trennf requenzen
2OOO Hz, Filtersreilheit 12 dB/Oktave, mit
Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und
Phasenkorrektur, elektronische Schutz-
schaltung gegen thermische Überlastung des
H ochto nsystems
versenkte Normbuchse nach DIN 41 529,
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei.

500x300x105mm(HxBxT)
ca. 15.8 Liter
ca. 6 kg

('

t- Anzahf

239 850

239 851
222 449
221 455
239 BB2
239 878
231 ?65
21D 641
210 367
239 839
237 956
237 957
224 449
23? 954
222 130
218 306
222 7BB
213 33D
218 3D7
228 486
227 842
z3B'izD
239 852

239 854
239 855

aa) /,/a
221 455
239 BA2
239 878
231 765
21D 641
210 367
239 839
237 956
237 957
224 4D9
237 954
222 130
218 306
222 788
213 330
218 3D7
228 486
227 842
238 321
239 856
239 857

Dua-l-Zeichen
Sperrscheibe

Bezeichnung

nußbaum kpI.
ueiß kpl
schurarz kp1.

T j ef tonlautsprecher 13A/25
Hochtonlautsprecher 1 8/1 B

Distanzro]1e . . .
Scheibe 4,2/1O/1
Sechskantmutter lvl 1, ...
iitzschaltplatte mit Lotösen
DrahtuidersLand 47 A/s U/lA
PTC-lJiderstand 0, 7 Q

2
1

B

14
14t

Tonf requenz-E1yt-Kondensator
'i.

20
10

p,r /. ss
vF / 25O

ii;ä
Folien-Kondensator
TieftonspuJ.e 1,5 mH
Spulenhalter . ....,.
Senkschraubewl4x60
Hochtonspul-e 0r 3B mH

v/1o

Spulenhalt.er
Senkschraube [v] 4x45

239
239

853
239

q-----+ii-t-

Dnl rr-e+onmol-l-

Rückuand kpl. (für Ausführung nußbaum)
Rückuand kpl. (für AusfJhrunq ueij) ...
RÜckr,.rand kp1. (f ür Ausf ührung schr,rarz)
Spanplatten-Senkschraube 3,5 x 25
Spanplatten-Senkschraube 3r5 x 30
Steckerulanne kpl.
Dichtung für Steckeruanne
Senkbl-echschraube B 2r9 x
Lautsprecherbuchse
Lautsprecherkabel kpt.
Lautsprecherstecker
Schutzfifz
Verpackungskarton kpI.
Technisches Datenblatt

233 512
225 D52
216 481
213 589
2DB 811
209 433
215 954
233 910
238 452
238 529

239 D66

228 052
216 481
213 589
2DB 81 1

209 433
215 954
239 858
238 512

9r5

l'
n

Ersatzteile

6
10

1

1

4
1

1

2

lvlontaqeschablone



Technische Daten

Ü bertragungsbereich

Eigenresonanz

Ne nnsche inw idersta n d

Nennbelastbarke it
Musikbelastbarkeit
Betriebsle istung

Empfohlene
Verstärkerleistung
K I irrfaktor
nach DIN 45 500

Bestückung

cL270
30 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500
'71 I'z
4 Ohm

50 Watt
70 Watt
2,5 Watt
gemessen unter Wohnraumbedlngungen
(Meßsignal: Rosa Bauschen, Mlkrofonab-
stand: 3 m. Schalldruck:
4;.tb bzw. 86 dB)

1O - 70 Watt Musiklelstung/Kanal
oemessen bei Betriebsleistung
ion25OHz-25kHz /-1%
1 Spezlal-Tieftonlautsprecher 195 mm @,

Schwingspule 25 mm $, magnetische
lnduktion 9,3 dT (9 300 Gauß), magne-

tischer Fluß 455 uwb (45 500 Maxwell).

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

1 Spezial-Mitteltonlautsprecher mit hemis-

phärischer Kalottenmembran (dome type)
31 mm Q, Schwingspu le 31 mm Q, magneti-

sche lnduktion 13 dT (13 000 Gauß), mag-

nerischer Fluß 460 uwb (46 000 Maxwell).

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemis-

phärischer Kalottenmembran (dome type)
18 mm @, Schwi ngsPule i8 mm @, magneti

sche lnduktion 1 1 dT (1 1 000 Gauß), mag-

netischer Fluß 160pwb {16 000 Maxwell)

2 LC Frequenzweichen, Trennfrequenzen
600 Hzl3000 Hz, Filtersteilheit 12 dB/
Oktave, mit Ausgleichsnetzwerk zur Fre-

quenzgang- und Phasenkorrktur, elektroni-
sche Schutzschaltung gegen thermische Uber

lastung des H ochtonsystems

versenkte Normbuchse nach DIN 41 529'
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei

48Ox250x2O0mm(HxBxT)
ca. 24 Liler
ca. 7,5 kg
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Ersatzteile

CL 27O Bezeichnung Anzahl

239 859
239 86D
239 861
222 449
221 455
238 518
222 664
239 B7B
231 765
210 641
210 367
239 862
237 956
237 957
223 929
224 409
219 754
238 233
239 084
218 306
222 789
209 890
213 33D
218 307
228 486
227 842
239 095
239 863
239 865
239 866
239 066

228 O52
216 481
213 589
2D8 811
209 433
215 954
223 991
239 107
239 537

t h hä ßh knl 1

1

1

1

1

1

1

1

4
16
16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
J

3
4
2
1

1

1

I
1

1

4
1

1

z
1

1

1

1

h 'i fl lznl

t h I
Drral-7oieh
q

T 'I qc, /cr..
KaI o tten-lvlittel t,onl au t spr echer 3] /37
Kalo Lten-Hochtonfaut,sprecher 1 B/1 B
fl i ef 'i1
gnhoihe L-r/1n/1
Scnhsk t tter M 4
iit, haftcfatte miL Lötö
l) ht .l t i, L7 o/tr,
FTII-l,li.l t: d n-7 ()

Tonf requ enz-El yt-Kondensator 60
2n

pt/
lf /

35 u /.2o7\ \t /)n ,d
Tonf Ff vt-Kondensaln
T f ELvt-Kond ln 1F, t.F / 3t \l
Fnl i K .l Ln 6,R tttr /rqn v /1n cl

Snrrl c ? mH

Snu.lenhalt
q k h be lvl 4 60
Snrrle 1-1 mH

S I n - 38 H

S 1 enhal t
s k h he lYl Z L.q
s f.iink
Pol t tt
Rückuand knL - (fii A fiih ßha )
R k rl knl- lrii Arrefiih n\
Rückuand kp1. (f i.ir
SnannLatten-Senkse h

Ausführung schuarz )
ratthe i-5 x in

Stenlz lznl
D i e ht f si lz

khl h h he FI 2-q x q-5
t h b h
t h k:hel lznl
t h f.oek

Schutzfifz (s"tz)
Ver k karton knl
T hn i h Datenhl:tt
{vlontaqeschablone

l,.
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Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit
Musikbelastbarkeit
Betriebsleistu ng

Empfohlene Verstärkerleistung
Klirrfaktor
nach DIN 45 500
Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

cL 380

25 Hz * 25 kHz nach DIN 45 500
54 Hz

4 Ohm

70 Watt
'100 Watt
2 Watt
(gemessen unter Wohnraumbedingungen
Meßsignal: Rosa Rauschen. Mikrofonabstand:
3 m, Schalldruck: 4 ptb bzw. 86 dB)

20 100 Watt lvlusikleisrung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistunq
von250Nz-25kH211%
1 Spezial-Tieftonlautsprecher 2O5 mm Q,
Schwingspule 37 mm Q, magnetische lnduktion
10,5 dT (10 500 Gauß), magnetischer Ftuß
1020 gwb (102 000 Maxwell)

1 Spezial-Mitteltonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 37 mm d,
Schwingspule 37 mm S, magnetische lnduktion
13 dT (13 000 Gauß), magnetischer Ftuß
460 LtWb (46 000 Maxwell).

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 25 mm @,
Schwingspule 25 mm $, magnetische lndukrion
16.5 dT (16 500 Gauß), magnetischer Ftuß
400 l.lwb (40 000 Maxweil)
4 LC Frequenzweichen, Trennfrequenzen
600 Hzl3000 Hz, Filtersteilheit 12 dB/Oktave,
1 Hochton-Pegelschalter, max. Absenkung
6 dB (in 2 dB-Schritten)
1 Mittelton-Pegelschalter, max. Absenkung
6 dB (in 2 dB-Schritten)
mit Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und
Phasenkorrektur, elektron ische Schutzscha ltung
gegen thermische Überlastung des Hochtonsystems
versenkte Normbuchse nach DIN 41 529,
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei
500x300x22Omm(HxBxT)
ca. 33 Liter
ca. 11 kg

cL 390

2O Hz - 25 kHz nach DIN 45 500
51 Nz

4 Ohm

i 00 Watt
130 Watt
2 WaII
(gemessen unter Wohnraumbedingungen
Meßsignal: Rosa Rauschen, Mikrofonabstand:
3 m, Schalldruck:4ptb bzw.86 dB)

20 - 130 Watt Musikleistung/Kanal
gemessen bei Betr iebsleistung
von250Hz-25kH211%
'l Spezial-Tieftonlautsprecher 245 mm $,
Schwingspule 31 mm Q, magnetische lnduktion
10,5 dT (10 500 Gauß), magnetischer Ftuß
1020 l.lwb (102 000 Maxwell)

1 Spezial-Mitteltonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 50 mm @,
Schwingspule 50 mm @, magnetische lnduktion
12,5 df 12 5OO Gauß), magnetischer Fluß
600 llwb (60 000 Maxwell).

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemisphäri-
scher Kalottenmembran (dome type) 25 mm @,
Schwingspule 25 mm Q, magnetische Induktion
16,5 dT (16 500 Gauß), magnetischer Ftuß
400 uwb (40 000 Maxweil)
4 LC Frequenzweichen, Trennfrequenzen
500 Hzl3000 Hz, Filtersreitheit 12 dB/okrave,
1 Hochton-Pegelschalter, max. Absenkung
6 dB (in 2 dB-Schritten)
1 l\/ittelton-Pegelschalter, max. Absenkung
6 dB (in 2 dB-Schritten)
mit Ausgleichsnetzwerk zur Frequenzgang- und
Phasenkorrektur, elektronische Schutzschaltung
gegen therm ische Überlastung des Hochtonsystems
versenkte Normbuchse nach DIN 41 529,
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei

590 x 330 x 250 mm (H xB xT)
ca. 49 Liter
ca. 16 kg

r

r

r

C

Ersatzteile

CL 380 CL 390 Bezeichnung AnzahI
240 979
239 101
239 010
239 160
241 395
239 0D9
222 449
239 499
21D 667
222 275
241 408
239 A39
241 796
241 396
239 {)4O
241 885
241 39s
239 D41
241 979
240 191
239 q49
239 D48
239 847
242 07 4
239 149
219 775
239 D91
241 971
219 775
239 123
239 124

241 391
239 1D2
239 D1A
239 16D
241 399
239 009
222 449
239 099
210 667
222 275
241 407
239 B3B
242 075
241 394
239 A40
241 805
241 395
239 D41
24i 979
240 191
239 049
239 048
239 047
242 074
239 149
219 775
239 091
241 971
219 775
239 123
239 124

Lautsprechergehäuse nußbaum kp1
Tvoenzeichen ...

1

1

2
2
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

12
12
12
12

1

1

2
1

1

1

1

1

H
'1 t kt

Linsenblechschraub B 3 5 16
Schal Lr,ranrlahrl k
Dämo f hei h
D f-Zei ch
Soerrscheib 5
Snhci h F -7 /1n/n .
S h ib 5 -? /1F'/n.-7
T ft 1 t h
Lautsor h tt Ti It
Ahclenk Ti cf tnn
Kaf o tten-lvli ttel- to n-L t h
L t h i tt-cr Mi ttel l.n
Abdeckuno lvlitt It
Kalotten-Hochto L t h 7s /2F
Lautspxecheroitter H ht
Abd k Hocht
Linsen h b it K hlitz RM Z ?n
Snhcihe 4-'1
Schei h s-L/1n/r.F
H| l

Schalter HT knl
D ht-lJidersta nd 1 -2 o/c t,t/1n E
Draht-lJid t c, 1-a o/F r,i/tn 4^

Schal"t hä HT
Sch:1ter llT knl
Draht-lJid t_ d, 1 -A o/\ il/1n dl

Draht-Uid t d 3.e a/s t,i/tn 4"

Draht-lJiderstand 5,6 Q/5 U/jD /.



239 054
239 062
239 087
239 088
241 388
223 366

237 956
239 126
239 12?
239 128

219 754
238 233
239 121
218 306
222 7BB

209 890
213 330
218 307
228 486

227 842
210 367
210 641
238 321
241 389
239 066

IJJ J I Z
228 052
216 481
213 589
208 811
209 433
215 954
241 390
239 450
239 452

239 054
239 062
239 087
239 088
241 388

239 130
237 956
239 126
239 12?

239 131
219 754
238 233
239 121
218 3D6

225 697
209 890
213 330
218 3D7

204 366
227 842
210 367
210 641
238 412
241 392

239 134
233 512
228 O52
216 481
213 589
208 811
289 433
215 954
241 393
239 494
239 496

1

2
2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
J

4
4
4

2/4
1

10
10

1

1

4
1

1

2
1

1

1

1

iitzschalt,platte mit Lat.ösen. (LU)
Drahtr,riderst and 1 A/5 u/10 /.
Drahtr,.riderstand 2r7 A,/g U/1O %

Drahtuiderstand 4? O/5 U/1o %

PTC-Uiderstand 0,5 Q/1 A ....
Tonf requ0nz-EIyt-Kondensator 60
Tonf requenz-Elyt-Kondensator 33
Tonf requ enz-EI yt-KondensaLor 22
Tonf requenz-E1yt-Kondensator 1 6

Fofien-Kondensator 6,

pr /.as u /.zo
ttF/63 u/2o
pr /.63 u /zo
1.t"F / 35 U

pF/25o u/10

/.

'j

Spanplattensenkschraube 3rS x 30
SpanplatLensenkschraube 3r5 x 35

Senkblechschraube B 2r9 x 9r5

cL 370
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Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbelastbarkeit
Musikbelastbarkeit
Betriebsleistung

Empfohlene
Verstärkerleistung
Klirrfaktor
nach DIN 45 500

Bestückung

Ersatzteile

CL 370

cL 370

30 Hz - 25 kHz nach DIN 45 500
78 Hz
4 Ohm

50 Watt
80 Watt
2 Watt
gemessen u nter Woh ff aum bedi ngungen
(Meßsignal : Fiosa Rauschen, Mikrofonab-
stand:3 m, Schalldruck:4trtb bzw.86 dB)

20 - 80 Watt Musikleistung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz * 25 k1z I i oÄ

1 Spezial-Tieftonlautsprecher, 2O5 mm $,
Schwingspule 25 mm S, magnetische ln-
duktion 10,5 dT (10 b00 Gauß), magneti-
scher Fluß 690 pwb (69 000 Maxweil)

nußbaum kpl.

1 Spezial-Hochtonlautsprecher mit hemis-
phärischer Kalottenmembran (dome type)
25 mm Q,
Schwingspule 25 mm Q, magnetische lnduk
tion 16,5 dT (16 500 Gauß), magnetischer
Fluß 400 pWb (40 000 Maxwell)

2 LC-Frequenzweichen, Trennfrequenzen
1 500 Hz, Filtersteilheir 12 dB/Oktave
'I Hochton-Pegelschalter, max. Ab-
senkung 6 dB (in 2 dB-Schritten)

mit Ausgleichsnetzwerk zur Frequenz-
gang- und Phasenkorrektur, elektronische
Schutzschaltung gegen thermische Über-
lastung des Hochtonsystems.

versenkte Nornibuchse nach DIN 41 529
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei

42Ox260x200mm(HxBxT)
ca. 22 LiIer
ca. 7,5 kg

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen
Gewicht

Eezeichnung

t 244
239
239
239
241
239
222
239
21D
222
241
239
241
241
239
241
24A
239
239
239
242
239
219
239

239
239
24D
lJ I
239
2Ds
237
239
zl0
,t)
213
218
228

214
218
237
24D
239
233
225
216
213
2AB
209
215
24D
239
239

975
100
0't 0

160
397
009
449
099
667
275
4D6
039
796
395
D41
979
191
449
048
o47
o?4
149
775
091
o62
087
088
977
956
126
929
954
084
306
738
330
347
486
842
Jb /
641
925
976
0q6
512
o52
481
589
811
4Jl
954
97e
075
t77

5 x 16

Haltekl-ammer
Linsenblechscnrauoe
Schafluandabdeckung
Dämpfungsscheibe
Dual-Zeichen . . .

Sperrscheibe 5
Scheibe 5,3/18/D,s
Scheibe 5,2/is/a,3
Tieftonfautsprecher
Lautsprecherqilter
Abdeckunq Tiefton
nal o L uen-Hoch t on-L au ts preclter 25/?5
Lautsprecherqitter Hochton

;ä;));
Tiefton

I
Abdeckunq Hochton
Linsenschralbe mit Kreuzschlitz Ell 4 x 30
Scheibe 4r3 .
Scherbe 5,4/iO/2,

I
B

B

1

1

2

n/s u/to %a/5 u/1o %

Hülse
Schalter HT kp1.
Draht-Uiderstand
Draht-Uiderstand
SchaJ.tergehäuse

,2

1

Drehknopf
Dämpfunqsscheibe
Fifzscheibe
Atzschaltplatte mit Lötösen
Draht-Uiderstand 47 A/5 U/1A %
PTC-lJiderst,and o,5 a/1 A
Tonf requenz-E1yt-Kondensator Irt / 35 %Folien-Kondensator vF /25DSpule 2 mH
Spulenhalter

60
10

u /2a
u/1D

Senkschraube ll
Spul e 0, 38 mH
Spul enhal ter
Senkschraube ll

4x6A

4x45
Spannstück
SechskantmLltter
Scheibe 4,2/1a/j
Pol y'estermatte

lvl

Rückuand kpl.
Spanplaltensenkschralbe 3r5 x 30
Steckeruanne kpl.
Di-chtung für Steckerr,.lanne
Senkbfechschraube B 2,9 x

l'.

Anzahl



Technische Daten

Übertragungsbereich

Eigenresonanz

Nennscheinwiderstand

Nennbslastbarkeit

Musikbslastbarkeit

Betriebsleistung

cL 210

50 Hz - 18 kHz nach DIN 45 5OO

12O Hz

4 Ohm

20 Watt

3O Watt

0,9 Watt
gemessen u nter Woh nraumbedingungen
(Meßsignal: Rosa Rauschen, Mikrofon-
abstanci: 3 m
Schalldruck: 4 trdc bzw. 86 dB)

Empfohlene
Verstärkerleistung
Klirrfaktor
nach DIN 45 50O

Bestückung

Anschluß

Abmessungen

Bruttovolumen

Gewicht

6 - 30 Watt Musikleistung/Kanal
gemessen bei Betriebsleistung
von 250 Hz - 18 kHz I 1 o/o

1 Spezial-Breitband-Duo-Lautsprecher
155 mm @.

Schwingspule 25 mm Q, magnetische
lnduktion 8,7 dT (8 700 Gauß), magne-

tischer Fluß 22O pWb l22OOO Maxwell)

versenkte Normbuchse DIN 41 529
Anschlußkabel (4 m lang) liegt bei

360x23Ox160mm(HxBxTl
ca. 13,2 Liter
ca. 3,4 kg

.\

^\

Ersatzteile

CL 21O Bezeichnunq Anzahl

239 833
222 449
221 455
239 879
21D 367
210 641
238 277
239 834
239 835
239 239

228 D52
216 481
213 589
208 81 1

209 433
215 954
239 836
238 286

1

1

1

1

1

4
4
1

1

1

6
1

1

4
1

1

2
1

1

1

/tn/t c

Rückuand kp1
Rückuand kp1
a--nnl -ll-ne

lür Ausführung nußbaum
flür Ausführung schuarz
cnhrrrrho i 6 v ?E

.\

lznl
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