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Technische Daten

Ausgangsleistung: (gemessen bei 4 Ohm)
Musikleistung 2x45Watt
Dauerton leistung bei 1000 Hz 2 x 32Watt
Leistungsbandbreite nach DIN 45 500 15 Hz bis 60 kHz
Klirrfaktor gemessen bei 25 Watt
Sinus-Dauertonleistung und 1000 Hz <0,2oÄ

Eingänge: Empf indlichkeit:
Phono-Magnet, entzerrt nach CCIR 3 mV an 47 kOhm
Mikrofon, linear 2,4 mY an 47 kOhm
Tonband, linear 350 mV an 470 kOhm
Radio, linear 350 mV an 470 kOhm
Reserve. Phono-Kristall, linear 350 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich :

gemessen bei mechanischer
Mittenstellung der Klangregler 10 Hz bis B0 kHz I 1 ,5 dB

Klangregler:
Bässe I 17 dB bei 40 Hz
Höhen 1 17 dB bei 18 kHz

Lautstärkeregler: mit abschaltbarer physiologischer Regeicharakteristik

Balanceregler: Regelbereich 12 dB

Stereo-Mono-Schalter
Ausgang:
2 getrennte Lautsprecherbuchsen für lmpedanzen 4 - 16 Ohm
Koaxiale Buchse für Kopfhörer

Fremdspannungsabstand :

bezogen auf Na = 2 x 50 mW
bei niederohmigen Eingängen > 52 dB
bezogen auf Nennleistung, hochohmige Eingänge > 80 dB
bezogen auf Nennleistung, niederohmige Eingänge > 62 dB

[Jbersprechdämpfu ng :

bei 1000 Hz > 45 dB

Leistungsaufnahme: ca. 135 VA
Netzspannungen: 110 / 125 I 220 I 24OV

Sicherungen:
bei 22O I 24OV 0,8 A träge
bei 1 10 I 125V 1,6 A träge

Bestückung:
Netzteil mit elektronischer Sicherung: 1 Silizium-Gleichrichter

5 Sil izium-Transistoren
1 Zenerdiode
1 Thyristor
5 Silizium-Dioden

Steuervdstärker: 11 Silizium-Transistoren

Endverstärker: 12 Silizium-Transistoren
4 Si I iziu m- Le istu ngstransistoren
2 Zenerdioden

" 2 Silizium-Dioden
2 G-Schmelzeinsätze 2 Amf
zur Absicherung der Endstufen

Maße: 420 x 108 x 280 mm

Gewicht: 7,7 kg
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2.

1.

2.1 Regelverstärker:

2.2 Endstufe :

a) Leerlauf :

b) Vollast:

Justier- und Prüfdaten

Stromauf nahme:

bei220 V im Leerlauf :

bei 220 V und Vollast:

Betriebsspannungen:

max. 130 mA
max. B0O mA

25Vt3V

51 Vr2V
ca.43 V

min.1l ,3V (32 W)/Kanal
< 1%

20 - 30 mV/100 ka

5-6V/1 k0

Ruhestrom der Endstufe:

nach ca. 5 Minuten
Betriebszeit: ca. 50 mA

Elektronischer Überlastungsschu?

Bei einem Abschlußwiderstand von 2Q /Kanal
ca. 300 mV auf den Radioeingang geben.

Mit dem Lautstärkeregler die Ausgangsspannung langsam

erhöhen bis die elektronische Sicherung die Stromver-

sorgung unterbricht.

Der Ansprechwert liegt zwischen 6,5 V und 9 V Aus-
gangsspannung.

Gerät ausschalten.

Abschlußwiderstand auf 49 erhöhen. Nach ca. 10 sec.

Wartezeit muß die volle Betriebsbereitschaft des Ver-

stärkers wieder vorhanden seih.

Ausgangsleistung:

Ca. 350 mV/1 000 Hz auf Radio-Eingang geben, beide
Kanäle ansteuern, Klang- und Balanceregler in Mitten-
stellung, Lautstärkeregler voll aufgedreht (Abschluß-

widerstand=4O)

Kanalabweichung K 1 /K 2 im Bereich zwischen aufge-

drehtem Lautstärkeregler und mechanischer Mitten-
stellung: ( 3 dB

Kanalabweichung K 1/K 2 im Bereich zwischen Mitten-
stellung und 40 dts unter
Vollaussteuerung: <5dB
Bei 40 dB unter Vollaussteuerung sind folgende Ab-
weichungen von der 0-dB-Linie zuläsig :

bei 40 Hz und 1000 Hz : 1 1,5 dB
bei 12,5 kHz -4d8,+2dB

Regler-Stellu ng,,Contur
(Physiologische Lautstärkeregelung) :

Lautstärkeregler 40 dB unter Vollaussteuerung, Klang-

und Balanceregler in Mittenstellung :

Baßanhebung bei 40 Hz: 14,5 - 19,5 dB
Höhenanhebung bei i2,5 kHz: 6,5 - 10,5 dB
Kanalabweichung: < 3dB
(Kanäle bei 1000 Hzauf gleichem Pegel.)

Baßregler:

Baßanhebung bei 40 Hz: 15,5 - 17,5 dB

Baßabsenkung bei 40 Hz: 18 '20 dB

Kanalabweichung K 1/K 2: < 2dB

Höhenregler:

Höhenanhebung bei 12,5 kHz:15,5 - 17,5d8
Höhenabsenkung bei 12,5kHz'. 12 - 14 dB

Kanalabweichung K 1/K 2: <2dB

Frequenzgang des Verstärkers
(Eingang Op1):

Eingang Radio. Balance-, Baß- und Höhenregler auf

L inearstel I ung (elektrische lvl i tte) bri ngen.

Baßanhebung bei 40 Hz: 17,5d8 !2dB
Höhenabsenkung bei 12,5k1z: 12,5 dB t 2 dB

11. Eingangsempfindliehkeiten:

Regler in mechanischer Mittenstellung, Meßf requenz

1000 Hz. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus-

steuerung (32 W) des Verstärkers:

72

.).

4.

5.

8.

9.

10.

Ausgangsspannung:
Klirrfaktor:
Am Tonbandausgang
müssen an liegen :

Am Kopfhörerausgang
müssen anllbgen:

b.

7.

Klirrfaktor:

gemessen üb,er Radio-Eingang: siehe Fig. 2

Lautstärkeregler:

Reglerstellung,,Linear"

lm gesamten Regelbereich auf Parallelität der Regler-

bahnen überprüfen.

Radio:
Tonband :

0-Kristall:
Mikrophon*:
Q-Magnet*:

32O - 42O mV
320 - 42O mV
320 - 420 mV

2,3- 3 mV
2,8 - 3.8 mV

* Bei Kontrolle des Klirrfaktors mit dem Oszillographen

dürfen keine Verzerrungen sichtbar werden.

7.1



12.I

)

I

Restspannung gesamt:

Hochohmige Eingänge (Tuner, Kristall- und Tonband-
Eingang): 100 k 0 Abschlußwiderstand
N iederohmige E ingänge (M ikrophon, Magnet) :

1 kQ Abschlußwiderstand

12.1 Lautstärkereglerzurückgedreht, Baß-Höhen- und Balance-
regler in Mittenstellung: max. 1 ,4 mV/Kanal.

12.2 Lautstärkeregler offen, Baß-Höhen- und Balanceregler in
M ittenstellu ng max. 2 mV/Kanal.

12.3 Lautstärkeregler in Mittenstellung, Schalterstellung,,Li-
near", Baß-Höhen- und Balanceregler in Mittenstellung.
Eingangswahlschalter in Stellung Q-Magnet :

max.2 mV/Kanal.

Fig. 2 Klirrgrad bei 40 Hz, 1000 Hz, 125OO Hz
in Abhängigkeit von der Ausgangsleistung.

?/to tvl 0
tl,o tWJ

Fig. 4 Wirkungsweise der physiologischen Lautstärkeregelung.
0 dB = Lautstärkeregler offen.
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Fig. 1 Leistungsbandbreite gemessen nach DIN 45 500:
15 Hz bis 60 kHz.

Fig. 3 Wirkungsbereiche der Klangregler.
0 dB = Baß- und Höhenregler in Null-Stellung.

r lnd zo

Fig. 5 Frequenzgang des Vorverstärkers für
Phonogeräte m it Magnetsystem.
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Fig. 6 Schaltschema des Stromversorgungsteiles mit elektronischem Überlastungsschutz

I0 v / t25v
220V tUOV

ll0 v
125 V

220 V

210 v

Fig. 7 Anschluß und Verdrahtung
der Stromversorgung mit
elektr. Überlastu ngsschu tz.
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Fig. 12 Schaltschema des Hauptverstärkers (Endstufe).

zum rechten
Kondl

zum
Steuerverstärker

c34
c35

Berichtigung: R 50 von 1

Ruhestrom
STATIC CURREN]

T14
SJ1zr99 o. TJ 2499

Verstärkung
GAIN

kQ in820Q; R 55von560Q in 1 kQ ; R 57 vonS2OQ in 560Q.

Fig. 13 Atzschaltplatte des Hauptverstärkers (Bestückungsseite).
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Fig. 14 Bedienungselemente
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Fig. 15 Eingangs- und Lautsprecherbuchsen

Ersatzteileliste Dual CV 80

Pos. -N r Artikel-Nr. Bezelchnung An zah I

pro Gerät

1

2

4
5

b
7

I

8a
d

I
't0

11

12

13
14

218 413
203763
200 444
217 378
205278
212 568
203 239
2't6 311
213 2a7
213 28A
212579
210 289
210 286
21o 648
210 586
216 017
2O9.461
209 483
216 414
216 018
216 0lI
205 114
210 283
212586
215 976

215 991
21 5 990

Verstärker-Gehäuse kpl.
Leuchtstab
Federscheibe .

Blende kpl.
Lüftungsgitter kpl.
Drehknopf
F ilz ring
G-Schmelzeinsatz 2 A mittelträge
G-Schmelzeinsatz 1,6 A träge
G-Schmelzeinsatz 0,8 A träge
Linsensenkholzschraube mit K reuzsch litz 2,7 x 15
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,b x i6
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,g x g,5
Scheibe 4,2/14/1
Scheibe 3,21 7 lO,5
Rückwand
F lansch-Steckdose 5 pol.
Lautsprecher-Steckdose 2 pol. .

Kondensator 100 nF; 16 V.
Typenschild
Abschirmwinkel über Steuerverstärker
Absch irmhaube über E ingangsbuchsen
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,g x 6,b
Verpackungskarton kpl.
Bed ienungsan leitu ng

F rontbleeh, Steuerverstärker
Steuerverstärkerplatte kpl. .
Frontblech kpl.

1

1

1

1

1

5
5
2
1

1

4
5
2
2
5
1

5
2
2
1

1

1

l8
1

1

1

1

9



Fig. 16 Chassis Dual CV 8O
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I

1

)

R10
R76
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 11
R12
R i3
R't4
R 16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
n29
R30
F31
R32
R33

p1
P2
P3/P4

c1
c2
c3
C4
C5
c6
c7
ca8
c9
c10
c11
c 13
c14
c1b
c'16
c17
c18
c19
c20
c21

21 6 035
21 6 036
216 037
210 446
21 6 038
216 013
216 456
210 113
209 439
216 453
216 454

216 452
216 353
216 322
211 244
216 381
209 625
2'16 383
216 3a4
216 385
216 325
216 381
216 422
216 423
211 202
217 A58
217 858
211 179
21 6 355
216 428
216 429
216 430
216 429
216 431
216 347
216 433
211 179
216 433
211 179
216 336
21 1 251
216 436
216 337
2'16 838

21 6 039
216 040
216 041

216 407
216 397
216 404
216 398
21 6 399
216 412
216 405
216 400
216 401
216 411
ai6 399
216 391
216 402
216 403
216 402
216 409
216 413
216 390
216 406
216 410

Stufend rehscha lter
Wippschalter 2 x ,,aus"
Wippschalter 2x ,,um" .
Zylinderschraube AM 3 x 8
Koaxialbuchse 3 pol.
D istanzrohr
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 19
Lampenfassung E i0
G lühlampe
Abschirmkabel 4 adr.
AbschirmkabelS adr.

Widerstand 1 M Ohm; 0,25W;10 o/o

Widerstand 1 K O hm; O ,25 \N; 10 o/o

Widerstand 1,5 K Ohm; O,25W;10o/o
Widerstand 1 00 K Ohm; Q,25 W; 10 Vo

Widerstand 22O K Ohm; O,25W; 10 %
Einstellregler 1 K Ohm linear;0,15 W
Widerstand 82 K Ohm; O,25W; 5o/o
Widerstand 330 K Ohm; O,25W;10 o/o

Widerstand 15 K Ohm; O,25W; 5o/o
Widerstand 1,2 K Ohm; O,25tN; 5%
Widerstand 220 K Ohm; O,25W;10%
Widerstand 4,7 K Ohm; O,25W;1e"/o
Widerstand 33 K Ohm; O,25W; 5oÄ
Widerstand l0 K Ohm; O,25W; 10 o/o

Widerstand 2,7 M Ohm; O,2SW;1Oo/t
Widerstand 2,7 M Ohm; O,25W;10 %
Widerstand 2,2 K Ohm;O,25W; 10oÄ
Widerstand 15 K Ohm; Q,25W; 1A oÄ

Widerstand 270 Ohm; 0,25 W;10 %
Widerstand 4,7 K Ohm:O,25W: 5oÄ
Widerstand 22 K Ohm; O,25W; 5o/o
Widerstand 4,7 K Ohm; O,25\N; 5o/o
Widerstand 180 K Ohm; O,25W; 1O o/o

Widerstand 33 K Ohm; O,25W;1Oo/o
Widerstand 8,2 K Ohm; O,2SW; 10 o/o

Widerstand 2,2 K Ohm; O,25 W; 10 o/o

Widerstand 8,2 K Ohm; O,25W; 1O o/o

Widerstand 2,2 K Ohm; O,25 W; 1O o/o

Widerstand 470 K Ohm; O,25W;'tO o/o

Widerstand 150 K Ohm; O,25W; 1O %
Widerstand 5,6 K Ohm; O,25W; 5%
Widerstand 6,8 K Ohm; O,25W: 1O %
Widerstand 1,5KOhm;Q,25W; 5%

Tandem-Potentiometer 2x 1,3 M Ohm linear
Tandem-Potentiometer2x 50 K Ohm linear
Tandem-Potentiometer2x 25 K Ohm linear

Kondensator 4,7 ttF; 16V
Kondensator 1,2nF; 160V; 5%
Kondensator 82 pF; 5O0 Y;10o/o
Kondensator 3,9 nF; 63 V; 5%
Kondensator 0,1 pF; 100 V;2Oo/o
Kondensator i0O pF; 35 V
Kondensator 33 pF; 500 V;10%
Kondensator 22 nF:25O V; 1O o/o

Kondensator 33 nF; 250 V;10 o/o

Kondensator 100 pF; 35 V.
Kondensator O,1 r.r.F; 100 V:20 %
Kondensator 22 pF; 16 V
Kondensator 68 nF; 100 V;10o/o
Kondensator 1,5 nF; 160 Y; 5o/o
Kondensator 68 nF; 1O0 V:10o/o
Kondensator 6,8pF; 20 V
Kondensator 100 pF; 10 V
Kondenmtor 3,3 pF; 35 V
Kondensator l5 pF; 500 V; 1O oÄ

Kondensator 470 nF; 35 V

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

11



Pos.-Nr. Artike!-Nr. Bezelch n ung
Anzahl

pro Gerät

T 1,2,3,5,6
r4,T7

21

22

26
27
2A

b

R34
R35
836
R37
R38
R39
R41
R42
R44
846
R47
R49
R49
R50
R51
R53
R54
R55
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R40
R45
R63
R65
R64

R43
R48
R52

R56
{

c22
c23
c26
c32
c33
c24
c29
c30
c27
c25
c31

23
24
25

209 863
216 042

205 044
216 016

21 5 988
21 5 989
205 107
204771
210 480
21 0 586
21 6 009
209 a26
212617
210 161
209 980
210 520
213 194
214 243
216 311

211 224
211 179
21 6 336
216 337
211 202
216 345
216 346
21 6 686
216 323
216 349
21 6 350
2',t6 351
216 352
216 326
216 354
216 355
216 356
21 6 353
216 357
21 6 358
216 359
216 675
216 354
216 357
216 360
216 361
2'l 6 363
216 362
216 363

209 627
213 149
213 190

213 195

21 6 386
216 347
21Q-381
216 388
21 6 389
21 6 390
216 391
216 392
216 656
216 394
21 6 395
216 396

Transistor BC 173 C
Transistor BC 253 B oder BC 159 B

Haltemutter
D istanzmutter

Endverstärker
Küh lwi nkel kp l. m it Küh I körpern u nd Endstufentransistoren
E ndverstärkerp latte kpl. bestückt
Küh lblech
D istanzmutter
Zylinderschraube AM 3 x 6
Scheibe 3,2/7lO,5St
Kü h lkö rpe r
G I immerscheibe f ür G ehäuse
lsoliernippel
Zahnscheibe J 4,3
Lötöse 4 x 12
Zylinderschraube AM 4 x 15
Sechskantmutter M 4
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5
G-Schmelzeinsatz 2 A mittelträge .

Widerstand 47 K Ohm; O,25W; 10 % .

Widerstand 2,2 K Ohm;O,25W; 10o/o .

Widerstand 470 K Ohm; O,25W:.1Oo/o .

Widerstand 6,8 K Ohm; O,25W;10o/o .

Widerstand 10 K Ohm; O,25W;10o/o
Widerstand 150 Ohm; 0,25 W; 5 o/" .

Widerstand 22 K Ohm; O,25W;10o/o .

Widerstand 82 K Ohm; O,25W;1Oo/o .

Widerstand 220 Ohm; 0.25 W; 10 o/o .

Widerstand 100 Ohm;0,25 W;10% .

Widerstand 1,8 K Ohm; A,25W; 5o/o .

Widerstand 3,3 K Ohm; O,25W;10o/o .

Widerstand 6,8 K Ohm; O,25W: 5"/o .

Widerstand 820 Ohm;0,25 W; 10 % .

Widerstand 56 Ohm;0,25 W;10o/o .

Widerstand 15 K Ohm; O,25 W;10 o/o .

Widerstand 120 K Ohm; Q,25W;1Oo/o .

Widerstand 1 K Ohm; O,25 W; 1O o/o 
.

Widerstand 560 Ohm;0,25 W; 5 % .

Widerstand 27 K Ohm; O,25W;lQ o/o .

Widerstand 560 K Ohm; O,25W;1OVo .

Widerstand 330 Ohm;0,25 W;1Oo/o .

Widerstand 56 Ohm; 0,25 W; 1O o/o .

Widerstand 560 Ohm; 0,25 W; 10 7o .
Widerstand 6,8 K Ohm;0,3 W; 5 % .

Widerstand 1 K Ohm;0,3 W; 10 %o .

Widerstand 0,47 Ohm; 2 W;10o/o .

Widerstand 10 Ohm; 0,3 W; 1O o/o 
"

Widerstand 0,47 Ohm;2 W;10o/o .

Einstellregler 250 K Ohm linear 0,15 W -

Einstellregler 5 K Ohm linear 0,15 W
Einstellregler 50O Ohm linear 0,15 W

Heißleiter2KOhm.

Kondensator 470 nF; 100 V;20o/o
Kondensator 47 pF;500 V;20o/o
Kondensator 47 pF;500 V;20o/o
Kondensator 22 nF;250 V
Kondensator 47 nF; 50 V
Kondensator 3,3 pF; 35 V
Kondensator 22 pF; 16V
Kondensator 33 pF: 3 V
Kondensator 250 tLF; 3 V
Kondensator 100 pF; 50 V
Kondensator 2500 pF; 35 V
Kondensator 50 pF; 35 V

10
4

4
2

1

1

1

5
10
5
2
4
8
8
4
I
o
o
2

2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
1

1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

2
2

1
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Pos,-Nr. Artl kel-N r. Bezelchn u ng Anzahl
pro Gerät

D
D

1

2

T8
T9
T10
T11
T 12,13

T 14,15

)o
30

31

UJb
c41
GL1

R66
R67
R68
R69
R71
R73
R74
R75
R72
R70

D4
D,3
D5-D8

T 16-17
T18
T19
T20

32

JJ

34

c34
c35
E37
c38
aio
c40

213 185 | Zenerdiode,Zenerspannung 6,8 V I 10%
216 031 | Si-Diode, 1 A

I

213 186 | Transistor BC 171 B
216 O29 | Transistor BC 141 116
216 O28 | Transistor BC 174 A
2Og 862 | Transistor BC 172C
218412 | Komplementär-Transisrorpaar

I bestehend aus MJE 1 32 und MJE 1 31
218 291 | Transistorpaar SJ 1 499 oder TJ 2499 .

I

I
I

I Stromversorgung
21 5 986 | Grundplatte kpl..
215 987 | Gleichrichterplatte kpl. .

215 994 | Grundplatte
2O5 1O4 | Zwischenwand
21O 283 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5
2O5 1O2 | Gewindebolzen
21O ßO I zylinderschraube AM 3 x 6
210 586 | Scheine verzinkt .

217 379 | Netztrafo verp.
21 6 000 | Spannband für Netztrafo
216 OO1 | Trafoplatte
212611 | Distanzmutter
216 O22 | Zylinderschraube BM 5 x 40
216O29 | Zytinderschraube BM 5x 45
216 O24 | Distanzrolle
210 668 | Scheibe verzinkt .

216 003 | Anschlußplatte kpl. .

216 OO2 | Anschlußschild
209 939 | Kabeldurchführungstülle
212 614 | Distanzscheibe
213 192 | Zylinderschraube AM 5 x 15
213 288 | G-Sctrmetzeinsatz 0,8 A träge
213 287 | G-Schmelzeinsatz 1,6 A träge
22O 141 | Netzkabel
2O271O I Durchführung
2OO 447 | Kabelschelle
21O 283 | Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,g x 6,b
205 106 | Distanzhülse

I

216 313 | Kondensator 5000pF; 70 V
216 314 | Kondensator 50 nF; 250 V
216O25 | Si-Gleichrichter B 80 C 5000/3000

I

216322 | Widerstand 1,5 K Ohm; O,2bW;1Oo/o .

216 328 | Widerstand 470 Ohm; 0,25 W; 10 o/o .
211 179 | Widerstand 2,2KOhm;O,25\N;1Oo/o .

216 675 | Widerstand 330 Ohm;0,25 W; 10 % .
216 323 | Widerstand 220 Ohm; 0,25 W;1O o/o .
218 910 | Widerstand 18 Ohm;0,25 W;10o/o .
216325 | Widerstand 1,2 K Ohm; O,25W; 5o/o .

216 326 | Widerstand 820 Ohm; 0,25 W; 5 o/o .

216 331 | Widerstand 2,2 K Ohm;0,3 W; 10 % .

216 327 | Widerstand 3,3 K Ohm; 1 W; 1O % .

I

216 332 | Kondensator 22 nF; 16OV;20o/o
216332 | Kondensator 22nF;16OV;20o/o
216 333 | Kondensator 100 pF; 35 V
21 6 333 | Kondensator 1 00 pF; 35 V
216 334 | Kondensator 50 pF; 70 V
216 335 | Kondensator 47 u.F; 3 V"l
209 849 | Zenerdiode, Zenerspannung2T Y ! 10o/.
216 026 | Diode BAY i8
216 O27 | Diode BZX 62
216 030 | Thyristor 2 N 5062 .

I
213 186 | Transistor BC 171 B
216O28 | Transistor BC 174 A
216 O29 | Transistor BC 141116
2O9 A62 | Transistor BC 172C

2
z

2
2

2
2
2
2

1

1
,l

1

4
1

2
1

I

2
2
4
2
2
2
4
1

1

4
8
4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4
1

2
1

1

1

r

D

r

I

l-

1 Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. f reibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit
Ausnahme der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.

Anderungen vorbeha lten

l3
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^iDual Gebrüder Steidinger . 7742 St. Ge0rg enl Schwarzwald


