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Technische Daten

Emofanosbereich FwI

Empfangsbereich
Zr,rischenfrequenz
Kreise
Antennenelngang
Emofi.ndlichkeit
(A'ei zz,5 klz Hub und 26 dB
lvlon o
Stereo
Rauschzahl

87,5 - 108 MHz

, 10,7 l\Hz

13r davon 9 ZF

24D A (Symm. )

Rauschabstand )<3pv
< 10 puV

< 3r5 kTo
>50 dB

>35 dB

>80 dB

>BO dB

>80 dB

12O kHz

600 kHz

5pv

>65 dB

< 0r5 %

500 Hz a 2dB

50 ps
<8plv

NF-Teil
A sleistun

(DrN 4s soo)

Einqano
Tonband

Übertraounosbereich

Phono
Tuner
Tonband

Ausqänqe

(bei mechanischer fvlittenstellung
der Klanqreqler)

2OHz-
4O I'z -25Hz-

2x1 5 Uatt
2x1 0 Uatt

35 Hz - 30 kHz

Ernpfindlichkeit
300 mV an 470 kQ

2O k\z +
15 k{z 7
30 kHz +

(qemessen an 4 0, Klirrfaktor 5 1

lvlusikleistung
Dauertonl-eistung
Leistunosbandbreite

3 dB
3 dB
1 ,5 dB

ZF-Trennschärfle bei + 300 kHz

Spiegelselektion
Nah-Selektion
Ueitab-Sel-ektion
ZF-Festigkeit
ZF-Bandbreite
Ratiokuppenabstand
Begrenzung
Geräuschsoannunosabstand
(oei t mV,1 kHi und 40 kHz Hub)

Kl-irrfaktor (nach DIN 45 500)

NF-Frequenzqang
(nach DIN 45 s00) 40 - 12

Deemphasis
Ivlono/St e reo-Umsch aI tun g

Übersprechdämpfunq
(oei t kHz und 40 kHz Hub)

Alvl-UnLerdrückung bei 50 PV

Fil-otton-Unterdrückun g

Hi1 f strä9er-Unterdrückun g

AFC-Fangbereich
NF-Ausgangsspannung
(bei ao kHz Hub und 470 kQ
Belastung, paral1el 100 pF)

Empfanosbereich Alvl

Empfangsberelch

Zr,,rischenfrequenz
Antenne
HF-Empfindlichkeit

4 Lautsprecherbuchsen DIN 4'1 529, 4 Q

" Phono-0ut. " für Quadro-Diskret-Decoder
"Quadrot' für Quadro-lvlatrix-Decoder
1 Koaxial-buchse 1/4 inch. für Kopfhöreran-
schluß.
KLanqreqler
Bässe bei 50 Hz
Höhen bei 15 k1z

Lautstärkereoler
mit abschaltbarer
rakteristik.

Balancereqler

+ 'l 4 bis - 16 dB
+ 16 bis - 16 dB

physiologischer Regelcha-

(oemessen über Kunstantenne - 200 pF
,-]iJ aoota in serie - f ür 6 dB Rauschabstand )
LU = 50 IJV wtU = 30 pV KU = 10 $U

(über Rahmen fÜ1.6 dB Rauschabstand)

Lu = 25o VV/n tvlU = 125 1tU/n

ZF-Trennschärfe + 9 kHz

Spiegelselektion LU

MU

KU

ZF-Bandbreite (-3 dB)

NF-Ausgangsspannung
(Uel S0 rnV, m = 3O /" und 47O kQ
Belastung, 1 00 pF Parallel )

Regelbereich ca. 12 dB

Quadroeffektrecler
mit Lautsprecher-lvlatrix fÜr Quadroeffekt-
Uiedergabe.

Stereo "ono-Schalter

Fremdsoannunosabstand
Phono Rumpel-Fremdspannungsabstand > 35 dB

Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 55 dB

Tonband bezogen auf Na = 2 x 50 mU > 50 dB
bezogen auf Nennfeistung > 70 dB

Tuner > 65 dB

übersprec[dänrpJunq (uei t 000 Hz)

Phono > 20 dB
Tonband, Tuner > 45 dB

Leistuncsaufnahme ca. 75 VA

Netzspannunq 11O - 13O, 220 - 24O U

Sicheruno bei 110 - 130 V 630 mA träge
bei 22O - 24O U 315 mA träge

Bestückunq

3 InLegrierte Schaltkreise. (IC)
2 Feld;ffekt-Transistoren (rrT)

27 S iI i.z ium-Transistoren
4 Silizium-Leistungstransistoren
1 Z-Diode

1 1 Silizium-Dioden
2 S i l- i z i u m- B r Ü c k e n q 1 e i c h r i c h t e r
2 G-Schmelzeinsätze 1 A mT

zur Absicherung fÜr Endstufen

Abmessunoen

mit Abdeckhaube CH 21

Geuicht
42D x 210 x 385 mm

ca. 12 kq

Abmessunqen der Lautsprecherboxen
je 230 x 363 x 162 mm (nxuxf)

Geu.richt je ca. 4t2 kg

2

Er7

3s dB

40 dB

45 dB

55 dB

2OO kHz

LU 147

IVlu 510

KU 5,85 -

hochohmig

350 k1z
1 605 kNz

10,3 MHz

460 kHz

(inauktiv)

>30 dB

> 35 dB

>35 dB

> 15 dB

> 4r5 k1z

> or4 V
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Fu nktionsbeschreibung

HF-Teil

Allgemeines
Bei dem vorliegenden Implänqerk.:nzept sind
a]le HF- und ZF-Verstärker souie die Deco*
der-Bauqruppe auf einer gene.insamen Lej-ter-
platte bestückt. Eesoncjer:e:: Uert ist auf
sauberen durch Abschirmbecher ge{rennten
Aufbau der einzeLnen Bar:gruppen qelegt uor-
den. Llm optimale Empfangsergebnisse zu er-
zi-eIen, sind die ZF-Verstärker für. Atvl und
Ffll efektrisch vö11ig qetrennt.

fiq. 1 Blockschaltbild

Der gesamte Abgleich des Gerätes kann von
der Pl-at,inenoberseite uotgenommen LJerden.

Die komplett bestückte Ht-ZF-Leiterplatte
ist über Steckverbindunqen mit den anderen
Baugruppen und Betriebsspannungen verbunden.
1m Servicefall kann die Platte problemlos
durch Abziehen der Verbindungsstecker von
der übrigen Schaltung gebrennt uerden.

Ouadro ' Schaltbuchse

l

FM-Empfangsteil

Die Vorstufe T 101 (BF 256) arbeitet mit
einem FET in selbst,neutralisierter Zuischen-
basisschaltung. Zuischen Vorstufe und 14isch-
stufe Iiegt ein abgestimmter Zuischenkreis
(L 103), von dem aus das versL.ärkL,e tin-
qanqssiqnaL an das Gate des llisch-FtT T 102a__-, _f(Hl 25b) qelanqt.

Der Plischtransistor r,.rird nur mit einen
Drainstrom von 8,2 mA betrieben, Eei d.iesem
Arbeitspunkt u.lird ein guter Kompromiß
zr,rischen 14ischsteifheit, Großsiqnalverhalten
und geringem Rauschen erreicht.

Der 0szil-lator arbeitet mlt dem Transistor
T 103 (BF 241 ). Über C 122 wird die 0szil-
latorfrequenz auf den Source-Anschl-uß des
lvlisch-FtT (t IOZ) gekoppelt. Zur opt,imalen
Einstellung eines UKU-Senders enthä1t der
fmplänqer eine Nachstimmdiode D 1 01 (Scharf-
abstimm-Automatik), die über den Kondensator
C 120 angesteuert die 0szillalorfrequenz
entsprechend der vorqeschriebenen ZF stabili-
siert,

FM-Z F-Verstärker
An der Drain-Source-Strecke der lvlischstufe
entsteht die Zr,.rischenlrequenz lD rZ l!1,2, die
über ein kapaziliv qekoppeltes Bandfifter
an den nachfolgenden Transistor gelangt.

{l
Die Transistorstufe T 104 (BF 24j ) vor dem
Vierkreisfilter hebt dessen Iinfügedämpfung
auf und verstärk! das Signal zusätzlich,
Eei der Dimensionierunq des Zt -Verstärkers
r,-rrrde großer Uert auf niedrigen Klirrfaktor,
gerlnge Intermodulation und konst,ante Grup-
penl au f z e j.td il lerenz gel e gt,

Uie eingangs eruähnt, sind bei diesem tmpfän-
qer die ZF-Verstärker qetrennt aufgebaut. So
lst es möglich, die Hauptselektion vor dem
Begrenzer-Verstärker fCA 42A anzuordnen.
Auf diese Ueise L,rird erreicht, daß die abge-
glichene ZF-Durchlaßkurve auch bei großen
Antennensignalen ihre Kurvenform beibehä1 t.

Der nachfolqende integriert'e Eaustein TCA 42A
besteht aus vier gleichspannungsgekoppelten
Differenzverstärkern, die als Beqrenzer ar-
beiLen, souie einem Koinzidenz-Demodulator,
Infolge der hohen Verstärkung erfolgt Cie
Eegrenzung bereiis bei 6 pLV.

Durch sorqfältiqen Auflbau des Dernodufator-
fil-ters (L 117, L 12A) konnte bei einem
Kuppenabstand von ca.600 kHz eine sehr ge-
ringe Seitenbandbegrenzlng mit, niedrigem
Klirrlaktor erz.ielt u-rerden.

An den Anschl-üssen 5 und 6 des TCA 420 uird
die symmetrische Nachstimmspannung so-
uie das l'iultiplex- bzu. NF-SignaI über die
Drossel- L 119 entnommen.

Für die fel-dstärkeabhänqige Stat,ionsanzeige
und die Stereo-Schaltschr,:ellenspannung ist,
im TIA 42D ein zt-tsätzlicher Differenz-Ver-
stärker inLegriert. Das Anzeigeinstrument
liegt in einer 8rückenschal-tung. tvlit R 13'l
u.lird der Brücken-Nullabgleich vorgenom[fen,

In einer r,-reil,eren extern anOeordneLen Schal-t-
stule (T 1 05, T 1 ü6) r,.;ird eine positive
Stereo-Schuellspannung erzeugt. Bei anstei-
gender Antennenspannung uird die Basis von
T '1 06 negativ. Dadurch steiqt die Bas: s:pan-
nung an T 105 und der Transisl-or T 105 L;irci
feitend. Damil stehen arr R 125 ca, 1,,1 U afs
Schaltspannung für den Decoder zur VerfüaLrng.
Ivlit dem Regler R 130 kann der De r:odierunqs-
beginn im Bereich zurischen 10 un:l J ilü pV
Antennenspannung variiert u.rerden. Dadurch
uird geuährfeistet, daß das Gei:äl nur beirn
fmpfang ausreichend slarl< einf aflender UKU-
Sender aul 5Lereo .lrscn.:Ltel:.

Stereo-Decoder

Der nach dem fllair.it-Verfahren ar'beitende
Stereo-Decoder i.sl r:rrte:: Uer:uendung des in-
legrierten SchaLtirreises TBA 450 aufgebaut,
tr besit zt eine arrt,:rrr;t'.,:che, p i lo L bo.ge-
steuerte Plono-Stereo-l,lmschaltung, die übel
den Anschluß 5 erfolgt. Außerdem kann beim



Impfanq eines schr,.rachen Stereo-Senders durch
Taste auf "Monorr umqeschaltet uerden.

Der Abgleich des Decoders aul optimale Ka-
naltrennung erfolgt mit dem Regler R 902.
IVlit dem Regler R 907 uerden die 38 kHz- und
76 kHz-Reste am Ausgang auf [linimum abge-
glichen.

Die beiden Sperrkreise (L soe, L 90?) am
Ausgang des Decoders unterdrücken uneT-
r,.rünschte R.ausch- und Interferenzanteil-e so-
r,-rie noch evtl. vorhandene 76 kHz-Anteile.

AM-H F-Z F-Verstärker

Die Ferritantenne mit den_ zugeordneten Vor-
kreisspulen dient dem LU/tvlU-Empf ang. Uahl-
ueise kann auch eine Außenantenne angeschlos-
sen uerden. Das Antennensignal ulird bei
Lang- und lvlitteluelle am Fußpunkt der Uor-
kreise eingekoppelt. Bei Kurzuel-l-e ist die
Koppelung induktiv.

Die Siqnalauskoppelung für die Alvl-Bereiche
erfolgt über C 214 zun AnschLuß 2 der in-
tegrierten Schaltung TBA 5?0 (tlischelngang).

Der 0szillator arbeitet mit dem Transistor
f 2D1 (BF 241) in der bekannten Cotpitts-
schaltung. Über eine getrennte Uicklung
uird die 0szilfatorfrequenz ausgekoppelt
und über den Kondensator C 212 an Emitter
des Mischtransistors eingespeist. Durch
diese Art der 0szillatoreinspeisunq ist
der Emitter des fvlischers kapazitlv qeerdet
(c ZIZ), r,-'as die Stabilität vergrößert.
Gl-eichzeitig ist die lvlischverstärkung
höher, ueil- die Strnmgegenkopplung durch
den nicht überbrückten fmitteruiderstand
entlä11t.

Als lvlischer, ZF-Verstärker und Demodul-ator
uird hier der integrierte Schal-tkreis
TEA 570 veruendet, Im Leitungszug des ZF-
Verstärkers liegt ein 3-kreisiges, auf
46D kFtz abgestimmtes Keramikfilter. Dieses
Dreikreis-Hybrid-Filter übernimmt die ge-
samte ZF-Trennschärfe und liefert eine
9 kHz-Selektion von ca.32 dB bei einer
Bandbreite von 4,5 kHz.

Das ZF-SiqnaL u-rird im TBA 570 verstärkt
und anschließend gleichgerichtet. Da der
Demodulator sprlenlos .auf gebaut, ist, r,.rird
eine induktive Verkoppelung zuischen Aus-
gangsfilter und Ferritantenne vermieden.

Die Abstimmanzeige erflol-gt über das auch
bei Flvl benutzte Instrument. Der für die
Fefdstärkeanzeige notuendige logarith-
mische Verlauf der Anzeigespannung ist vor-
handen. Die Dioden D 103, D 104 verhindern
den Stromfluß in umgekehrter Richtung, der
ohne HF-Signal eine Anzeige am Instrument
zur Folge h*tte.

Bereichsu mschaltung
Die BereichsumschaLtung der AM- und FM-Nie-
derfrequenz srfoLgt über ein von einer
Gleichspannung gesteuertes Diodennetzu-rerk.

Die FIVI-NF gelangt über C 146 an D 2O2.
Diese Diode uird durch die Schaltspan-
nung über R 224 durchqeschaltet, uährend
D 201 r.regen ihrer Vorspannung von ca. + B U

gesperrt ist.
Uird auf A11 umgeschaltet, dann erhä1t' D 2O1
über R 22O ein höheres positives PotentiaL
an der Anode und uird dadurch l-eitend.

Stromversorgung

Die mit der Z-Diode D 742 und nachfolgen-
dem Längstransistor T 70'1 stabil-isierte
Betriebsspannunq beträgt 15 V. Eine ueitere
Betriebsspannung von + 10 V uird mit dem
Gleichrichter B 30 C 160 erzeugt und als
Schaltspannung flür die Anzeigelampe des
Decoders verLJendet.

N F-Teil

Vorverstärker
Der 2-stufig ausgelegte Vorverstärker
(t tO, T 11) besitzt eine frequenzabhängi-
ge Gegenkopplung. Die fntzerrung erfolgt der
Schneidkennlj-nie entsprechend mit 3',l80, 318
,,-l ?tr ,,öu,,u 'J Fr.

Frequenzbestimmende Eauteil-e sind N 1,
C 13, C 14. Bei 100! Hz ist die Verstärkung
ca. 40 dE.

Regelverstärker
Die NF uird über C 502 dem Transistor T 501
zugeführt. T 501 und T 502 arbeiten als Im-
pedanzr,-randfer damit der NF-Ausgang an der
Quadro-Schal-tbuchse niederohmig ist. Dj-e
Lautstärke ist mit einem Tandem-Fotentioine-
ter (togarithmisch) regelbar. Gleichzeitig
besilzt dieses Potentiometer' Abgriffe für
die physioloqische Lautstärkeregelung, zu-
schal-tbar mit dem Contur-Linear-Schalter.
T 503 und T 504 dienen der Anpassunq (Qua-
dro-SchaLtbuchse), außerdem gleicht diese
Verstärkerstufe die Dämpfung des nachge-
schalteten Klangregelnetzuerks aus.
Die Baß- und Höhenreqler (Tandem-Potentio-
meter, l-inear) besitzen einen lvlittelabgriff,
der zum Ausgleich von Exemplarstreuungen be-
schal-tet ist, Dadurch r,..rird in [v]ittenstellung
dieser Regler ein linearer Frequenzgang er-
reicht. ts foJ-gt der Balanceregler (Tandem-
PotentiometBr, linear) an dessen Schleifer
das Signal über C 60 ausgekoppelt und der
ersten Uerstärkerstule des Endverstärkers
zugelührt uird.

Endverstärker
Nach der ersten Verstärkerstufe (T e0)
folqt der Transistor T 61, der die Groß-
signalverstärkung übernimmt. Die Gegen-
kopplung, gebildet aus den Ulderständen
R 64, R 65, R 73, bestimmt den Grad der
Verstärkung.

Die NPN-Leistungstransist,oren f 64, f 65
uerden über das komplementäre Treiberpaar
T 62, T 63 angesteuert. Die Diodenkette
D 60, D 61, D 62 dient der Stabilisie-
rung der Basisspannungen von f 62, f 63.
Die Ruhestromeinstellung erfolgt mit
R 6B und urird mit dem NTC-Uiderstand R 69
thermisch stabilisiert. Über C 67 uird
die Lautsprecherspannung ausgekoppelt.

lvlit dem niederohmigen Potentiometer P1

kann bei quadrofonischer Ui-edergabe die Ab-
mischung und die Lautstärke der beiden hin-
teren Lautsprecherboxen geregelt uerden.

Netzteil
Iin streuf e.].darmer Schnittbandkern-Netz-
transformator, für Netzspannunqen von 110,
117, 22O, 24D V, dient in Verbindung mit
d e m S i l- i z i u m- B r ü c k e n g 1 e i c h r i c h t e r
B 40 C 1400 und dem SiebeLko C 7Ü der
Stromversorqunq.



Fi9. 2 Schaltbild HF-Teil
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KA 31

Abstimmanzeiger
Tuning indicator
lndicateur d'accord
60rA 4Ko,, 
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r.i!r18 8,

TCA 420. TBA 570. TBA 450
von der Bestiickung$eite gesehen
as seen lrom the top side
vu du cötri rilements

169

KW UKW AFC

Anderungen vorbehalten
Alterations .e*rued
Modif ications rdserudes

Ein

Transistoren von der Anschlußseite gesehen
TransistoF as seen from the connecting sid€
Transisors vus du c6t6 lat6ral

B

/-a\
E {@ "lx\J

BC I40

S

/-o\
o lo o)o

BF 256

EB
Z-\/o\ /u\Blo olK E(oUolK

LJ
BF 24r BC 183

o:,.,3

..i't,,: ',:li

i:r,JiBj,,,tt i:

,, ör. iTÄi'r,,,
l.ri:1rrr. jil,ii 

.-,irr:

7V!

r.K. = Rechter Kanal
Riqht channel
Canal droite

:., rlt, ll rri:tl '9,:j ,ar.. 
jrl r,.il,. 

rt:li.rl',:.u ,i ri.r,'irrt ,.rr ir''ir

Gezeichnete Schalterstellung MW
Show switch position
Position de$ind€ des commutateures Ausgabe 2/ sepi 1973
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liq. 4 HF-Teil 227 766 (Leiterseite)
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Fiq. 5 Vorverstärket 227 585 (Lelterseite)

lJiderstandsplatte 230 600

(Bestückungsseite)
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Fig. B Regelverstärker 23o 6D6 (Leiterseite)
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rig. 10 Abgleichpositionen 7t
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Abgleichanleitung

HF - Teil

ZF 1O,7 MHz (FM)

IJKU-Taste drÜcken, NF-0szillograph mit dem

Diodentastenkopf am fvleßpunkt 3 anschließen'
Vor dem Abqleich L 107 nach innen verstim-
men. Den ZF-Uobbler (Ausgang mit 60 0hm ab-
geschlossen) am Iv)eßpunkt 2 anschLießen und
iBrT vtl'r. elnspeisen. Das Vierkreisfj-Iter
mil L t 14, L 113, L 112 und L 109 auf maxi-
male Kurvenhöhe und Symmetrie abgleichen'
Dann das Signal am Meßpunkt 1 einspeisen
und L 1 A7 , | 1 06 auf beste Kurvenform ab-
gleichen.

Die Halbuertsbreite der ZF-Durchfaßkurve so11
in unbegrenztem Zustand etr-ra 150 kHz be-
tragen.

Zum Abgleich des Demodulatorfil-ters ist der
NF-0szi1looraph ohne DiodentasLenkopf di-
rekt am IIelSpunkt 6 anzuschließen. Die Aus-
ganqsspannung des ZF-Uobblers am lvleßpunkt 1

6o11 so niediig r,.rie mö91ich sein. IVlit L '1 17
bei 10 ,7 tt[z aul S-J(urvennul-ldurchgang ab-
gleichen und mit L '120 größte Linearität
und Symmetrie einstell-en.

ZF 460 kHz (473 kHz) (AM)

fvllJ-Taste drücken, Drehkondensator auf 550 kHz
stel-l-en, NF-0szillograph am lvleßpunkt 5 und
den Uobbler (mit 60 Q abgeschlossen) am wleß-
punkt 4 anschl-ießen. 460 k\z (473 kHz) ein-
speisen und beide Spulen des Fil-ters F 201
auf maximale Kurvenhöhe und Symmetrie zum
PiezofiLter abgleichen. Gesamtbandbreite
4,5kH'z-3d8.

KML/UKW Oszillator und Vorkreis
Die Impedanz des lvleßsenderausganges muß bei
Fn 24D 0 betragen (ImpedanzuaÄater ao/z4O 0).
Bei Afvl uird das Siqnal über eine Kunstanten-
ne (2OO pF an 400 Q in Serie) an der Anten-
nenbuchse eingespeist. Vor Beginn des Ab-
gleichs prüfen, ob bei eingedrehtem Dreh-
kondensator der Skafenanzeiqer auf der End-
marke der Skal-a steht. Den Abqleich in der
gleichen Reihenfolge r,iie in der Tabelle an-
gegeben vornehmen.

Abstimmanzeige FM

flit denr Regler R 131 kann die Spannung am

Abstimmanzeiger eingestellt uerden.

Decoder

Voraussetzung für einuandfreies Funktionie-
ren des Decoders ist ein sauberes Arbeiten
des Empfängers. Vor dem Nachgleich des Deco-
ders erst Empfänger prÜfen bzu. nachqleichen.

UKU-Taste drücken (Stereo!), R 907 in lvlit-
tenstel-lung und R 902 auf Linken Anschlag
stel-l-en. ilvl-Sender vom Stereo-Coder mit
19 kHz, Hub 6r35 kHz modulieren und den Emp-
fänger auf die Senderfrequenz (ca. 1O1 fil'z
1 mU) abstimmen. Den 0szillograph mit dem
Tastkopf am fleßpunkt 9 anschließen und L 901,
L 90lr auf lvlaximum (lg uuz) abgleichen. Dann
den 0szillograph am Meßpunkt 10 anschl-ießen
und L 905 (:e tHz) auf tvlaximum abgleichen.

UKU-Sender mit lvlultiplexsiqnal l kHzr 4O kHz
Hub links modulieren und den 0szillograph am
NF-Ausgang, rechter Kanal anschließen. Das
Übersprechen mit L 904 auf fvlinimum einstef-
1en. Dann das [v)ultiplexsiqnal abuechsefnd mit
1 kHz und 1O kl'z modulieren und mit R 9D2,
L 902 urechselseitig auf minimales Überspre-
chen abgleichen. Die noch vorhandenen 38 kHz-
Anteile uerden mit R 907 auf llinj.mum abge-
glichen.
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Bereich Frequenz 0sziflator Zr,.rischen-
kreis

Vorkreis Eichpunkte und Ab-
qleichfrequenzen

UKU 87,5 - 108 wlHz L 104
c 114

L 103
c 109

88, 3 IVIHz

1O4 MHz

LU 147 - 350 kHz
52D - 1605 kHz

L 21 1

L 21D
L 287
L 2A5

1 60 k\z
580 kHz

lvlu (sro - t62o kHz) c 215 C 2D6 1 46D kNz

KU 5,85 - 10r3 tvlHz L 209 L 282 6,5 llHz

Zur Gegenprobe das fvlultiplexsignal mit 1kNz,
4O kHz Hub rechts modulieren und den OsziL-
lograph am NF-Ausgang, rechter Kanal- an-
schfießen, Bei ungenügender L.Jbersprechdäm-
pfung den Abgleich tiiederholen.

Stereo-Schwellwert
R 130 auf Rechtsanschlaq stellen, den UKU-
Sender mit 19 kHz (l0t wlHz) modulieren, 20 pV
am Antenn.eneingang (Z+o A) einspeisen und
den RegIer R '130 nach links drehen bis die
Stereo-Anzeigelampe auf l-euchtet.

4

a

Prüf- und Justierdaten

NF - Teil

Stromaufnahme

be: 22O V im Leerl-aul
bei 22O V im Leerlauf
mit- eingeschaltetem Laufuerk
bei 22O V und Uollast
(e,3 U an 4 Q/Kanal Front)

Belriebsspannuneen
Uorverstärker im Leerlauf
Regelverstärker im Leerlauf
Endverstärker im Leerlauf
Endverstärker bei Vollast
(6,3 V an 4 Q/Kanal Front)

Fuhestrom der Endstufen
nach ca. 5 lvlinuten Betriebszeit,
einstefLbar mit R 68

otr

ca. 148

ca. 350

ca. 16

ca.32

ca. 24

V

V

V

ca. 30 mA

mA

mA

mA

Den Lautstärkeregler im qesamten Regelbereich
auf ParalLelität der Reqlerbahnen überprüfen.
Kanalabueichung K l/K 2
im Bereich zuischen La 1 und La 2 max. 3 dB
im Bereich zuischen La 2 und La 40 max. 5 dB

Quadro-Ausqanq
Bd, Ba 2r Li.
1080 Hz 300 mU am Eingang EAND einspeisen,
beide Kanäl-e ansteuern, mit dem Lau.tstärke-
regler am Front-Ausganq 6 U an 4 Q/Kanal
einstell"en.
Rear-Ausgang mit 4 Q/KanaI abschließen und
die Spannung messen.

Qu 3 0,6
Qu2 1

Qu 'l 2,4
Spannung am Frontausgang an
4 Q/KanaI 4,5

Sr

A-1 v
-4qU
-3 V

- 
q A II

Sch

Pu = Taste PIJ gedrückt
Bd = Taste BAND oedrÜckt
Co = Contur/Lineär-Scha1 L,er

in Stellunq C0NTUR
Li = Con L,ur/Linear-Schalter

in Steflung LINTAR
La = Lautstärkeregler
Ba = Balanceregler
K1 = Klangregl-r (Bässe, Höhen)
Qu = Quadroef Fektregler

1 = Regler offen
2 = Regler in mechanischer lvlittenstellung
3 = Regler zurückgedreht
6 = Regler 6 dB unter UolLaussteuerung

30 = Regl-er 30 dB unter Vo.l-laussteuerung
40 = Regler 40 dB unter Vol-laussteuerung

{l

Ausqanqsspannuno und Lautstärkereqler
Bd, Kl 2, Ba 2, La'''1
1000 Hz am Eingang BAND einspeisen, beide
Kanäl-e ansteuern.
Klirrfaktor = 1 %

Ausgangsspannung
bei 2-7O - 330 mV Iingangsspannung:
Lautsprecherausgang Front
mit 4 Q abgeschlossen min. 613 V/Kanal

(t o uatt)
Kopfhörerausgang mit 400 Q abgeschlossen

4,5 - 5,5 V

Tonbandbuchse mit 100 kA abqeschLossen
(Kontaktfedetn 1/2 und a/2)- 2D - 25 nV

Nacheinander die Rear-Ausgänge entlasten.
Dabei muß die Ausgangsspannung an Front-
links, bzt-r . Front-rechts jer,.reils auf den
vorhei eingestellten lJert- (O V) ansteigen'

Phono-Ausqano

Pu, Schallplatte anspiel-en. a\
Prüfkabel in die Phono-0ut-Buchse einstek-
ken und Funktion des Schalters prÜfen.

Quadro-Schalfbuchse
Bd, Ba 2, La 1

1000 Hz 300 mV am Eingang BAND einspeisen,
beide Kanäl-e ansteuern. Spannung an der Qua-
dro-Schaltbuchse, niL '100 kQ abgeschfossen
(Kontaktfedern 1/2 und 4/2) zlo - 330 mu

An der Quadro-Schaltbuchse (Kontaktfedern
s/2 und 5/2) looo Hz einspeisen.
Irforderliche Einqangssp.annung fÜr Uollaus-
s beuerung (e, g v an 4 Q/Kanal tront )

270 - 330 mU

BalancereqLer

Regelbereich ca. 12 dB

Kl"anqreql-er i
Bd, Kl 'l , Ba 2, La 1

Ausgangssignat 1000 Hz 0 dB absol-ut (ZZS mV)

Eaßanhebung bei 40 Hz
Höhenanhebung bei 1,2,5 kHz
KanaLabueichung K1 /R2

12

14 - 16 dE
14 - 16 dB
max. 2 dB

Kurz hnrrn
und Eins

A



Bd, Kl 3, Ba 2, La 1

Baßanhebung bei 4D Hz
Höhenabsenkung bei .12r5 kHz
Kanal-abureichung Kl /K2

Bd, Co, KL 2, Ba 2, La 1

1000 Hz am Iingang BAND. einspeisen
steuerung 6r 3 V an 4 Q,/KanaJ. Front
auf gleichem Pegel.
Jet,zt La 30
Baßanhebung bei 40 Hz
Höhenanhebung bei 1,2r5 kHz
KanaLabueichung K1 /K2
Linearität des Uerstärkers
Ed, Li, KI 2, Ba 2, La 1

10U0 Hz am Eingang BAND, einspeisen, VoIIaus-
steuerung 6r3 V an 4 Q/KanaI Front.
Abueichung von der 0 dB-Linie
bei 40 Hz und La 6 + 1 bis - 2r5 dB
bei 1215 kHz und La 6 + 1 dB

Fig. '1 1 Ausuechseln der Schieber

Beim Ausuechgelljer Schieber ist folgg5les

Sicherungsblech (1 ) mit Druckfeder mit Hil-
fe eines Schraubenziehers von unten durch
Grundplatte und Leiterplatte anheben und
über die Nase der Anschlaqleiste nach rechts
uegziehen. (Pflellrichtunq) (z)
Nase der Anschlagleiste (3) nach links drük-
ken (ca.1,5 mm). Dabei uerden die Schieber
freigegeben und durch Federkraft nach vorn
herausqedrückt.
Jetzt können die Schieber (4) nach Bedarf
ausgeuechseLt uerden.

Fiq. 1 2 Demontage des Refl-ektors

findlichkeit
Ba 2, La 1

f rf orderliche Eingang sspannung
steuerung des Verstärkers
Ban d
Phono

Restspannunq
KL2rBa2rLa3
Restspannung
Bd, Kl 2, Ba 2, La 1

Eingang BAND mit '1 00
Restspannung
Pu, Li, KI 2, Ba 2,
Phono-fingang mit 1

Restspannung

max. 1 nV /KanaI

kQ abgeschlossen
nax. 2 mv/Kanal

La2
kQ abgeschlossen

max. 3 mV/KanaI
Pu, Kl 2, Ba 2, La 1

Laufr,,rerk eingeschaltet, Tonarm neben
der Stütze max. 40 mV/Kanal

Ein an

Phvsiolooische Lautstärker 1u

t3 - t/ ou
14 - 16 dB
max. 2 dB

, VolIaus-
, Kanä1e

14 - 16 dB
3 - 6 dB
max. 3 dB

für Vol-laus-

2BB - 32O nV
2r5 - 3r5 mV

Der Zusammenbau erfolgt sinngemäß umgekehrt.
Es ist darauf zu achten, daß sämtliche Schie-
ber gleichzeitig bis zum Anschlag eingedrückt
uerden, so daß die Anschlagleiste uieder nach
rechts in die alte Laqe gebracht u-rerden kann.
Anschl-ießend AnschlagLeiste r,.rieder mit Siche-
rungsblech (1 ) sichern.

Fiq. 1 3 Seil-schema

13

o

t

öffnen des Refl-ektors
Schraubenzieher in rückr,:ärt1-
ge tjffnunq des RefLektors
stecken und in Pfeilrichtung
(S) Aie Schnappnase r,.regdrük-
ken - Reflektor nach hinten
abziehen.



Fiq. 14 Lautsprecheranschf ußschema
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Ersatzteile

Pos. -Nr. Art. -l\r Bezeichnunq Anzahf Preisgruppe

1

2

J

4

5

6

7
I
I

10
11
12
13

P1{
14

R 1

15

16

17

1B
19

20

22s 486
23D 601
230 6D2
202 371
21D 286
2D2 257
210 638
22? 443
218 641
225 948
23A 643
228 2D9
211 556
214 146
222 33s
228 674
222 336
222 354
221 982
228 616
221 984

228 43s

225 67s
224 377

211 126

llt /o3
225 BB8
227 627
227 628
21D 1 13
225 544
222 010
227 626
227 629
227 642
21D 1 47
21 6 061

Abdeckhaube CH 2'1 kpI
Konsole nußbaum kp1.
l1----1 - ,,-iA lznl

1

1

1

1

2
1

1

J

3
J

1

4
4
4
1

1

1

1

4
1

1

1

2

1

1

1

1

4
a

1

1

1

2
2
2

U. -Gr. -C
077
078

I I a- r

012
D1 4
012
013
o12
013
070
D12
012
812
018
o44
019
823
o25
o27
o24

030

lr26
013

01 6

o52
o2s
031
031
0'1 I
o20
o22
o42
o25
01s
012
015

Hal-ter für Plattenstift
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3 2'9 x 9r5
LinsenbLechschraube mit Kreuzschlitz B 3r9 x 25
scheibe 4,2/1o/D,5 Ps
Sechskantblechschraube E 3r5 x 13 ...
c-h-iA^ t, c/tn/t q+

ä"Ä"in" +lz7ö/ö,Ä-st
Sicherungsscheibe 3 r 2

\
Drehknopl klein (für 4 mm

Drehknopf klein (für 6 nm
Achse)
Achse)

Draht-Potentiometer 1o O/5 u/1o %

Kopfhörerbuchse kpl

Schicht-uiderstand 1oa a/1,3 u/1D /.
Anzeigeinstrunent nit Beleuchtung
G1ühlampe grün 7 V/30 t'tA

Lampenfassung t 10 .. .......
c1ühranpe t 1o 7 u/,o',i n'iik;i;;;;i;;;Ät;;;i
Glühlampe I 1tr ? U/D,1 A (Sbereoanzeige)

scheibe 6,1/g/o,3 rts

l d

14

n
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Bezeichnunqr

r
lJmlenkrol-i-e 27 nn fl
Rohrniet 2,5/o,=/e rls
Umlenkkfammer
Skalenseil
Zugfeder
Zeiger
Drehko (c toe, C 113,
Sechskantschraube [vl 4
Sechskantschraube Pl 4
Zahnscheibe A 4,3 ...
Zylinderschraube lvl 4 x

C

X

X

6
B

2O3, C 2O9)

( Fol yamid )
Sei-Lscheibe
Spannring für
Ferritstab

Seilscheibe

Stützpunkthal-ter
Ferritstabhal-ter
Bügelfeder
Leiterplattenhafter
Zylinderschraube lvl 4 x 10
Sechskantblechschraube B ta CEx

t
Scheibe 3,2/1o/2 st
Buchsenl-eiste 5-polig
Buchsenleiste 7-poli9 . ,....
Netztrafo kpl. mit Anschlußplatte
Durchführungstü11e
Scheibe A 8,4 St
Senkschraubell5xB
Senkscheibe
Anschlußplatt,e kp1.
Papier-Kondensator 47 nF /25o y -7zO /.
Anschlußschild
G-Schmelzeinsatz 0r315 A träqe
G-SchmeLzeinsatz 0r630 A träge
Netzkabel kp1.
Kabeldurchführung nit Zugentlastung
NetzkabeL mit AIIP-Stecker (Verbindung
Phonochassis)
AnschLußschild (Rückuand)
Buchsenplatte kpl
Flanschsteckdose mit Umschalter
FLanschsteckdose mit Umschal-ter
Keramik-Scheiben-Kondensator 0, 1

Keramik-Scheiben-Kondensator 0, 1

3-polig

Plastikschelle H 1 V

Sechskantblechschraube
Scheibe 3,2/7 /0,5 sL
lvleh r lach st e c kbu chse S-po1ig
Lautsprecherbuchse 2-po1 ig
Lautsprecherbuchse 2-pa1ig mit Schalter 1-pofig

Trafo-

r
2-poli9

P'F /,12
sF/12

u /.5
u/5

lJ

B 2r9 x 6,5

0 Uiderstandsplatte kp1.
Draht-Uiderstand 1 0/5
Draht-Uiderstand 4 Q/5

A fVI

FtVI

nußbaum kp1.
r-reiß kpl.

Bedienungsanleitung
Verpackungskarton kpl.

Lauts ch rbox
Lautsprechergehäuse nußbaum kp1. (CL 137)
Lautsprechergehäuse r,.reiß kp1. (CL 136)
Dual-Zeichen ( cL t sZ )
Dual-Zeichen (cL t so)
Sperrscheibe
Tiefton-Lautsprecher 1 95/25
Kalotten-Hochton-Lautsprecher 1 9/19
Distanzrolle
Sechskantmutter M 4
Scheibe 4,2/1o/1 sl.
Iitzschaltplatte mit Lötösen
Ton f requenz-Elyt-Kondensator
Ton f requenz-tlyt-Kondensator

u/to %

u/to %

Antennen-Anschluß buchse
Antennen-AnschLußbuchse
Lautsprecherbox CL 1 37
Lautsprecherbox CL 1 36

t
t

;ä' ;;iä;'i);ä
B p"r/35 u/2o

Anzahl Pre.isgruppeArt. -Nr

o20
012
015
o23
01s
019
063
014
B1 4
o12

o20
010
0s0
017
o23
0'l B

017
D12
013
012
o20
o20
070
014
o12
013
01 s
841

o22

413
018
018
D2B
016

024
o23
048
o28
028

817
017

015
013
011
o21
019
018
o42

o21
o21

023
o23
086
087

o46

473
875
o23
o22
013
068
057
017
01 1

012
o32
024
o25

29

30
31
JZ

34
J5
36

227 631
211 619
216 0s6
227 643
227 634
227 635
227 677
221 041
213 512
210 157
230 979
227 634
21 6 060
227 658
21 6 092
zzt 0Jt
227 638
221 883
210 517
227 467
21 1 680
225 545
223 834
227 781
209 939
229 313
221 116
225 293
23tr 599

224 886

225 537
217 884
217 883
220 1 41
223 81 1
ooc Etra

228 670
230 596
228 438
228 439

221 265
221 265

220 152
227 467
210 586
222 048
222 041
228 321
230 600

223 366
204 033
209 488
209 487
228 451
228 450
228 737
230 595

23D 813
230 81 4
222 449
21s 888
221 455
222 401
224 407
220 072
210 367
210 641
229 583
224 409
203 930

15



Fos. -Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahf Preisqruppe

62

trJ

64

66

67

6B
69

70
71

72

73
74
?5
76

I 101
I 201
I 901

T 10r
T 1D2
T 103
T 103
T 'r 0s
T 106
r 201
T 202
T 7D1

D 101
D 103
D 1D4
D 201
D 202
D ?01
D 7D2

| 2tr1

Ll01 /102L 103
L 1D4
L 10s
L 106
L 147
L 109
L 110
L 111
L 112
L 113

L114/1i5
L 116

L117/11e
L 119
L 120
L 121
L 122
L 123
L 125
L 201

L2D2 / 203
L204'/,2D5
L2A6/ 287

L 2D9
L 210

213 329
218 306
222 7BB
213 330
218 347
228 486

203 953
230 BA9
230 B1D
217 594
2D3 925
21 6 481
213 589
208 81 1

2D9 433
215 954
2D3 942

227 644
22D BB5
227 641
227 639
227 678
227 766

2?-7 67 3
227 672
227 671

22? 67D
227 669
227 668
227 668
227 667
lz t aa I
lt I aaö
ll ( 0a I
227 666

227 6?4
221 446
221 D46
221 046
221 D46
227 6'1 6
227 675

227 651

21 6 264
216 265
277 649
221 D34
21 6 267
216 122
21 6 268
221 D34
227 66D
216 268
216 268
216 122
221 D34
227 65D
227 661
21 6 26ö
221 034
221 034
221 D34
227 662
227 660
216 270
lto tto
227 652
216 1 18
21 6 119

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

6

1

4
1

1

2

1

1

1

1

1

1

5

l

1

1

1

1

1

3
3
3
3

J

1

1

4
4
4
4
1

1

1

1

1

1

6
1

2
4
6

2
4
4
2
6

1

2
4
6
6
6

1

2
1

1

1

1

1

o44
018
016
D32
0.1 B

o14
014
D25
D37
o37
013
o25
013
o20

u.-bt.-L
o22
018
036

o21
01s
o21
D27
01s

auf Anfrage
051
o52
461

U.-Gr.-E
lJ.-Gr.-t
lJ.-Gr.-t
U. -Gr. -trU.-UI.-L
U.-Gr.-t
U.-Gr.-E
U. -Gr, -E
lJ.-Gr.-t
tl a- tr

U.-Gr.-t
ll a* r

U. -Gr. -t
I I a- ru.-u!.-L

030
lJ.-Gr.-t

0s3

o24
o24
D26
o23
D21
D26
D26
423
D24
D26
426
t26
823
033
D24
D26
423
o23
o23
424
D24
026
o22
030
o26
tr26

Senkschraubelvl 4x60
Hochtonspule 0'38 mH

Senkschraube,Pl 4 x 45

Rückuand kpl. (cr t:e ueio) :.....
Rückuand kpl, (cr t:Z nußbaum)
Spanplatten-Senkschraube mit KreuzschfiLz 4 x 25

Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9.r5

Lautsprecherkabel kp1
Lautsprecherstecker
c^L,,+-F;t- /c^+-\

Verpackungskarton kpl
Lr nt ^tt^III-TJdULtr

HF-Atzschaltplatte kpl. bestückt r mit Tastenag-
gregat, ohne Drehkondensalor und Ferritantenne
Inteqrierte Schaltung ICA 42D
Integrierte Schaltung TBA 570
Integrierte Schaltung TBA 450

Transistor BF 256 B ...
Transistor BF 256 A ...

Transistor BC 183 B

Transistor BC 183 B

Transistor BF 1 83 B,^ /Transistor BC 14D/16

Gfeichrichter B 30 C 160

Dreikreis-Hybridfiltet BF 2 146, 460 k\z
Antennen- und Vorkreisspule

0sziflatorspule IJKU
7tr-l-tnnoe-l 4llfl ill-l

KoLfekLorspule 1Or7 lll'z
Kreis- und Basisspule 1D,7 ll1z
Kreis- und Kol-lektorspule 1D,7 fll'z
7tr-h-noe-1 4 llfl rrl-l

Kreis- und Kollektorspule 1Dr7 lIHz
Kreis- und Kol.l-ektorspule 1O t7 lIHz
Kreis- und Basisspule 1Or7 llHz

Quadraturkreisspule 1Or7 lIHz

Kreis- und Kollektorspule 1D r7 lll'z
7tr-n-^oc-l Ifll-l rrH

nn

1

Vorkreisspule lvlU - FA
Uorkreisspule LU - FA

^

-

-)

-\
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r
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Pos. -Nr. Art. -Nr. Bezeichnunq Anzahf Preisqruppe

L21 1 /21 2
L 701
L 901

Le02/eo3
L 904
L 905
L 906
L 907

R 13u
R 131
R 902
R 907

c 109
C 11ll
c 206
c 215

77
78
79
80
81
OL
OJ
o/,

85

86

T
T

10
11

1NI

R 10
R 11
R 12
R 13
R 14

c 10
L lt
c 12
c 13
c 14
c 1s

OI

T s01
T 502
T s03
T s04
p s01
p s02
p 503p s04

il {3;
R 501
R 502
R s03
R 504
R 5üs
R 5U6
R 507
R 508
R 509

c 50'1
c 502
c s03

216 120
227 661
227 653
227 654
22'7 653
227 6ss
227 656
227 656
227 665
227 664
221 078
ll I tros

221 O82
221 D82
221 083
221 083

zz I öJ0
227 625
227 768
227 769
227 770
227 771
227 772
227 773
227 774

227 585
2tr9 863
209 863
224 720

217 461
224 598
z to Jol
21 6 429
217 861

222 219
222 212
216 404
217 873
21 6 398
222 196

230 606
2D9 863
21 6 042
209 863
21 6 024

228 OO4
224 728
224 728
224 730
228 DO3
228 003
21 6 838

Teo- 2!7Z IO Jö'
21 6 345
220 548
217 861
220 543
220 547
22D 524

222 221
222 210
222 219

1

2
2
1

2
1

2
2

2
2
2
2

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

4
4

4
2
2
1

&

2
1

2

2
2
2

1

4
4
4
4

1

1

1

1

2
2

2
4
2
2
2
a

2
4
2

1

2
4

o26
024
039
036
039
033
o34
034

D2B
o29
o27
o2s

027
o27
o27
o27

065
o23
038
o41
040
038
039
038
o49

060

-Gr.-E
-Gr.-E
D25

016
016
016
016
016

019
o21
018
019
019
017

oB2

-Gr. -E
-Gr.-E

-Cn -tr

o49
o43
o43
o44
o25

016
D16
0'1 6
016
016
016
016
016
016

D22
018
019

lri

U

U

U
U

U

hrneeol atn
Dilnlen,r'l
Seitenbandspule 38' kHz

Einstellreqler 4,7 k0 1in. . .

finstellregler 1 kQ 1in. . .
Einstellregler 250 0 1j.n.
Einstellregler 500 Q 1in.
Trimm-Kondensator 2rS - 6 pF
Trimm-Kondensator 2rS - 6 FF
Trimm-Kondensator 1,4 - 6r9 pF
Trimm-Kondensator 1 r4 - 6r9 pF

Tastenaqoreqat
Tastenaggregat 9-fach kpt.

Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber
Kontaktqehäuse kp1. mit Schieber
Kontaktgehäuse kp1. mit Schieber
Kontaktgehäuse kp1. mit Schieber
Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber
Kontaktqehäuse kp1. mj.t Schieber
l\l-lu onh-'l l-n lznl

n rr \
ttt v /

tvto No )
PU)
BAND )
LU, MU, UKU)
KU)

Vorverstärker kpl.
Vorverstärkerplatte kpl. bestückt
Transistor BC 173 C ...
Transistor BC 173 C ...
Uid erst an ds-Ne t zr,.rerk

Schicht-Uiderstand 2,2 kQ/O,25 U/ 5 %
Schicht-Uiderstand 220 kQ/O,2s U/ 5 %
Schicht-Uiderstand 15 kl/tr,25 U/ 5 %
Schicht-Uiderstand 4,7 kQ/o,25 U/ 5 %
Schicht-Uiderstand 2,2 kQ/O,25 U/ 5 %

Elyt-Kondensator 4r7 pF/. 25 U

Elyt-Kondensator 100 pF/ 25 V ...
Keramik-Scheiben-Kondensator 82 pf/sDOU/1O%
Folien-Styrofi-ex-Kondensator 1,2 nF/.120 U/ 5 %
Folien-Styroflex-Kondensator 3,9 nF/ 63 U/ 5 %
Fol-ien-Kondensator 4? nf/leO U/2O %

Reqelverstärker
Regelverstärker kpl. bestückt
Trrnc i efnr trl- '1 7i I-

T *nr Fll' ?tr1 tr

Tnrnc i et nr Rll 'l 7.1 f
T tnr Rl- ?Ei Fl

Tandem-Potentiometer 2 x 50 kQ pos. 1og.
Tandem-Potentiometer 2 xlOO kQ lin
Tandem-Potentiometer 2 xlAO kQ lin
Tandem-Potentiometer 2 x 25 kQ 1in
Uiderstandsnetzuerk
Uid e rst and sn etzu,re rk
Schicht-Uiderstand 1,5 kA/O,25 u/5 % ........
Schicht-lJiderstand 8,2 kQ/D,25 LJ/s % ........
Schicht-Uiderstand 15 kA/O,25 U/5 %
Schicht-Uiderstand 150 Q/O,25 U/5 %
Schicht-Uiderstand 1 kO/O,25 U/5 /" ........
Schicht-Uiderstand 2,2 kQ/8,25 U/5 % ........
Schicht-Uiderstand 12 kA/s,25 U/5 %Schicht-Uiderstand 8,2 kQ/O,25 u/5 % .......,
Schicht-Uiderst,and 120 kQ/O,25 U/5 %

Elyt-Kondensator 22D pF/. 25 V . .
Folien-Kondensator Or1 VF/] 60 U/2Of.
Elyt-Kondensator 4r7 pF/ 25 U ..

t7



Pos. -Nr. Art. -Nr. Bezeichnung Anzahf Preisqruppe

c s04
c 505
c 506
c 5u7
C 5OB
c s09
c 510
c 511
c 512
c s13
c s14

R2
88
B9

90
91
92
93

T 60
T61
r62
T 63
T64
T 65

D

D

D

60
61
62

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

74

c 60
c 61
c62
c 63
Lb4
c 6s
c66
c67
c 68
c69
c 70

il

228 496
222 499
222 213
222 219
222 498
222 499
228 703
222 498
210 922
217 862
217 862

217 841

217 Bs4
210 4BB
210 361
227 197
21D 155
222 202
224 s36
217 849
227 587

220 835
213 186
224 726
224 729
229 26D
229 260

21 6 027
216 027
21 6 027

216 383
224 589
217 843
22D 526
224 736
220 526
220 548
220 526
224 737
224 738
220 548
224 595
224 595
220 s48
217 861

222 213
220 265
zzJ z tö
220 531
220 265
213 494
210 922
217 847
222 218
222 210
224 739

Keramik-Scheiben-Kondensator 560 pf/S.OO U/l.O %

FoLj-en-Kondensator Br22 p,F/.1O0 U/ 5%
Eiyt-Kondensator 1 SvF/,5OU
Elyt-Kondensator 4r7 pF/ 25 U ..
Foiien-Kondensator 33 nr'/zso v/ 5/"
Folien-KonQensator 8,22 1F/.1OD u/.5/e
Folien-Kondensator 4,7 nf/ 63 u/ 5%
Fol-ien-Kondensator 33 nF/25O u/ 5%
Keramj-k-Kondensator 10 nf/Aoo u/2of'
Keramik-scheiben-Kondensator 22 pf/sOO u/1O%
Keramik-Scheiben-Kondensator 22 pf/soo u/lo%

Endverstärker kpl.
Schicht-Uiderstand 2,7 kA/O,25 u/ 5 /,
G-Schmelzeinsatz 1 A mittelträ9e
Zylinderschraube AwI 3 x '1 2
Sechskantmutter IVI 3 ...

2
4
2
4
/r

4
2
4
1

4
4

1

2
2
2
2
4
4

1

1

2
6
2
6
6
6

2
2
6

4
4
6
2

2
4
4
4
4
4
4
1

1

6
6
6

2

2
2
a

2
2
2
2
2
1

01 4
01 9
019
019
o19
019
o17
o19
o19
019
019

033
012
011
016
011
01s
01s
838
uoz

-Gr.-E
-Cn -F
-Gr. -E
-Gr.-E
-lln -tr

-Gr. -E

-nF -tr
016
o16
o16
016
016
016
016
016
o20
019
016
016
016
016
016

019
822
01s
o22
o22
018
019
o29
018
018
o20

U
U
U

01 6

U

U
U
U
U
U

Silizium-Gleichrichter B 40 C 1400
Endverstärkerplatte kp1. bestückt
Transistor BC 252 B ..,
Transistor BC 171 B ..,

"/

Schicht-Uiderstand
Schi.cht-Uiderstand
Schicht-Uiderst,and
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-uiderstand
Schicht-lJiderstand
Schicht-lJiderstand
EinstellregJ-er
Heißleiter
Schicht-lJiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Schicht-Uiderstand
Elyt-Kondensator 1 VF/. 50 u
Elyt-Kondensator 47 VF/ 16 U ..
Keiamik-Scheiben-Kondensator 33u pf'/.soo u/1o%
Elyt-Kondensator 1 00 pf/. 16 U . .
Elyt-Kondensator 47 VF/ 16 U ..
Keiamik-Scheiben-Kondensator 47 'pf'/sOO 

V/1CI%
Keramik-Kondensator lU nF/.4OO U/2A%
Elyt-Kondensator '1 U00 p.F/ 25 U ..
Folien-Kondensator O,1 p.F/16O U/zO%
Folien-Kondensator Orl 1tF/l6A U/2O%
Elyt-Kondensator 47OO p.f/ 35 U ..

82 kA/p,25 u/. 5
100 ka/D,2s u/ 5
s6 ka./,o,25 u/.5
3,3 kQ/O,25 ü/ 5

1s a/p,25 u/,5
3,3 kQ/O,25 A/ 5

1 ka/o,25 u/ 5
3,3 kO/D,25 U/ 5

5!o Q/O,15 A
1ko
1 ka/o,25 u/ 5
o, 33 A/.1 U/]O
0,33 A/1 U/10
1 ka/.D,25 u/, 5
2,2 kQ/O,25 U/ 5

Die Ersatzte j-1e, sor.iie die Funktionsbeschreibunq
und Fehlersuchtabell-e für den Automatikspieler
Dual 1214 sind der Service-Anleitung DuaI 1214
zu entnehmen.

Anderungen vorbehaLten
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