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Technische Daten

Alle MeBuwerte Ubertreffen die in DIN 45 500
festgelegten Anforderungen an Gerdte der
Heimstudio-Technik (HiFi).

HF-Teil
Empfangsbereiche
Fm 87,2 - 108 MHz
MW 513 - 1620 kHz
LW 147 - 350 kHz
Sy 5,85 = 15,6 MHz
Kreise FM 13, davon 10 ZF
AM 6
Zwischenfrequenz FM 10,7 MHz
AM 460 kHz
Antenne FM 240 Ohm

AM hochohmig induktiv

max. Antennenspannung
bei 1 MHz, bezogen auf k = 10 %

m = 30 % 900 mV
m= 80 % 600 mVU
Empfindlichkeit

FM (240 Ohm und 26 dB Rauschabstand) bei
22,5 kHz Hub

Mono = 2,5 uv
Stereo = 10 WAV
bei 40 kHz Hub

Mono = 1,7 pN
Stereo = B Ay}

AM (gemessen lber Kunstantenne DIN 45 300,
Serienschaltung 200 pF 400 Ohm)

Ml 25 Wy
LU 40 v
Su 12 Wy

Spiegelselection

FM (bel 05 MHz) > 60 dB
AM (iiber Ferritantenne)

Mu = 40 dB
LW = 45 dB
aMm (Uber Antennenbuchse)

SuW = 10 dB
Mu = 28 dB
LW = 25 B

Trennschérfe

FM (bei + 300 kHz statisch) = 60 dB
AM (+ 9 kHz) = 36 dB
Fehlmischprodukt Fe + %ﬂ = 80 dB
FM-Rauschzahl 3 kTo
Stillabstimmung

Schwellspannung 25 pv
ZF-Dampfung = 90 dB
ZF-Bandbreite (- 3 dB)

FM 180 kHz

AM 4,5 kHz

Begrenzung = 2,5 pv
Stirabsténde

MeBbereich: 40 - 15 000 Hz (DIN 45 500),
Signal 1 mVU HF, 1000 Hz, 40 kHz Hub an
240 Ohm .

Gerduschspannungsabstand = (5 dB
Fremdspannungsabstand = B7 dB
Deemphasis 50 ps
Mono/Stereo-Umschaltung 20 pv
AM=Unterdrickung = 50 dB
Pilotton-Unterdriickung 19 kHz = 40 dB
Hilfstrdger-Unterdrickung 38 kHz = 50 dB

Ausgangsleistung
(gemessen an 4 Ohm, 1 % Klirrfaktor)

Musikleistung 4 x 30 Watt
Sinus-Dauertonleistung 4 x 20 UWatt
bei Stereo-Betrieb 2 x 26 Watt
Leistungsbandbreite

‘(nach DIN 45 500) 170 — 50 000 Hz
Klirrfaktor

(gemessen bei 15 Watt und 1 000 Hz) = 0,3 %
Eingdnge

Phono-Magnet
(entzerrt nach CCIR)

2,6 mV an 47 kOhm

Phono-Ceramic 300 mV an 470 kOhm
4 Channel 300 mV an 470 kOhm
Tape 1 300 mV an 470 kOhm
Tape 2 300 mV an 470 kOhm
Dampfungsfaktor = 18

Ubertragungsbereich
{gemessen bei Mittenstellung der Klangreg-

ler) 20 - 20 000 Hz + 1,5 dB
Klangregler (Vierfach-Drehuidersténde)

Bésse + 17 bis — 18 dB bei 40 Hz
Hohen + 16 bis - 17 dB bei 15 kHz

Lautstiarke
Vierfach-Drehwiderstand mit abschaltbarer
physiologischer Regelcharakteristik

Balanceregler

vier Einzelregler + 4 bis - 45 dB
Betriebsarten Stereo
2 x Stereo
4 Channel
SQ-Decoder

Multi-Decoder
Stereo/Mono-Schalter auf Frontkanéle wirkend

Ausgénge
4 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529,

4 (4 - 16) Ohm

2 Kopfhorer-AnschluBbuchsen 1/4 ineh.
koaxial fir Vierkanal-KopfhGrer oder Stereo-
Kopfhorer

Fremdspannungsabstand
Tbezogen auf Na = 4 x 50 ml)

Eingang Phono-Magnet =z 50 dB
typischer UWert 56 dB
hochohmige Eingédnge = 50 dB
typischer UWert 60 dB
(bezogen auf Nennleistung)
Eingang Phono-Magnet = 60 dB
typischer Uert 62 dB
hochohmige Eingénge = 70 dB
typischer UWert 74 dB
Ubersprechddmpfung (bei 1 kHz) = 45 dB
Leistungsaufnahme ca. 180 VA
Netzspannungen 1105 1175 2205 2408 Volt
Sicherungen 1105 197 Volt: 2 A trige
(Netz) 220, 240 Volt: 1 A trige

Bestiickung
% Foldeffekt—-Transistoren (FET's)

62 Silizium-Transistoren

10 Silizium-Leistungstransistoren
15 integrierte Schaltungen (IC's)
4 7Z-Dioden
50 Silizium-Dioden

2 Silizium-Briickengleichrichter
1 Thermo-Schalter

8 G-Schmelzeinsdtze 1,6 A trége

zur Absicherung der Endstufen

Abmessungen 420 x 108 x 415 mm (B x H x i)

Gewicht ca. 9,7 kg



Funktionsbeschreibung

Allgemeines

Bei dem vorliegenden Empfé@ngerkonzept sind
alle HF- und ZF-Verstdrker sowie die Deco-
der-Baugruppe auf einer gemeinsamen Leiter-
platte bestlckt.

Als Montageebene dient eine doppelseitig
kaschierte Leiterplatte. Der servicefreund-
liche Aufbau ermdglicht von der Platinen-
oberseite her den gesamten Abgleich des Ge-
rdtes.

Um gute elektrische Eigenschaften zu erzie-—
len, wurden die Verstdrkerzweige fir AM und
FM getrennt aufgebaut. Die komplett bestiick-
te Leiterplatte ist liber verschiedene Steck-
verbinder mit den Ubrigen Baugruppen bzu.
Betriebsspannungen verbunden.

Das Gerdt besitzt zwei beleuchtete Instru-
mente sowie einen beleuchteten Skalenzeiger
in Verbindung mit einer Blackout-Skala.

Zur begquemen Senderwahl bei UKW ist der

CR 120 mit einem 4-fach-Festsenderspeicher
und einer zusdtzlichen Ausldsetaste flr
Handabstimmung ausgestattet.

FM-Empfangsteil

Die Vorstufe T 101 (BF 256) arbeitet mit
ginem FET in selbstneutralisierter Zwischen-
basisschaltung. Zur besseren Selektion wur-—
de zwischen der Vor- und Mischstufe ein ab-
gestimmtes Bandfilter verwendet, von dem

aus das verstdrkte Signal an das Gate des
Misch-FET T 102 gelangt.

In dem mit elektronischer Dreifachabstimmung
arbeitenden UKW-Baustein finden Doppeldio-
den vam Typ BB 104 Verwendung. Sie erhalten
ihre Abstimmspannung von den Potentiometern
des Festsenderspeichers bzw. vom Hauptab-
stimmpotentiometer.

Durch die Verwendung von Doppeldiocden wer-
den aussteuerbedingte Kreisverzerrungen ver-—
mieden.

Der Oszillator arbeitet mit dem Transistor
BF 241 (T 103). Uber den Kondensator C 117
gelangt die Oszillatorfrequenz an den Sour-
ce—AnschluB des Misch-FET (T 102). Durch
die Lage des Abgriffs der Oszillatorspule

L 104 wird die Mischverstdarkung beeinfluBt.
Die Oszillatorspannung an C 117 betragt et-
wa 0,5 - 0,8 V. Die Kondensatoren C 119,

C 121 stellen die temperaturbestimmenden
Schaltelemente des Oszillators dar. Die AFC
wird Ulber die Diodenabstimmspannung vorge-
nommen. Im Vergleich zu einer getrennten
Nachstimmdiode ergibt sich hier ein gleich-
maBiger Nachstimmeffekt Uber den gesamten
Empfangsbereich. (Siehe Aufbereitung der
Diodenabstimmspannung).

FM-ZF-\Verstdrker

An der Drain-Source-Strecke der Mischstufe
T 102 entsteht die Zwischenfrequenz 10,7 MHz,
die Uber ein kapazitiv gekoppeltes Vier-
kreisfilter zum ersten ZF-IC I 101 gelangt.
Es folgt das zweite Vierkreisfilter mit dem
nachfolgenden zweiten Begrenzerverstarker
und Demodulator. Die Bandfilter sind mit
hoher Giite ausgefihrt und dann mit geeig-
neten Widerstanden bedampft. Dadurch wird
die Kurvenform des ZF-Verstdrkers nicht

von Spulenstreuungen beeinfluBt.

Der TCA 420 A besteht aus vier gleichspan-
nungsgekoppelten Differenzverstdrkern, die
als Begrenzer arbeiten, souwie einem symme-—
trischen Koinzidenz-Demodulator. Infolge

der hohen Verstarkung erfolgt die Begren-
zung bereits bei 1 pU. Das Demodulatorfil-
ter L 120, L 121 hat einen Hockerabstand
von 800 kHz. Dadurch wird erreicht, daB der
Klirrgrad bei 40 kHz Hub und einer Verstim-
mung von + 50 kHz unter 1 % bleibt. Zuwi-
schen den Punkten 5 und 6 des I 102 wird
die symmetrische Nachstimmspannung souie
das Multiplex - bzw. NF-Signal Uber die
Drossel L 119 entnommen.

R 144 dient zur Symmetrierung der AFC-Regel-
spannung.

Ein zusdtzlicher Differenzverstdrker, gleich-
falls im ZF-IC integriert, arbeitet als
feldstdrkeabhdngige Abstimmanzeige. Das An-
zeigeinstrument A 101 liegt dabei in einer
Briickenschaltung. Mit dem Regler R 127 kann
der Nullpunkt des Instrumentes eingestellt
werden. Der Vollausschlag bei 108 MHz kann
mit R 132 korrigiert werden.

AM=HF-ZF-Verstédrker

Das Antennensignal kann bei MU und LU wahl-
weise in die Ferritantenne L 207/208 oder
hochinduktiv in die Vorkreise L 205/L 206
eingekoppelt werden. Die Ferritantenne uwird
mit der Taste FA eingeschaltet und die Aus-
senantenne dabei fiir den MW- und LW-Bereich
kurzgeschlossen. Die Antennenspannung ge-
langt induktiv an die abgestimmten Vorkreise
zum Mischer des AM-IC I 201 AnschluB 2.

Fiir den KW-Bereich ist die AuBenantenne im-
mer wirksam. Zur Vermeidung uneruwlinschter
Mischprodukte ist ein auf 460 (473) kHz ab-
gestimmter Saugkreis L 202 vorgesehen.

Der Oszillator ist getrennt mit dem Transi-
stor T 201 aufgebaut und arbeitet in her-—
kémmlicher Basisschaltung. Alle nicht in
Betrieb befindlichen Kreisspulen werden
kurzgeschlossen, damit keine unerulinschten
Nebenresonanzen entstehen kdnnen. Uber den
Doppelkondensator C 215 erfolgt dann die
Einspeisung in den Emitter des Mischtransi-
stors, AnschluB 3.

Als Mischer, ZF-Verstdrker, Demodulator und
NF-Verstdrker wird hier der integrierte
Schaltkreis TBA 570 verwendet. Im Leitungs-
zug des ZF-Uerstdrkers liegt ein auf 460
(473) kHz abgestimmtes 3-kreisiges Hybrid-
Filter, das filir eine ausreichende Selektion
sorgt. Das ZF-Signal wird im TBA 570 weiter
verstirkt und anschlieBend gleichgerichtet.
Da der Demodulator spulenlos aufgebaut ist,
kann dessen Abgleich entfallen.

Die Abstimmanzeige arbeitet mit dem gleichen
Instrument, das auch bei FM verwendet wird.
Hierbei ist auch der fir die Feldstdrkean-
zeige geuwiinschte logarithmische Verlauf der
Anzeigespannung vorhanden. Dadurch kdnnen
sowohl schuache als auch starke Statiocnen
einuvandfrei eingestellt werden.

Die beiden Dioden D 201/D 202 verhindern
ginen StromfluB in umgekehrter Richtung,
was bereits ohne HF-Signal einen Ausschlag
am Instrument zur Folge hatte.

Der Transistor T 202 arbeitet als NF-Impe-
danzwandler um den FM-Demodulator mdglichst
wenig zu belasten. Die positive Basisspan-
nung erhdlt T 202 Uber die beiden in Durch-
laBrichtung geschalteten Dioden D 203/D 204.
Uber den Kondensator C 235 gelangt das NF-
Signal zur weiteren Verst&drkung an den Punkt
10 des TBA 570. Nach etwa 3-facher Verstdr-
kung wird das NF-Signal iber den MeBpunkt 7
an den Decodereingang I 901 (AnschluB 2)
gefihrt.



Stereodecoder

Der Stereodecoder ist mit dem integrierten
Schaltkreis TBA 450 (I 901) aufgebaut, der
nach dem Matrix-Verfahren arbeitet. Er be-
sitzt eine automatische, pilottongesteuerte
Mono-Stereo-Umschaltung, die Uber den An-
schluB 5 vorgenommen wird. Das Umschalten
und die Stereocanzeige ist von der GroBe des
Pilottones und von der auBen angelegten
Schwellspannung abh&dngig. Mit den Spulen

L 901/L 905 wird der Abgleich des Decoders
durchgefihrt. Die Einstellung auf optimale
Kanaltrennung erfolgt mit dem Regler R 902.

Zusdtzlich kann beim Empfang eines schuachen
Stereo-Senders mit der Mono-Taste auf "Mono"
geschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt
in der Weise, daB der AnschluB 5 mit Hilfe
der "Mono"-Taste nach Masse geschaltet wird.
Mit dem Regler R 908 werden die noch vor-
handenen 38 kHz- und 76 kHz-Reste auf ein
Minimum abgeglichen. Die beiden Sperrkreise
L 906, L 907 am Ausgang des Decoders werden
bei 76 kHz abgeglichen und unterdricken so-
mit die uneruwiinschten Interfrequenzanteile
der Hilfstrdgerfrequenz.

\

Pegelgesteuerte Umschaltautomatik (Stereo-
Schuwelluert)

Fir einen stdrungsfreien Sterecempfang ist
eine ausreichende Antennenspannung erforder-
lich. Mit dem Regler R 131 kann der HF-
Schuelluwert fir die Mono-Stereo-Umschaltung
zwischen 10 - 30 pV eingestellt werden. Fir
eine einwandfreie Umschaltung zwischen Mono
und Stereo benctigt der Decoder eine positi-
ve Spannung von 1 V. Am IC I 102 entsteht

am Punkt 10 eine entsprechende Schuellspan-
nung. Ohne, und bei sehr kleinem Eingangs-
signal steht an R 141 eine Spannung von

+ 1,6 V. Bel steigender Feldstédrke wird
diese Spannung immer negativer. In der Trig-
gerschaltung, bestehend aus T 901, T 902
wird eine feldstédrkeabhdngige Schaltspannung
gewonnen. Mit ansteigender Feldst&drke wird
zundchst T 902 gesperrt. T 901 erh&dlt daher
liber die Widerstdnde R 911, R 912 eine hdhe-
re positive Basisspannung bis dieser Transi-
stor leitend wird. Die bendtigte Schaltspan-
nung von + 1 V an R 914 steht damit dem Ste-
reodecoder am AnschluB 5 zur Verfiigung.

Stummschaltung und Ein— und Ausschaltge-
rduschunterdriickung

Um das uneruwiinschte Durchlaufen der Sender
beim Einschalten des Empf&ngers zu verhin-
dern, wird der Schalttransistor T 203 kurz-
zeitig durch einen negativen Impuls ge-
sperrt. Nach einer Verzdgerungszeit durch

R 215 und C 231 &ffnet der Transistor wie-
der und 188t die NF ungehindert passieren.
Parallel dazu wird beim Umschalten der Ab-
stimmautomatik sowie der Stationstasten der
Transistor T 203 iUber mech. Wischkontakte
stummgetastet und damit Knackger&usche ver-
mieden.

Gleichzeitig wird nach dem Einschalten des
Empféanggrs Uber den internen Stummschalter
im TCA 530 (AnschluB 3) der Punkt 14 des
ersten TCA 420 A lUber 3,3 kOhm nach Masse
gezogen und stummgesteuert.

Beim Ausschalten des Empféangers wird ein
Nachspielen verhindert, indem mit dem Schal-
ter a 1, a 2 Uber die Diode D 205 das Gate
des Transistors T 203 auf Minuspotential
gelegt wird. Der NF-Zweig ist damit unter-
brochen.

Stillabstimmung (Muting)

Die automatische Stillabstimmung unter-
driickt bei FM-Empfang das stdrende Rauschen
zwischen den Sendern.

Der integrierte Schaltkreis TCA 420 A lie-
fert dazu eine feldst&drkeabhdngige Schuell-
spannung. Zus&dtzlich besitzt er eine ab-
schaltbare Stummschaltung, steuerbar am An-
gohluB 12.

Der Einsatzpunkt der Stillabstimmung ist mit
der Einschaltschuelle des Stereo-Decoders
verknipft. Daher miissen die entsprechenden
Regler R 131 und R 143 in einer bestimmten
Reihenfolge abgeglichen werden. Mit R 142
wird der Einstellbereich eingeengt wodurch
ein besserer Abgleich gewdhrleistet uwird.

Ohne HF-Signal und gedriickter Still-Taste
stehen an R 141 ca. + 1,6 V. Mit steigender
Feldstédrke wird die Spannung negativer. Die-
se von der HF-Eingangsspannung abh&ngige
Richtspannung gelangt zum Punkt 12 des zuwei-
ten TCA 420 A, und unterdrickt durch eine
interne Stordampfungsschaltung, die beim
Abstimmen auf der Flanke der Demodulator-
kurve vorhandenen Stdrgerdusche. Der Ein-
satzpunkt der Stillabstimmung wird mit dem
Regler R 143 bestimmt.

Mit der durch die RC-Glieder R 139, C 167
festgelegten Zeitkonstante wird ein gleich-
md&Biger Einsatzpunkt der Schwell-Spannung
bewirkt. Befindet sich die Still-Taste in
Ruhestellung, wird Punkt 12 Uber R 139 nach
Masse geschaltet und der TCA 420 A arbeitet
mit voller Verstdrkung.

Aufbereitung der Dioden—Abstimmspannung

Die Diodenabstimmung stellt sehr hohe An-
forderungen an die Konstanz der Diodengleich-
spannung. Bei der vorliegenden Schaltung

wird als Stabilisierungsschaltung der TCA

530 veruwendet. Mit dem Regler R 703 wird

die Sollspannung auf + 30 VU eingestellt.

Die AFC-Spannung wirkt Uber die Punkte 10

und 11 auf die Ausgangsspannung am Punkt 6,
die als Abstimmspannung den Abstimmpotentio-
metern zugefihrt wird.

Diese Schaltungsart hat den VYorteil, nicht
nur den Oszillator, sondern auch die VYor-
kreise entsprechend zu korrigieren.

Um eine bereits nach 2 Sek. konstante Ab-
stimmspannung zu erhalten, ist der TCA 530
mit einer internen Heizung versehen. Der
Heizstrom gelangt lber den AnschluB 1 an
den TCA 530. Durch diese MaBnahme betr&gt
die max. Abueichung vom stationdren Zustand
+ 150 mV.

Um wdhrend der Aufheizphase den Durchlauf
von Sendern zu verhindern, enth&lt die Sta-
bilisierungsschaltung einen internen Stumm-
schalter, der den Punkt 14 des ersten

TCA 420 A Uber 3,3 kOhm nach Masse legt. Die
Funktion wird 2-fach gesteuert, einmal vom
Temperaturfihler, der beim Erreichen der
Solltemperatur den Stummschalter offnet

und zum zweiten von einer externen Zeit-
konstante C 705 am Punkt 3.

FM-Freqguenzanzeige A 102

Die Anzeige der jeweiligen Empfangsfrequenz
erfolgt durch das Instrument A 102. Als An-
zeigeverstédrker arbeitet der T 105 in Kol-
lektorschaltung. Die Einspeisung erfolgt
iber R 1517 und belastet somit die Abstimm-—
spannung kaum. Mit dem Regler R 157 wird die
Instrumenteneichung bei 100 MHz mit der Be-
reichsskala in Ubereinstimmung gebracht,
wdhrend der Abgleich bei 92 MHz mit R 156



vorgenommen wird. Da die Abstimmspannung
maximal 30 V betrdgt, stimmt die Eichung
bei 108 MHz automatisch und macht daher
einen Abgleich Uberflissig.

In Verbindung mit den UKW-Stationstasten
wird mit Hilfe des Instrumentenzeigers die
Einstellung des geuwilinschten Senders erleich-
tert., )

HF-NF-Bereichsumschaltung

Bei der Umschaltung der AM- und FM-Bereiche
verden auf der NF-Seite Schaltdioden ver-
wendet. Durch Anlegen einer positiven
Schaltspannung von 15 V werden diese lei-
tend.

Dadurch wird vermieden, daB die gegen Brumm-
einstreuungen empfindlichen NF-Leitungen
Uber die Tastatur gefihrt werden missen.

Die NF wird bei FM Uber C 167 an die Diode
D 204 bzuw. bei AM lUber C 233 an die Diode
D 203 gelegt und gelangt so an die Basis
von T 202.

Uber die Widerstdnde R 224 und R 225 wird
nicht nur die Dioden-Schaltspannung gefihrt,
sondern gleichzeitig auch die positive Ba-
sisspannung flr T 202 erzeugt. Befindet sich
eine der Schaltdioden in leitendem Zustand,
ist die andere automatisch gesperrt.

Neben diesen hochfreguenten Programmquellen
werden die Eingdnge fiur TA, TB und CD 4-
Wiedergabe nach dem gleichen Prinzip elek-
tronisch umgeschaltet. Die Transistoren

T 301 - T 304 arbeiten dabei in Kollektor-
schaltung und man erh&dlt dadurch einen nied-
rigen dynamischen Innenuwiderstand. Damit
kann das NF-Signal dem Hauptverst&drker
hochohmig zugefihrt werden.

NF-Teil

Vorverstdrker

Der Vorverstdrker ist zweistufig ausgelegt
T 100, T 101. Er besitzt eine frequenzab-
hdngige Gegenkopplung. Die Entzerrung er-
folgt in Stellung PHONO MAGNET, der Schneid-
kennlinie entsprechend, mit 3180, 318 und
R

Frequenzbestimmende Bauteile sind R 106,

R 107, C 103, C 104. Bei 1000 Hz ist die
Verstdrkung 41 dB (ca. 120-fach). Zur Sym-
metrierung der beiden Kandle dient der Reg-
ler R 109, der es gestattet, die Verstidr-
kung im linken Kanal dem rechten Kanal an-
zupassen,

Eingangsimpedanzwandler

Die Eingdnge PHONO CERAMIC, TAPE 1 und TAPE
sind mit je einem Impedanzwandler T 102,
bzw. T 103 und T 104 ausgestattet. Danach
gelangt das niederohmige Signal Uber das
Drucktastenaggregat an den SO- und den Mul-
tifonie-Decoder.

&

SQ-Decoder III

Der SQ-Decoder besteht aus dem IC-Baustein
XC 1312 und der®dazugehtrigen vom Herstel-
ler empfohlenen Beschaltung, in der die De-
codierumg des SQ-Signals realisiert wird.

Multifonie-Decoder TV

Durch die Transistoren T 600 bis T 603 und
die WUiderstdnde R 608 bis R 611 findet die
Decodierung

linker Kanal - EEEEEE%—KEDEA und

_ linker Kanal

rechter Kanal 5

statt. Der Kanal hinten links ist phasen-
gleich mit vorne links, weil durch T 600
und T 602 jeweils eine Phasenverschiebung
von 1800 erfolgt. Im rechten Kanpal wird nur
durch T 60171 die Phase gedreht wdhrend der
nachfolgende Transistor T 603 als Impedanz-
wandler arbeitet. Dadurch ergibt sich fUr
das Signal hinten rechts eine Phasenver-
schiebung von 1800 gegeniiber vorne rechts.

Betriebsartenschalter und Lautstdrkeregler

Es folgt der Betriebsartenschalter, der es
gestattet von STEREO auf 2 x STEREO, 4 CHAN-
NEL, SQ oder MULTIFONIE umzuschalten.

Der als 4-fach-Drehwiderstand ausgebildete
Lautstdrkeregler ist mit Abgriffen flr die
physiologische Lautstdrkeregelung versehen,
zuschaltbar mit dem Schalter S 200 LOUDNESS.

IC-Verstédrker V

In dieser Verstdrkerstufe fand ein in der
Computertechnik beuw&dhrter integrierter Ope-
rationsverstdrker der Serie 709 Veruwendung.
Seine Leerlaufverstirkung (typ. Wert) ist
93 dB, ca. 45 000-fach. Durch die Gegen-
kopplung, die die Verstdrkung auf ca. 17 dB
reduziert, wurden beste Ubertragungseigen-
schaften erreicht, z.B. sehr kleiner Klirr-
faktor.,

BaB- und Hohenregler XII

Die BaB- und Hohenregler sind ebenfalls als
4-fach-Drehwiderstdnde ausgebildet und be-
sitzen in Mittenstellung eine mechanische
Rastung. In dieser Stellung ist ein linea-
rer Frequenzgang geuwdhrleistet.

Der aktive Klangregler ist mit dem inte-
grierten Schaltkreis 748 bestlickt.

Impedanzuwandler und Pegelregler

Es folgt ein Impedanzwandler T 720, der das
Signal niederohmig ilber die Pegelregler an
den Endverst&rker gibt.

Elektronische Sicherung

Die Endstufen des CR 120 sind elektronisch
gegen zu niedrige AbschluBwiderst&dnde ein-
schlieBlich KurzschluB am Lautsprecheraus-
gang gesichert. Die zur Verstdrkung der po-
sitiven Halbwellen vorgesehene Transistor-
kombination T 301, T 303 wird wie folgt ge-
gehiitzts

Der Spannungsabfall am Emitter-Schutzuider-
stand R 306 dndert sich in Abh&ngigkeit vaom
StromfluB. Uber einen Spannungsteiler R 820,
R 821 wird der Transistor T 820 angesteuert.
Dieser Transistor bildet einen Nebenschluf
zur Basis-Emitterstrecke von T 301. Dadurch
wird eine wirksame Strombegrenzung erreicht.
Die Strombegrenzung der Transistoren T 302,
T 304, die der Verstdrkung der negativen
Halbuwellen dienen, erfolgt in gleicher Weise.
Bei diesem Schaltungskonzept sind die Span-
nungsteiler so ausgelegt, daB der Einsatz-
punkt der Strombegrenzung durch den Ab-
schluBuiderstand beeinfluBt wird. Bei zu
niedrigem AbschluBuiderstand oder Kurz-
schluB setzt die Strombegrenzung wesentlich
friher ein, um die thermische Belastung der
Endtransistoren gering zu halten.

Netzteil und Stromversorgung

Ein streufeldarmer Schnittbandkern-Netz-
transformator fir Netzspannungen von 110,
117, 220 und 240 V dient in Verbindung mit
einem Silizium-Brlckengleichrichter und den
Siebelkos C 403, C 404 der Stromversorgung
der Endstufen und Treiber., Die Speisespan-
nungen X Y Z sind stabilisiert.



Prif-und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf max. 130 mA
bei 220 U und Vollast (2 Kanidle)

8,9 V (20 W) an 4 Q/Kanal Front max. 600 mA
bei 220 V und Vollast (4 Kandle)

8,9 UV (20 W) an 4 Q/Kanal

Front und Rear max. 1,1 A

Betriebsspannungen

Mit R 908 die Spannung "X" im Leerlauf auf
15 V stellen.

HF-Teil + 49 bis 52 v
Spannung "X" + 13,5 bis 15,5 \
Spannung "Y" ~ 13,5 bis - 15,5 V
Spannung "Z" + 23 bis 25 Y
Endstufen im Leerlauf + 22,5 bis + 24 v
Endstufen bei VYollast

(20 W) Spannungsabfall max. 6 u

Ruhestrom der Endstufen Rear und Front

gemessen nach ca. 2 Min.
Betriebszeit ca. 20 mA
ginstellbar mit R 301

Kurzbezeichnung fiir Regler, Schalter
und Einstellung

La = Lautstdrkeregler VOLUME
Fr = Pegelregler FRONT
Re = Pegelregler REAR
K1 = Klangregler BASS, TREBLE
Lou = Taste LOUDNESS gedrilickt
Ph = Taste PHONO gedriickt
Ta = Taste TAPE gedriickt
Betriebsartenschalter
2 St = in Stellung 2 x STERED
St = in Stellung STEREO
4 Ch = in Stellung 4 CH
sQ = in Stellung SQ
Mu = in Stellung MULTI
1 = Regler offen
2 = Regler in mechanischer Mittenstellung
5 = Regler zurlickgedreht
6 = Regler 6 dB unter Vollaussteurung
40 = Regler 40 dB unter Vollaussteurung

Electronische Sicherung

An einem Kanal 8,9 U (20 W) an 4 Q einstel-
len. Die anderen Kandle bleiben offen.

Stromaufnahme bei 4 Q@ AbschluB 300 - 320 mA
Stromaufnahme bei 3 @ AbschluB 340 - 390 mA
Stromaufnahme bei 2 @ AbschluB 330 - 380 mA
Stromaufnahme bei 1 @ AbschluB 320 - 370 mA
Stromaufnahme bei KurzschluB 300 - 350 mA

Nacheinander die iibrigen 3 Kandle in glei-
cher Wegise prifen.

Achtung! Die Stromaufnahme muB bei KurzschluB
niedriger sein als bei einem Abschluf

von 1 - 3 Q

Thermosicherung
>

8,9 U (20 W) 1000 Hz an 4 Q/Kanal einstel-
len, alle Ausginge kurzschlieBen und die
Netzstromaufnahme messen.

Stromaufnahme nach ca. 2 Sekunden max. 1 A
Nach 8 — 13 Minuten KurzschluB muB der
Thermoschalter die Netzspannung unterbre-
chen.

Nach weiteren 1 - 3 Minuten muB das Gerédt
wieder betriebsbereit sein (Thermoschalter
geschlossen).

Verstiarkungsabgleich und Ausgangs—
spannungen

4 Ch, La 1, Fr 2, Re 2, K1 2

1000 Hz 290 mV am Eingang 4 CHANNEL ein-
speisen und mit R 1 (R 2? in jedem Kanal
1,33 U einstellen, gemessen am Kontakt 2
(C 800) der Universal-Treiber.
AnschlieBend mit R 300 jeden Kanal auf
gleiche Ausgangsspannung (8,3 - 9,5 V) an
4 Q einstellen.

Ausgangsspannung

an den Kopfhorerbuchsen,

mit 400 Q abgeschlossen 4yl — 555 VY
an den TAPE-Ausgdngen, Kontaktfedern

1/2 und 4/2 mit 10 kQ ab-

geschlossen 2 -3 mV

Lautstdrkeregler

4 CH, La 1, Fr 2, Re 2, K1 2

1000 Hz 290 mV am Eingang 4 CHANNEL ein-
speisen Lautstdrkeregler auf Parallelitdt
der Reglerbahnen prifen.

Kanalabweichung Front

zuischen La 1 und La 2 max. 3 dB
zuischen La 2 und La 40 max. 4 dB
Kanalabweichung Rear

zwischen La 1 und La 2 max. 5 dB
zwuischen La 2 und La 40 max. 5 dB
Klircfaktor

4 Chy; La 15 Fr 2, Re 2, KL 2
Signalgeneratar am Eingang 4 CHANNEL an-
schlieBen und an den FRONT- und REAR-Aus-
gangen den Klirrfaktor messen.

Klirrfaktor (gemessen an 4 @/Kanal)

bei 8,9 V (20 W), 1000 Hz =0,5%
bei 7,8 V (15 W), 1000 Hz = 0,5 %
bei 7,8 V (15 W), 40 Hz = 0;3 %
bei 7,8 V 215 u;, 12,5 kHz =0,7%
bei 2 v 1 W), 1000 Hz = 0,2 %
bei 2 v (1 W), 40 Hz =0,2 %
bei 2 vV (1 W), 12,5 kHz = 1.8 %
Klangregler

4 Bhy; La 15 Fr 2, Re 2y KL 1

ca. 30 mVU am Eingang 4 CHANNEL einspeisen
BaBanhebung bei 40 Hz 16 - 20 dB
Héhenanhebung bei 12,5 kHz 16 - 20 dB

Kanalabweichung K 1, 2, 3 und 4 max. 3 dB

Kl 3

BaBabsenkung bei 40 Hz 16 — 20 dB
Héhenabsenkung bei 12,5 kHz 17 = 21 dB
Kanalabweichung K 1, 2, 3 und 4 max. 3 dB

Pegelreqgler

Regelbereich der REAR- und FRONT-Regler,
gemessen bei 1000 Hz + 3 bis + 6 dB
-40 bis -60 dB

Symmetrie des Vorverstdrkers

Phiy Sty La 1, Fn 2, Re 2Z; Kl 2

1000 Hz ca. 2 mVU am Eingang PHONO ein-
speisen und mit R 109 die Ausgangsspannung
von FRONT links und FRONT rechts symmetrie-—
ren. R 109 ist nach Abnahme des Abschirm-—
bleches an der hinteren Seite des Gerédtes
(Eing&nge) seitlich zugangig.

Freguenzgang des Vorverstdrkers

Ph, St, La 2, Fr 2, Re 2, K1 2
1000 Hz ca. 2 mVY am Eingang PHONO einspei-
sen

BaBanhebung bei 40 Hz 17;6 « 2 dB
Hohenabsenkung bei 12,5 kHz 15 + 2 dB
bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabweichung K 1/K 2 max. 3 dB



Linearitdt des Verstédrkers

4 th, Fr 2, Re 2, KL 2

290 mV am Eingang 4 CHANNEL einspeisen
Abweichung von der 0 dB-Linie (FRONT und
REAR) zuwischen 40 Hz und 12,5 kHz

bei La 6 und La 40 + 1,5 dB
Kanalabweichung K 1, 2, 3 und 4 max. 3 dB

Physiologische Lautstdrkeregelung

4 GHy La 40, Fr 2, Re 2, KL 2, lwau

1000 Hz, ca. 290 mVY am Eingang 4 CHANNEL
einspeisen

Hohenanhebung bei 12,5 kHz 3 - 7 dB
BaBanhebung bei 40 Hz 12 — 16 dB
bezogen auf den 1000 Hz - Pegel
Kanalabweichung K 1, 2, 3 und 4 max. 3 dB

Rechteckverhalten

La 1, Fr 2, Re 2, K1 2

500 Hz (Impulsfrequenz) einspeisen, 1 VU am
Frontausgang an 4 Q/Kanal einstellen.
Prifen Uber alle linearen Eing&dnge und in
allen Betriebsarten, auBer S0. Kontrolle
und Beurteilung der Rechteckimpulse (0szil-
logramm Fig. 1?

Fig. 1 Rechteckverhalten

SQ-Decoder

Ta, 5t; Fr 2, Re 2, KL 2

1000 Hz, ca. 290 mV am Eingang TAPE ein-
speisen, beide Kandle ansteuern, mit dem
Lautstarkeregler 4 V an 4 Q/Kanal FRONT
einstellen.

(Oszillogramm Fig. 2)

Fig. 2 SQ-Decoder

sQ

Ausgangsspannung

an 4 @/Kanal FRONT By
an 4 Q/Kanal REAR e
Kanalabweichung m

Nur rechter Kanal angesteuert
Ausgangsspannung

an 4 Q FRONT rechts 3
an 4 Q FRONT links 0,
an 4 @ REAR rechts 15
an 4 Q@ REAR links 1y
Kanalabweichung m

Nur linker Kanal angesteuert
Ausgangsspannung

an 4 @ FRONT rechts 0

an 4 @ FRONT links 3 -
an 4 Q REAR rechts T

an 4 Q REAR links 1,
Kanalabweichung m

Beide Kandle angesteuert
Abweichung von der 0 dB-Linie
zwischen 40 Hz und 12,5 kHz
an 4 Q FRONT rechts

an 4 @ FRONT links

an 4 Q REAR rechts

an 4 Q REAR links

1 dB
1 dB
3 dB
g dB

1+ 1+ [+ 1+

Multifonie-Decoder

Tay &t, Fz 2, Re: 2, K1 2

1000 Hz ca. 290 mV am Eingang TAPE ein-
speisen, beide Kandle ansteuern, mit dem
Lautstdrkeregler 4 V an 4 Q/Kanal FRONT
einstellen.

Mu

Ausgangsspannung

an 4 Q/Kanal REAR 145 — 2;8 4
Phasenlage R/L 1800

(0Oszillogramm Fig. 3)

Fig. B MUlti-Matrix

Nur linker Kanal angesteuert
Ausgangsspannung

an 4 @ REAR links 3 - 4 v
an 4 Q@ REAR rechts 1,4 — 2,4\
Nur rechter Kanal angesteuert
Ausgangsspannung

an 4 Q REAR rechts 3 - 4 v
an 4 Q@ REAR links 1,4 = 2,4V
Storspannungen

4 Ch, La 1, Fr 2, Re 2, K1 2

Eingang 4 CHANNEL mit 47 kQ abgeschlossen
Stdrspannung

an den FRONT-Ausg&ngen max. 3 mV
an den REAR-Ausg&dngen max. 2 mVY

iy



Lg 3
Stdrspannung

an den FRONT- und REAR-Ausggngen max. 0,7mV
850y La 1
Stdrspannung
an den FRONT- und REAR-Ausgdngen max. 4 mV
Die gleichen MeBuwerte sind auch fir Be-
triebsart "Mu" verbindlich.
Bhy, 8t, La 1, Fr 2, K1, 2, Lip
Eingang PHONO mit 1 kQ abgeschlossen
St8rspannung
an den FRONT-Ausg&ngen max. 8 mV
an den REAR-Ausgéngen max. 1 mV
La 3
Stdrspannung
an den FRONT- und REAR-Ausgidngen max. 0,7mV
Fig. 4 Leistungsbandbreite
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SQ, La 1
Stdrspannung
an den FRONT- und REAR-Ausgéngen max. 10 mV

Die gleichen MeBuwerte sind auch fir Be-
triebsart "Mu" verbindlich.

Ubersteuerungsfestigkeit der Vorstufen

2 5t; La 254 Fr 25 BRe 2; K1 2
Eingang PHONO, bezogen auf 2,5 mV
Linear-Eingédnge, bezogen auf 290 mV

12 dB
12 dB

VIV

Eingangsempfindlichkeit

fiir Vollaussteuerung, 4 x 20 W (8,9 V)

an 4 Q/Kanal

Phono ) 2 - 3 mVY
Linear-Eingénge 260 - 320 mV

Fig. § Klircrgrad bei 40 Hz, 1 000 Hz,
12 500 Hz in Abhangigkeit vaon
der Ausgangsleistung
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Abgleichanleitung

Erforderliche MeBger&dte: ZF-Wobbler,
NF-Oszillograf
Voltmeter
(Ri = 10 MOhm)
Klirrfaktormesser
(= 0,5 %)

FM/ZF-Abgleich 10,7 MHz

UKW-Bereichstaste driicken, NF-Oszillograf
tiber Diodentastkopf an MeBpunkt 3 anschlies-
sen. Vor Abgleich L 109 nach innen verstim-
men. ZF-Wobbler mit Abgleichfrequenz

10,7 MHz (Ausgang mit 60 Ohm abgeschlossen)
an MeBpunkt 2 einspeisen und das VUierkreis-
filter F 102 (L 117, L 116, L 115, L 114)
sowie die Spule L 110 auf maximale Kurven-
hthe und Symmetrie abgleichen. Die Wobbler-
spannung soll dabei so hoch gewdhlt werden,
daB sich der nachfolgende ZF-Verstdrker in
begrenztem Zustand befindet. Dann Wobbler-
signal an MeBpunkt 1 einspeisen und das
Vierkreisfilter F 101 mit den Spulen L 110,
L 108, L 107 und zuletzt L 109 auf symmetri-
sche Kurvenform und max. Kurvenhdhe abglei-
chen.

Die Wobblerspannung ist jetzt so weit zu
verringern, daB sich bei voll aufgedrehtem
Anzeigeverstdrker ein gut sichtbares Kur-
venbild ergibt. Die Halbuertsbreite der ZF-
DurchlaBkurve soll etwa 200 kHz im unbe-
grenzten Zustand betragen.

Zum Abgleich des Demodulatorfilters ist der
NF-Oszillograf ohne Diodentastkopf an den
MeBpunkt 13 anzuschlieBen. Die Ausgangs-
spannung des ZF-Wobblers muB so weit erhdht
werden (HF-Signal an MeBpunkt 1), daB der
Hockerabstand der S-Kurve mindestens

200 kHz betragt.

Mit der Spule L 120 wird bei 10,7 MHz auf
S—Kurvennulldurchgang abgeglichen, dagegen
mit L 121 gréBte Linearitdt bzw. Klirrfak-
torminimum eingestellt. Steht ein Klirrfak-
tormesser zur Verfiigung, wird mit L 121 auf
geringsten Klirrgrad abgeglichen. Der Modu-
lationshub soll dabei 40 kHz 1000 Hz betra-
gen. (Siehe FM-Klirrfaktor- und AFC-Symme-
triB) &

AM=Unterdriickung

MeBsenderausgang 50 pV 103 MHz mit 1000 Hz
22,5 kHz Hub an Antenne 240 Ohm einspeisen.
Danach mit 1000 Hz 30 % modulieren. Unter-
driickung = 40 dB.

AM/ZF-Abgleich 460 kHz (473 kHz)

ZF-Filter F 201 nur abgleichen, wenn ein
Defekt vorliegt. MW-Bereichstaste driicken,
Drehkondensator eindrehen, NF-Oszillograf
an_ MeBpunkt 6. ZF-Wobbler mit Abgleichfre-
quenz 460 kHz (473 kHz) (Ausgang mit 60 Ohm
abgeschlossen) an MeBpunkt 5 einspeisen.
Beide Filterspulen sind auf maximale Kurven-
hthe und Symmetrie zum Piezofilter abzuglei-
chen. Gesamtbandbreite — 3 dB ca. 4,5 kHz.
Danach ZF-Wobbler an MeBpunkt 4 einspeisen
(AM-Antenneneingang). ZF-Saugkreis L 202

auf Signalminimum einstellen.

AM-Vorkreisabgleich

Fiir den Vorkreisabgleich der Bereiche siehe
Abgleichtabelle. Bei AM wird das Signal
tiber eine Kunstantenne (200 pF + 400 Q) an
der Antennenbuchse eingespeist. Bei AM-Fer-
ritantenne ist die "FA" Taste zusdtzlich

zu driicken und das Antennensignal induktiv

einzuspeisen. Vor Beginn des Vorkreisab-
gleichs ist zu priifen, ob bei eingedrehtem
Drehkondensator der Skalenzeiger auf der
Endmarke der Skala steht.

Bemerkung: Bei Neuabgleich der AM Vor- und
Oszillatorkreise ist die Einstellreihenfol-
ge Languelle, Mittelwelle, Kurzuelle.

FM-0Oszillator— und Vorkreisabgleich

JVorbereitung zum Abgleich

Zundchst Uberpriifen, ob der Skalenzeiger
auf der Endmarke der Skala steht. Hochohmi-
ges Voltmeter (Ri = 10 MOhm) an AnschluB-
punkt 14 des Abstimmpotentiometers an-
schlieBen. Skalenzeiger an den rechten An-
schlag 5108 MHz) stellen und mit R 703

+ 30 VU (+ 100 mV) einregeln. Danach den
Skalenzeiger auf Linksanschlag(87,2 MHz)
bringen und mit R 154 3 V einstellen.

Die Abgleichtrimmer C 109 und C 113 sollen
zur H&lfte eingedreht sein. Die Spulenkerne
von L 102 und L 103 sollen ca. 1 mm lber
den Spulenk8rper herausgedreht werden.

FM-Abgleich

Siehe Abgleichtabelle
Der MeBsenderausgang soll 240 Ohm betragen
(Impedanzwandler 60/240 0hm).

Skalenzeiger auf Eichmarke 104 MHz stellen
und mit L 104 auf Maximum abgleichen. Ska-
lenzeiger auf -90,8 MHz stellen und mit

R 154 auf Maximum abgleichen. Der Gleich-
lauf ist bei 90,8 MHz mit L 102 und L 103
und bei 104 MHz mit C 109 und C 113 einzu-
stellen. Der Gleichlaufabgleich ist so
lange zu wiederholen, bis ein Optimum er-—
reicht ist.

Abstimmanzeige FM (A 101)

Mit dem Regler R 127 kann der Nullpunkt,
oder eine evtl. angezeigte Rauschspannung
zwischen zwei Sendern auf Minimum kompen-
siert werden. Der Vollausschlag wird bei
geiner beliebigen Frequenz mit einem Ein-
gangssignal von ca. 10 mV mit R 132 einge-
stellt.

Freguenzanzeige FM (A 102)

Zur Eichung des Instrumentes A 102 wird der
Empfanger auf 100 MHz abgestimmt. Mit dem
Regler R 157 wird der Zeiger des Instrumen-
tes auf die 100 MHz Marke geeicht. Der Reg-
ler R 156 kompensiert die Anzeigespannung
bei 92 MHz.

Bemerkung: Der Einstellvorgang sollte bei
beiden Reglern von der Mittelstellung aus
erfolgen.

FM=Stillabstimmung

Mit R 143 wird der Einsatzpunkt der Still-
abstimmung bestimmt. Moduliertes MeBsender-
signal (22,5 kHz Hub/1000 Hz) 15 - 35 pVU/HF
an Antennenbuchse 240 0Ohm einspeisen.
NF-=Signal am Tunerausgang messen.

Still-Taste driicken.

Zundchst R 143 an Linksanschlag bringen.
Der FM-ZF-Verstdrker ist damit stumm ge-
steuert. Dann R 143 so lange nach rechts
drehen, bis ca. 30 - 40 % der vorher gemes-
senen Modulation am NF-Ausgang wieder vor-
handen sind.

Bemerkung: Der Einsatzpunkt der Stillab-
stimmung ist von dem eingestellten Wert der
HF-Schaltschuelle des Stereo-Decoders ab-
hingig. Daher sollte nach dem Abgleich des
Stereoschuelluertes (siehe Stereo-Decoder),




die Einstellung am Regler R 143 nicht mehr
verdndert werden. Die Stillabstimmung ar-
beitet dann automatisch im geulinschten Be-
reich., (Einsatzpunkt bei = 15 - 35 uV an
240 Q).

FM=Klirrfaktor und AFC-Symmetrie

UKW-FM-Sender mit 1000 Hz/40 kHz Hub modu-—
lieren und den Empfdnger mit Hilfe des Ab-
stimminstrumentes genau auf die Senderfre-
quenz (ca. 104 MH291 mU an 240 Ohm) abstim-
men. Klirrfaktormesser an NF-Ausgang an-
schlieBen und Klirrdampfung messen. (= 0,5 %
fiir 1000 Hz).

Genauer Abgleich:
Zuerst mit L 120 maximale NF (1000 Hz), dann
mit L 121 Klirrminimum einstellen.

Danach AFC-Taste driicken. Hierbei darf sich
der gemessene Klirrfaktor und die NF-Ampli-
tude nicht verdndern.

Bei einer Abueichung, 1&B8t sich mit dem Reg-
ler R 144, von der Mittenstellung (Grund-
stellung) ausgehend, unter mehrfacher Betd-
tigung der AFC-Taste, die Symmetrie nach-
stellen.

Bemerkung:

Sollte mit einem maximalen Drehwinkel von
plus oder minus 4509 keine Symmetrie er-
reicht werden, ist der Abstimmvorgang des
Empfangers und der Abgleich von L 120/L 121
zu wiederholen.

Stereo-Decoder

Vorbemerkung

Der Stereo-Decoder wurde in unserem Werk
sorgfdltig eingestellt. Ein Neuabgleich
sollte daher nur vorgenommen werden, wenn
ein Defekt vorliegt.

Erforderliche MeBgeridte

Stereo-Coder, UKW-FM-Sender (fir Stereomo-
dulation bis 53 kHz geeignet), NF-Rthren-
voltmeter, NF-Oszillograf, RC-Generator max.
Tonfrequenz 100 kHz.

Abgleich des Stereo-Decoders

Vor dem Abgleich ist der Regler R 908 in
Mittenstellung, und der Regler R 902 auf

rechten Anschlag zu bringen. UKW-Taste drik-
ken. UKW-FM-Sender vom Stereo-Coder mit

19 kHz (Hub 6,35 kHz) modulieren und Empf&an-
ger auf die Sender-Frequenz abstimmen (ca.
104 MHz 1 mV an 240 0hm). Oszillograf iber
Tastkopf an MeBpunkt 9 anschlieBen und die
Spulen L 901, L 904 auf 19 kHz Maximum ab-
gleichen. Dann Oszillograf an MeBpunkt 10
und mit L 905 38 kHz-Maximum abgleichen.

UKW=FM-Sender mit Multiplexsignal und 1 kHz
40 kHz Hub links modulieren, Oszillograf am
rechten NF-Ausgang. Mit L 904 minimales ge-
genphasiges Ubersprechen (exakte Pilotphase)
einstellen. AnschlieBend muB das Multiplex-
signal abwechselnd mit 1 kHz und 10 kHz mo-
duliert werden und dabei der Regler R 902,
sowie die Spule L 902 wechselseitig auf mi-
nimales Ubersprechen abgeglichen werden.

Mit dem Regler R 908 werden die 38 kHz Re-
ste, mit den Spulen L 906, L 907 die noch
vorhandenen 76 kHz Anteile auf Minimum abge-
glichen.

Zur Gegenprobe ist das Multiplexsignal mit

1 kHz/40 kHz Hub rechts zu modulieren und
der Oszillograf an den linken NF-Ausgang an-
zuschlieBen. Bei ungeniigender Ubersprech-
dampfung ist der vorher beschriebene Ab-
gleich-Vorgang mit L 904, R 902 und L 902

zu wiederholen.

Stereo-Schwelluert

Mit den Reglern R 131 und R 143 18Bt sich
die HF-Ansprechschuelle des Stereo-Decoders
einstellen.

UKW-FM-Sender mit 19 kHz/10 % Hub oder mit
ginem Multiplexsignal modulieren und auf
104 MHz abstimmen. 20 pV/HF an Antennen-
buchse (240 Ohm) einspeisen. Zuerst R 131
auf Mittenstellung bringen. Dann den Regler
R 143 vom Linksanschlag ausgehend so lange
nach rechts drehen, bis die Stereo-Anzeige-
lampe aufleuchtet.

Bemerkung:

Der Regler R 131 dient zus&tzlich zur Fein-
einstellung der Stereoschaltschuelle. Er
sollte nur dann von der Grundeinstellung
abueichend verdndert werden, wenn der Regel-
umfang des R 143 nicht ausreicht oder ein
anderer Einsatzpunkt der Stillabstimmung
gewdhlt werden soll. (Siehe FM-Stillabstim-
mung) .

Bereich Abgleich— Oszillator Zwischenkreis Vorkreis
frequenz
FMm 87,2 - 108 MH z 88,3 MHz R 154 L 102, L 103
103 MHz L 104 C 109; C 113
LW 150 - 350 KkHz 160 kHz L 211 L 206, L 208
MW 510 - 1620 kHz 580 kHz L 210 L 205, L 207
1460 kHz C 218 € 208, C 212
Su 5,85 - 1645 MHz 6,5 MHz L 209 L 204
Abgleichreihenfolge: LW MW SU ZF Saugkreis L 202 min.
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Fig. 8 Abgleichpositionen und Lageplan

der Module und Steckverbindungen
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Die aufgefiihrten Kennummern dienen nur dem Auffinden der Module und diirfen fiir Bestellungen nicht verwendet werden!

Fiir Ersatzteilbestellungen bitten wir, die Artikel Nummern der Ersatzteilliste Seite 28 bis 35 zu entnehmen.

The identification numiber are given only for location of the modules and should not
When ordeying spare parts please take the article numbers from the spare
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Fig. 9 Schaltbild HF-Teil
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Fig. 15 Stromversorgung X Schaltbild
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Fig. 23 SQ-Decoder III Schaltbild
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Fig. 29 Klangregler XII
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Ersatzteile

-

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
1 2871 972 Gehduse nuBbaum Kpl. G isscesvsmamsvsssmosensss 5 1
231 973 Gehidiuse walB KRple susssssesmssnamssvssonsssssmnen 1
2 223 794 Liftungsgitter ....iieiiiieeiiitencsocssnccsnsannnse 1
210 286 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 2
202 041 Scheibe 3,2/7/0,5 S5t veeeeneensessssaseossnonnnss 2
3 227 443 Sechskantblechschraube mit Schlitz B 3,5 x 13 ... 4]
210 641 Scheibe 4,2/10/1 .«..... O — e 3
225 948 Topfscheibe ...... e 48 55 s B S K R § W 6 s e A 3
4 233, 620 Erontblende kpls ssseswssemsamssmnmns & 51 W » o e i w1 1
227 467 Sechskantblechschraube 2,9 x 6,5 «.icocoenes G @s 12
210 626 Scheibe 4,2 x 7 x 0,50 ..eeuen.. e e 4
210 146 Sicherungsscheibe 3,2 ...eceeeocsnscccscaosansans 4
228 209 DUrPEhfUHTUNGStUL1lEe cswsssossons smas sowsssesesessns 4
5 220 556 Distanzring s 41 0 0 e 2o et o G 10 o e m o oo s au w91 B 6 6 9§ <8R O 4
6 225 675 Kopfhorerbuchse kpl S ) 8 18 i ) 6w s S T L 2
224 377 BOAECKTLNMG 5 swws smseisios s e s vaeinmesws sewsseeoses 2
R 1 211 152 Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 UW/10 % «vuvvueenens 5 2
R 2 211 152 Schicht-Widerstand 330 Q/0,30 W/10 %  «evvenennenn 2
7 233 B8b Stufenschalter kple sssseomesmens T R 1

8 234 346 Leuchtstab fiir Sterecanzeige kpl. mit
Glassockellampe «ecoeeeses 8 15 % B 1 0 e o) 8 6 T e &5 o Wi i
2| 222 335 Dugl=Zel Gl o w o sy oo e oo ne i 50D GO 0 o000 5 Ry o s B 6 1
10 236 091 Traverse vormontlert § R R S E §BE s e 1
236 093 Lagerbuchse «.ceseecenes o % S e S 1
11 230 498 Skalenfenster ........ Ses sameEEs SEIRIEESS W e 1
12 233 476 SRELE wwmeemamiesnians s S S B e $) % (55 B8 (% S w6 1
13 233 475 Reflaktor swesswssmswomeysons OET00 0T 00T D CDEORo0s 1
14 233 477 Antriebsachse ...eeeeeccccaans SEE e B R R s R 1
15 234 994 Drehkondensator kpl mit Abstimmregler ..ceccce.n 1
216 060 Spannring flUr Seilscheibe ....cecvieeriococncenes 1
233 480 Seilscheibs esssnsenese SN w6 s Ee i e 1
16 233 481 Kunststoffrollenhalter kpl o 3ws 101 o e o om e L i3 55 2
17 233 482 Unlenkrolle «e.cescsas ST E AR S R G E i mE R 5
233 483 Rohrniet B 255 x 0,4 % 6 s 8 v 55 1 8 o w1 7 o 1w wie e m 3
233 484 Rohrniet B 2,5 ¥ 0,3 X 10 «cevenwoann 58 8 o & 1 B BB 8 2
233 485 Roheniet B 245 % 048 X 30 sessssessw 8w E e m e 1
18 233 486 Antriebsschnur, vormontiert ........ 5 0.0 o S saas 1
19 227 B34 Zugfeder cisceeonsavicmainsosmsosemsenmssan 558 5w g 1
20 233 487 Zeigertriger, vermontisTt ..e..iceicincinmecons sa@s 1
21 233 488 Zeiger .. S5 CE e EEES©E S S0 4 ) 55w W Y S e e m e e 1
233 489 KUnststDFFkappe, SChUATZ .cccevesnncsas a8 1% (6 WY 3158 1
22 233 490 Subminiaturlampe 6 V05 B swiwseasns SiE N A e 1
23 229 906 Lampenfassung fir Glassockellampe ...ccececvccces 2
24 231 704 Glassockellampe T 10 7 U/D BB capicseiEEEie T 2
25 221 984 Drehknopf - Skala ....ccoceaas o ol . o i o s 0w o 1
26 223 148 Drehknopf - Volume, Bass, Treble e TR ®e isEELs 3
27 221 913 Drehknopf - Modeschalter ...cccivecenercccsanes 5o 1
28 221 982 Drehknopf - Pegelregler ......cccceceeens Sas s s 5 4
29 234 985 Doppelanzeigeinstrument, kpl. «..ccececoace. . i
236 072 Glassockellampe 7 V/0,04 A ...coevnenn. ce M 2
30 231 702 Silizium=Briicken-Gleichrichter B 40 C 5000 IR 2
210 480 Zylinderschraube AM 3 x 6 ...covecenenn o s 18 e W = 2
210 586 Seheibe 8,2 % 7 x 0,50 ..ceomems oo mOT oo 0T CPRW PN 2
210 381 Sechskantmutter M 3 ...... SET T IE S 8 e 5 we s 2
31 223 834 Buchsenleiste 7-polig ......cc... w0 8 et e e oo tems s 4
32 226 514 Buchsenleiste 5=p0lig «cececececcccccssnnoccsasssns 9
53 230 158 Buchsenleiste 9-polig «ecveevvoans o 0 8 8] s e 8 6 o 2
34 229 864 Buchsenleiste 4-polig ..eceeennn. 00 00DT o0 GE SNehs oishs 1
35 229 869 Buchsenleiste 3-polig ....ceveacns 5 91 5 1% foy B W (8 195 1 E @ s s 1
36 230 501 Ruckuwandsechild «ssessasmssms 416 195 ) 8 v ) 8 e 4o idy o s e i
37 222 040 Antennenbuchse, FM ..ccceeeeeen. RS E SRR 1
38 222 036 Artennenbuchees AN  asiswe s ewms e s s yese S 85 % % e 1
39 210 584 Scheibe 3452 x B8 X 03508 weeeesommeonmevmme 5T DEED 2
40 227 467 Sechskantblechschraube BZ 2,9 X 635 «isssasssionns 3
41 230 218 Biichisa B—polig wesssssssmsnmss o g s e s vt s 0w s w e 1
230 189 Isolisrstiick s 050 0 S0 00 G G 0D DD 0 D Y B S B e S 2
42 222 041 Lautsprecherbuchse 2- lelg SHiR@mE & W 8 B8 Shes 4
43 233 691 Netzbrnala Kpls 5 e w e e o s em e oo oo o me et 1
221 463 Buchse ....co.n.n S RE SRR EE AR S § TS EE R e e @ 8 4
209 939 Durchfuhrungstulle SR S sy o ot (a2 a e <o i e o o e 4
221 116 Senkschraube M 5 x 8 ...... SR IR ERGs SRS E S e 4
229 313 Senikecheibs swisevesenssmesmnvion o 87 ¢ u e e o e o5 o o3 mioe: rut m 4
225 294 Distanzmutter .... D OO0 D D, G AR G AR EE e 4
231 442 Zylinderschraube BM 5 X 55 wewsewspewss v e w e e w e 4
231 443 Sehedflg 5,2 X T8 % 2 c.oawncenn 003 T Qs A 65 S5 B e s WAEE S 4
28
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Pos. Art.-Nr, Bezeichnung Anzahl

44 209 737 Schmelzeinsatz T 1 A é220/240 vg 865803 o 5 o o o 1
209 729 Schmelzeinsatz T 2 A (110/117 U)  uvrivnvnnnnnnn. 1
C 1 224 886 Papier-Kondensator 47 nF/250 U~ 20 % ..uveuun.. 1
45 231 416 TrafoanschluBplatte kpl. (Primir) SR E AR e 1
46 231 417 TrafoanschluBplatte kpl. (Sekundér) o w R e 1
47 220 141 Netzkabel Kpl. t.uiuinitiunnenenneenonennnnennnns 1
48 223 811 Kabeldurchfihrung mit Zugentlastung ...veeeeesss. 1
49 230 311 KabBLRALEET st iaernntomeneunsnsnsasnossonsossns 2
50 226 287 Lampenfassung Schuarz  ...veeveeenrnnonnenennennns i
51 233 693 Verpackungskarton Kpl.e vuvuuvueneeenoenennnnennnn. 1
82 231 977 Bedienungsanleitung ..... B EEIE D D0 0T 0T 5 B S 1 1
HF-Teil
60 239 701 HF-Teil mit Tastenaggregat, Drehkondensator und
Ferritantenne Kpl. ..icievvevenonennnenennnnnenns 1
61 227 637 Ferritstabtr8ger  .iviirerrnnrnonnennennnnenns. e 2
227 658 FEPLITSEEN o cvnsnmsscmssnsssnsmenss v i 010 e i 0 R 1
62 227 638 BUQeLFedBrT 4 iwwsamesiasonamecmes WL B RS 2
63 216 092 StUtzpunkthalter ...ivuvernnenoenennenennonnnnnn. 2
64 233 466 Kunststoffdistanzstlick .uuuveeeeeeoonosonnennnn,. 1
65 227 624 Kunststoffdistanzstick ............ o o ) ® e e 1
66 233 467 Kunststoffdistanzstlick ..veveveurnuenennennnnn.. 1
Bt 220 885 Isoliermanschette .....ivitvninnnnnennnnennnn. 5 2
68 233 465 I-C-Fassung 16-p0lig v.veereeonceernnnnnees. e 2
69 233 458 DruckfedaT .woievvesoaooesosnsonees ac w0 18, 102 05 o Gt 0] W1 10
70 233 445 LUGFOAOT o s isms &5 a5 0 5 600 e e oo ot s 1w S RN IEBLE WS i 2
71 233 446 Druckfeder ............. 552 1% 76 15 Blud 55 51 3108 s mc o v s ) 2 e 1
7.2 233 684 KontaktgehZuse mit Schieber und Taste
MONO/FA-AFC kpl. €% 5 816 8% 08 U @ 86 R 0 e e m e e e e e e e e 2
73 233 683 Kontaktgehduse mit Schieber und Taste
TA/LWU/MU/SU kpl. “ e e A ) § 8 S 6 R w e m e e e 8 4
74 233 682 Kontaktgehduse mit Schieber und Taste TB/FM kpl. 2
75 233 681 Kontaktgehduse mit Schieber und Taste STILL kpl. 1
76 233 680 Kontaktgehduse mit Schieber und Taste EIN=AUS T 1
77 224 913 TEEBKNABT 4 u e noiamme om s 058088 515505 6 o8 1t o o 1001 e 10 1 o 1 10
78 234 976 Festsenderspeicher 510 8K 28w v e e e w0 6§ E e 6 1
79 232 342 Buchsenleiste 2 pol. O RS S H S R B e 5o Wb e e w8 1
' I 101 233 436 Integr. Schaltung TCA 420/A o 05 8 8085 ) 8 06160 ] 8 o 8 B odl 9 o e e e 2
I 102 233 436 Integr. Schaltung TCA 420/A 58 el mc e e a0 e 8w e 6 2
T 101 227 670 Transistor BF 256 B vu'uvriivrnnnnnennnnnnnennn, 1
T 102 227 669 Transistar BF 2EB A 5 owm oo vemmesiemessnssssssss 1
T 103 227 668 Transistor BF 241 ...iviinienenennennnnnnnnn. v 2
T 105 227 667 Transistor BC 183 B P o S 4
T 106 227 667 Transistor BC 183 B tuuvrrenernnenennnnnnnnn, v 4
D 101 233 438 Diode BB 104 gTlN  tuvvveernrnrnnernnenenennnnnn.. 3
D 102 233 4738 Diade BB 104 grln  vuueievrnrnnennenosnnnnnnnnnn., 3
D 103 233 438 Diode BB 104 griin  ..veveuuo... L L LT LT I 3
D 106 221 046 Diode TD 1095 T L TR L T i
D 107 221 046 Diode TD 1095  tiuiirneninrornenenenennnonnnnn. oD i
L 101 216 264 Antennenlbertrager ....vevrerenen.,. & S 1
L 182 233 469 Dszillator/Zuischenkreisspule UKW 6555 0 m e o mms o 2
L 103 233 469 Dszillator/Zuischenkreisspule UKW e sammpswmaiss P
L 104 233 470 Oszillatorspule UKW, vormontiert .......... s e 2
L 105 233 429 Drossel 100 PH v.veirevnnnnennn. I L T 5
L 106 233 429 Drossel 100 PH  utiinenininnrnennmenenenennnnnn, 5
L 107 216 267 Kollektorspule 10,7 MHZ v.vuvrrrvnnnnnn.. i wa e s 1
L 108 216 268 Kollektorspule 10,7 MHZ .veu'rvrneennnnnn.. o swms 4
L 109 216 268 Kollektorspule 10,7 MHz 3 ias 0 e om0 5 0 R T @AE A 4
L 110 238 472 Kreisspule 10,7 MHZ . ..ievvunennnnnn... n 10 w5 oy 0 g 3 80 2
L 112 233 429 Drossal 100 UH & :iswsinsse s s oo e oeesss & 518 @ B B4 9
L 9715 233 429 Drossel 100 UH tititevnnnnreennenneennenn. o5 w o s s 1 5
L 114 283 471 RreLe8EULE T, 7 MHZE  sws 5550w e o s s e 08 & 1
L 115 216 268 Kollektorspule 10,7 MHZ  tuuineesennnnnnnnennnn.. 4
L 116 216 268 Kollektorspule 10,7 MHz L T P 4
L 947 233 472 Kreisspule 10,7 MHZ ...veivuuennnn. G B 45k 14 s e et a1 st 2
L 119, 233 429 Drossel 100 UH tuvvvnvnnennnes. < viweE 81w S R 2
L 420 233 473 Quadraturkreisspule 10,7 MHz ...... 8 W 8 5 e s e e it o 2
L 121 233 473 Quadraturkreisspule 10,7 MHz ....... wi a0 w3 808 T @ B @ 2
R 127 227 664 Einstellregler 1 KOhm 1in. 0,1 W vevernennnnn 1
R 131 227 665 Einstellregler 4,7 kOhm lin, 0,1 U  ...uennnn... 3
R 132 233 433 Einstellregler 10 kOhm 1in, 0,1 U vevvennnnnn. 1
R 143 227 665 Einstellregler 4,7 kOhm lin. 0,1 U .vivrinne.... 3
R 144 233 434 Einstellregler 100 kOhm 1in. 0,1 W veiirennnnn. i
R 154 233 432 Einstellregler 1,5 k0hm 1in, 0,1 U vevrrvennnn. 1
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Pos. ARrt.-Nr. Bezeichnung Anzahl
Ri 156 23% 434 Einstellregler 100 kOhm lin. 0,1 W ..... o e i R 3
B 157 233 434 Einstellregler 100 kOhm lin. 0,17 U .. . . 3
C 1839 221 082 Trimmer 2,5 = 6 pF/160 U iiireereoneossosonsaons 2
E 913 221 082 Trimmer 2458 — 8 oF /60 U s isvs swssnme siomssiossisss 2
C 142 233 492 Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 6,3 U  teiieeeeonnncnanas 1
C 167 233 441 Elyt-Kondensator 1 uF/35 UV sensamiensipesnmes 2
I 201 227 672 Integr: Sehalbung TBRA B70 .wsws sws s egwewn o8 @ w8 o 1
T 201 227 668 Transistor BF 241 ,.... o e & % e e 8 e e e e W e e et e g e Ge 2.
1 202 234 255 Tomansigbor BE 239 B susisasseumscasis sapmsansicmassss 5
T 203 233 435 TRansietoR BE 284, T v wmes wnoemwsmsioms oion e siewn 1
D 201/2| 233 439 Diode MSD 6101 5y % 4 A R BAWE EETI R 5 s @E 4
D 203/4| 233 439 Diocde MSD 6101 e % 88 e S e Gy s 4
D 205 221 046 Diode TD 1095 o oa o e o5 oz 180 e 7| 2o et el o m 48 mi B ) 2 8 5 1 01 B ) 7
F 201 233 468 Dreikreis-Hybridfilter 460 kHz 6818 B 6 i E S B8 1
L 201 235 428 Dposgal 11 p cessiwwsowes ams e -y 2
L 202 216 120 ZF-Saugkreisspule ..ieeeoecacss s BY3) B lon i %6 o9 B 1
L 203 238 428 Drossel 11 plH cosvsnosinws snmsanmssmmesesssssses 2
L 204 233 474 ViePRHE LSS PIILE KUl a0 cieee oimim e comimoie mimnom e 0 oom bie oo 0 6 0 1
L 205 233 424 Vegkreisspule M siswsivussswsanwssanss SR s b 1
L 206 235 425 Vorkreisspule LU ...oieeeeeenen 5B 0w ma Dt Fis md e 1
L 207 216 116 Vorkreisspule MU-FA ..... SR mE e R g @8 5w e 1
L 208 227 652 Vorkreisspule LW=FA ...ceevceos AT G5 6 A 5D 1
L 209 233 426 Oszillatorspule KU i3 e 5% EwE 8 . s R E e 1
L 210 2186 118 08Z1] 1ot oBEpITE MUl v e e e oimsa @il e nimme o ionn oo e s o n o e o m 1
L 211 216 120 Oszillatorspule LU AL LT s Ee e Few s s e e e 1
C 208 221 083 TRINMET Tyl = 8,8 BF o csmmeewws oo eommmsewm s wm e 3
L 212 221 083 Toimmet 154 — 6,8 OF sswwnssessus $od 558 s o 3
C 218 221 083 TEimmer 194 = 6,8 BF  cowes somsrmns o e ese x e e u e e e e 3
C 228 233 4397 Elyt-Kondensator 33 puF/ 6,3 V Ew7 L E FiEElE R 1
C 230 233 498 Elyt—-Kondensator 47 RF/ 3 U tiutvenernncenncans i
G 285 233 494 Elyt-Kondensator 10 pF/10 U Gassismsesssimnsns s 5
C 237 233 496 Elyt-Kondensator 22 pF/25 U i iieeeneeeenanns 5
T 301 234 255 Troangisgtot BE 238 B asias S5 MBS ius Rl SRS 5 5
T 302 234 255 Toansister BL 239 B wsisewms snmopsoms swwmasmnosenessnms 5
T 303 234 255 Transistor BC 239 B S eleel s A1l a Al o el at s sl ot It s all o8 Gt il A e ke 5
T 304 234 255 Transisteor BC 238 B seswws S LT I ET 5
D 301/2| 233 439 DEgEE TSD I VDI o e ao v v oms ox o ot v s a2 o o ) v s v 22 i 8
D 303/4| 233 439 Diode MSD 61017 sewssass S3 Em A EIEAe K0 EE B B 8
D &05 221 046 Dicde T H085 .cveomes smmeee o 4 b e e 8 e s e e e B 7
D 306 221 046 Diode TD 1098 iscassiasiicainivoiiawicamnisnvsdnsses 7
D 307 221 046 Dicde TD 1095 . wcweswwes o T e e 4 e e s 8 e e 7
D 308 221 046 Digde TRt 1098 sesasmensmpssas S S P B R o 7
C 309 233 494 Elyt-Kondensator 10 puF/20 V ...... G s e < B
E 310 233 494 Elyt-Kondensator 10 RF/20 UV tevrerrnerennnnnneon 5
E 311 233 494 Elyt-Kondensator 10 pF/20 ¥V ,ieeswssnsnevsssvisse 5
E 312 233 484 Elyt-Kondensator 10 wF/20 UV  ......nnunn.. 30 70 OT o 5
E 313 233 499 Elyt-Kondensator 100 WF/16 V . .iveessescomsososans 1
E 314 233 496 Flyt-Kondensator 22 uF/25 U ....veuen.. o o o .o 3
E 315 233 496 Elyt—-Kondensator 22 UF/25 U teveeevrrsosncnssnns 8
I 701 233 437 Integr. Sehaltung TCA 830 cevivwsonwmesons o e v e e 1
D 703 227 676 Brlicken-Gleighwichter B 30 T 160 icsassanies c 1
R 703 227 665 Eimstellregler 4,7 kBhm 1in: 0;1 W seocowmssnassms 3
C 702 233 495 Elyt-Kondensator 10 BESBB NV wesmwss o 8 s - 1
C 708 233 494 Elyt-Kondensator 252 PFL25 U vivnnromeeomonns 1
C 704 | 233 493 Elyt-Kondensator b BESBE Y ssewmsmemsemssces 1
E 705 233 441 Elyt-Kondensator 1 WEAEE M 5is dimrisiidme e 7
£ 7086 233 500 Elyt-Kondensator 2200 BEA1E N asmwmes % s s @ e e 8 oy i)
I 901 227 671 Integk. Sehalfiing TBA &850 N s.wwwsmeeswess o ot w1 3 v i 1
T 901 227 667 TEENS1oboE BE MBAE B 566 ams s e nswmn s ol oe o e o w 4
T 902 227 667 Transistor BE 183 B seuswsmmwssmwscmssnesssssiss 4
L 901 227 653 DAERREIEUNNE  oco 0 co o nCD 000 00 T 0D T EI0 D00 5D S 0 CD ST T 2
L 502 233 427 Seitenbandspule 38 kHz EE SRR E SR S e R 1
L 904 227 653 EREHENSEEILE) o 00D 00 50 0/0 01D 00 T 0T O GG DT T 0 DT O T 1
L 905 227 655 Spule 38 KHZ siemusomnetasmmasnnnssmsssssisasisas 1
L 906 227 656 Frlierspfilie 76 KHE  awe o siem e nmm s o wmoie e smmml o 2
L 987 227 656 Flltormspule 76 KHZ weos smw e ens s : s 5 5§ @ R 2
R 902 233 430 Einstellregler 470 Bhm lin. «.sss ¥ e o @ ) 5 @ % 6 e e 1
R 908 233 431 Einstellregler 470 OHM LlIfis seiwsecnisenooaommsnne 1
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Pos. Art.-Nr Bezeichnung Anzahl
C 901 233 440 Elyt-Kondensator 470 nF/35 V ....... o, 10 58 b a1 8 1
Pegelregler
80 233 686 Pegelreglerplatte kpl. SRS T O E A BB SE s e 2
p 1 278 540 Einfachdrehwiderstand 50 kOhm o ) B9 6 ) @ 6 8 I 0 E R ) § 1
p 2 231 339 Einfachdrehwiderstand 50 kOhm ...... 060 7 23 0 i oo e i
R 1 231 693 Einstellregler 50 KOhm/lin. vuuuerrnwnnne... b 2
R 2 231 693 Einstellregler 50 kOhm/lin. ....... .. e 2
Eingangsplatte
90 233 682 Eingangsplates Kple cowsswasswsnsns % R 3 i@ 1
91 281 258 Schigbeumschal bteT s sses sownsas 3 3118 ast o [ g 1
92 231 237 STBEkO0sEe 5<POLig v wws supsnpmipns sEE PR a8 Y 5
T 100 209 863 Traneslstor BE 1708 B oo s o885 .05 668 meeimoe s . . 10
T 101 209 863 Transistol BC 173 € vuvvvrrennnnnennnns P . 10
T 102 209 863 Trameiesbor BE 978 b cusiwesic@s s8a3 smme £ 0 DT T . 10
T 103 209 863 Transistol BC T73 C v eetewennnenooeoenenennenes I 10
T 104 209 863 Teancdstor BE 78 b  wassmme s @i 655560 5 55 bt g o e 10
R 100 22% 218 Schicht-WUiderstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % .+.c.ou.... 4
R 101 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0,30 W/5 % ......... 4
R 102 223 218 Schicht-Widerstand 82  kQ/0,30 UW/5 % ...vuoo... 4
R 103 223 257 Schicht-Widerstand 8,2 kQ/0,30 U/5 % v.vuuun.. 2
R 104 223 260 Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 U/5 % «.vvvu... 4
R 105 223 258 Schicht-Widerstand 220 kKQ/0,30 W/5 % wueveuun.. 4
R 106 223 218 Schicht-Widerstand 82 kQ/0,30 W/5 % wevuun.. : 4
R 107 223 263 Schicht-Widerstand 1 MQ/0,30 W/5 % ... . 2
R 108 224 059 Schicht-Widerstand 33 kQ/0,30 W/5 % vuovuu... . 7
R 109 229 914 Finstellregler 1 kQ/0,10 W/lin. ....... a i
R 110 223 259 Schicht-Widerstand 470 Q/0,30 W/5 % vuvuunnnn 1
R 191 298 2711 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 U/5 % vvvuenn.. 2
R 112 223 260 Schicht-Widerstand 150 kQ/0,30 W/5 % ........ - 4
R 113 27% 296 Schicht-Widerstand 2,2 kQ/0,30 W/5 % cesus ; 4
R 114 227 263 Schicht-Widerstand 560 kQ/0,30 W/5 % ......... 6
R 115 P08 992 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % ...... ‘i 6
R 116 226 481 Schicht-Widerstand 270 kQ/0,30 W/5 % .....c.... 6
R 117 227 263 Schicht-Widerstand 560 kQ/0,30 W/5 % «...uo... 6
R 118 223 212 Schicht-Widerstand 47  kQ/0,30 U/5 % .vvuveunn. 6
R 119 226 481 Schicht-Widerstand 270 kQ/0,30 W/5 % ....... o, 6
R 120 237 263 Schicht-Widerstand 560 kKQ/0,30 W/5 % vuveun. s 6
R 121 295 212 Schicht-Widerstand 47  kQ/0,30 W/5 % ........ . 6
R 122 226 481 Schicht-Widerstand 270  kQ/0,30 W/5 % e 6
R 128 226 483 Schicht-Widerstand 100 Q/0,30 W/5 % «...... . 1
C 100 282 2489 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 v . 4
C 101 902 P94 Elyt-Kondensator 4,7 WF/ 25 U ... 4
C 102 217 862 Keramik—Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % 2
C 103 216 398 Folien-Kondensator 3,9 nfF/ 63 U/ 5 % 2
C 104 2% B3 Folien-Kondensator 1,2 nF/120 V/ 5 % 2
C 105 296 B71 Folien-Kondensator 0,1 pF/100 V/20 % 8
C 106 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % 8
G 107 222 213 Elyt-Kondensator 1 ufF/ 50 v ... 6
C 108 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % 8
C 109 222 2713 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 v .. 6
C 110 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % 8
g 111 222 213 Elyt-Kondensator 1 puF/ 50 v ... 6
C 112 216 411 Elyt-Kondensator 100 WwF/ 35 UV .... 1
Steuerverstidarker
100 233 689 Steuerverstédrkerplatte kpl. AL T Al TN P - 1
J10A 281 673 Kammer-Schiebetaste 1-fach ..... X5 1 8 g R T ) 8 8 et 85 R " 1
R 200 223 297 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 U/5 % «.ovu.. 4
R 20% 223 263 Schicht-Widerstand 1 MQ/0,30 W/5 % ..... ; 4
P 202 229 535 Vierfachdrehwiderstand 4 x 50 kQ 1log. «eveen... - 1
R 203 293 715 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30°W/5 % ... 4
R 204 223-215 Schicht-Widerstand 22 kQ/0,30 W/5 % v.ov... 4
P 205 229 587 Vierfachdrehwiderstand 4 x 50 kQ lin. T 2
R 206 223 216 Schicht-Widerstand 252 kQ/0530 U/E B counen 4
R 207 22% 898 Schicht-Widerstand 10 kQ/0,30 W/5 % ..... . 4
P 208 229 537 Vierfachdrehwiderstand 4 x 50 kQ lin. H % E R R & 2
R 209 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/5 % ...... 8
R 210 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/S % ...... 8
R 211 273 207 Schicht-Widerstand 47  kQ/0,30 U/5 % ...... 4
C 200 228 496 Keramik—Scheiben-Kondensator 560 pF/500 V/10 % 4
C 2071 222 499 Folien-Kondensator 0,22 uF/100 v/ 5 % 4
£ 202 228 704 Folien-Kondensator 4,7 nF/ 63 U/ 5 % 8
C 203 228 704 Folien-Kondensator 4,7 nfF/ 63 U/ 5 % 8
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
C 204 229 529 Folien—Kondensator 68 nF/100 V/5 % ceveeenennnnn 4
C 205 216 664 Elyt-Kondensator T RF/ 35V ceeiierineconnans 5
C 206 216 664 Elyt-Kondensator 1 BF/ 35 V¥ cesmwmvmnosamocme 5
o 207 216 664 Elyt-Kondensator 1T M/ 38 U ssssazsemnsamss 5
C 208 216 664 Elyt-Kondensator 1 wF/ 35V . e 5
G 208 216 664 Elyt-Kondensator 1 WFL 35 U sasvsmssmsmcomnse . 5
Endverstidrker
110 234 136 Endverstédrker kpl. mit Kihluinkel und Endtransi-
gt aren . ohne ModULe e b s e s mesien e s @es o eesesesie 1
222 1898 Zylinderschraube AM 3,5 x 15 SR E RSN S 8
222 188 =0 = o o = e R T 8
222 200 Sechskarntmutter BN 3,58 sassasscpnssmnspnosanssss 8
227 197 DBl ZBERG o oo om0 wie w0 0nn 1o 00wt 5 000 QBT 0 OO o b D i 8
227 470 Sechskantblechschraube 249 % 845 T " 8
227 244 Zahnscheibe I 3,7 ..... T 00 DTG B DO R B S 8
111 213 287 Schmelzeinsatz T TsB B o owr s mimnm o op 5% 5 5y 5 0 0 90 0 6 0 w0 8w 8
112 230 028 Thermoschalter ...ceeecerocoooncsossosscnssnsnasne 1
210 369 Sechskantmutter M 5 ssswes 55 5 18 0 € (8L B2 B W W u e e e 1
118 231 676 DiGtEAZMUEEED isnasesias ansemnssmms s e 5
114 210 480 Zylinderschraubs 3 X 6 «eesevavwovanssons SR 6
115 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 6,5 2
T 10 227 785 Tramsiotor BD BO07 kple ssssonssass a7 O e 4
T 12 229 815 Transistor BD 608 mit Glimmerscheibe o o0 i S 4
116 233 694 Endverstédrkerplatte kpl. ohne Kiihlwinkel, End-
transistoren und Module ...ccvoocoososcos 000 T 0D 1
117 222 497 Antiwdrmescheibe M AR R RS G § R ‘s A 8
T 300 209 862 Transistor BG 172 € sesewsswss s . T Ty 4
T 301 224 277 Transistor 2 N 2218 A kpl W W R e R a e 4
T 302 224 278 Transistor 2 N 2904 kpl. § 3 S e E R 8 e e 4
R 300 223 786 Einstellregler 25 kOhm/Llin. +.eeon. e 4
R 301 229 938 Einstellregler 5 RODM mws sussioms s@es 5o 4
R 302 223 294 Schicht-Widerstand 1,5 thm/D 30 W/ s % e 4
R 303 209 902 HeiBleiter 40 Uhm  wwssscsssmy SR 4
R 304 223 264 Schicht-Widerstand 1 kOhm/0, 30 u/ 5% vee.. 8
R 305 223 264 Schicht-Widerstand 1 kOhm/0,30 W/ 5 % v.eu.. 8
R 306 223 217 Draht-Widerstand 0,33 0Ohm/4 WA & ams eu 8
R 307 293 217 Draht-Widerstand 0,33 0Ohm/4 WATD % s e 8
R 308 22% 833 Schicht-Widerstand 10 Ohm/0,30 W/ 58 % ..... 4
C 300 218 28BS Keramik—-Scheiben-Kondensator 47 nF/50 U .. ey 4
5 301 216 664 Elyt-Kondensator 1 uF/35 ¥V ...... . 8
E 3E2 216 664 Elyt-Kondensator 1 aFf35 1 woeemwus 8
Elkoplatte
120 233 688 E1KOpPlatte KPle vuueeeeeeneeeecnnncooaoansaane 1
210 472 Zylinderschraube AN 3 %X 4 sessssmsivmoenssssmess 2
231 684 D GNP BT 4 o ceitor 0@ o105 0 0 o0 00 0 50 o000 0 5200 01 @ con s o & i 0 B8 B0 % B4 2
C 401 216 671 Folien-Kondensator 0,1 puF/100 V/20 % p— g
C 402 216 671 Folien-Kondensator 0,1 wF/100 V/20 % e 2
C 403 231 683 Elyt-Kondensator 10000 b/ 85 ¥ sisesicanis 7
C 404 231 683 Elyt-Kondensator 10000 RF/ 25V ieviennnn 2
Multimatrix—Decoder
73 282 4LB2 Multimatrix-Decoder kpl. «cicusoos bemEEE e e 1
T 600 209 863 Transistor BC 173 C O T D AT (I A g
T 601 209 863 Toameiston BC 1723 B sesoinanis iR SRR TR &
T 602 216 042 Tramsdstor BE 25F B wowwsww e e s cmsisesesssssssss 1
T 603 209 863 Transistor BC 173 C PR TSEB PRI AN BRI ARG & 3
R 600 297 263 Schicht-Widerstand 560 kOhm/0,30 W/5 % ..... e 1
R 601 223 260 Schicht-Widerstand 150 kOhm/0,30 U/5 % . 2
R 602 223 260 Schicht-Widerstand 150 kOhm/0,30 W/5 % e g
R 603 227 262 Schicht-Widerstand 470 kOhm/0,30 W/5 & v.ouveu.. 1
R 604 227 256 Schicht-Widerstand 10 kObm/0;80 WA % simwmsss g
R 605 227 253 Schicht-Widerstand 4,7 kOhm/0,30 W/2 % ....... 2
R 606 227 253 Schicht-Widerstand Aot kOm/D, 80 W/2 % wsammsn g
R 607 227 256 Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,30 W/2 % v 2
R 608 297 260 Schicht-Widerstand 150 kOhm/0,30 W/2 %  weosese 4
R 609 227 260 Schicht-Widerstand 150 kOhm/0,30 W/2 % vevuun. 4
R 610 997 260 Schicht-Widerstand 150 kOhm/Q, 80 W/ 2 %  wsswwss 4
R 611 227 260 Schicht-Widerstand 150 kOhm/0,30 U/2 % v...... 4
R 612 227 251 Schicht-Widerstand 3,3 kOhm/0,30 W/2 % +..u.. 1
R 613 227 252 Schicht-Widerstand 3,9 kOhm/0,30 W/2 % ..veu.. 1
R 614 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kOhm/0,30 W/5 % +..vu.. 1
R 615 223 258 Schicht-Widerstand 220 kOhm/0,30 U/5 % v..... 2
R 616 223 258 Schicht-Widerstand 220 k0hm/0,30 UW/5 & ....... 2
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
C 600 999 213 Elyt-Kondensator 1 pF/50 V  v.vnrvinnnnn.. e 6
C 601 222 213 Elyt-Kondensator 1 uF/SD V' miemmms ¢ @ms o m s s e s n e 6
C 602 799 295 Elyt—Kondensator 1 pF/50 UV  cernrrnnrvnnnenneenns 6
C 603 292 2153 Elyt-Kondensator 17 uF/50 V  +.vvnvnnnn... — ot 6
C 604 229 913 Elyt-Kondensator 1 pF/50 V.  v.vvvrvnnn.. S, 6
C 605 222 213 Elyt-Kondensator 1 WF/50 V. ......... R, 6
SQ-Decoder
140 232 461 SH-Decoderplatte kpl. e:isnwimsnsan % 50 9% 808 R e 1
J 620 229 B16 Integrierte Schaltung X C 1312 P ..sus Do WE L@ s 1
R 620 229 926 Schicht-Widerstand 7,5 kQ/0,30 W/5 % ..o..... : 1
R 621 223 272 Schicht-Widerstand 47 kQ/0,30 W/5 % «.vvvnn.. 1
R 622 229 927 Schicht-UWiderstand 3,9 kQ/0,30 W/s % . cen 4
R 623 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/5 % ...... e 4
R 624 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 U/S . wiy 1 4
R 625 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/5 % ..... iha e 4
R 626 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/5 % e . 4
R 627 223 884 Schicht-Widerstand 4,7 kQ/0,30 W/5 % «veuveenns 4
R 628 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/5 % ...ovvvun. 4
R 629 229 927 Schicht-Widerstand 3,9 kQ/0,30 W/5 % ......... 4
R 630 223 258 Schicht-Widerstand 220  kQ/0,30 U/5 % ...... oc 4
C 620 216 402 Folien-Kondensator 68 nfF/160 V/20 % CEEseEs 2
C 621 229 530 Folien-Kondensator 39 nF/250 V/ 5% ..o, 4
C 622 229 530 Folien-Kondensator 39 BF/250 U/ 8 % ssssewins 4
C 623 222 499 Folien—-Kondensator 0,22 uF/100 V/ 5 %  veeunnnns 2
C 624 229 929 Folien—-Kondensator 6,8 nF/ 63 U/ 5 % vuveennns 2
C 625 229 929 Folien-Kondensator 6,8 nfF/ 63 V/ 5 % .+.uu... e 2
C 626 229 530 Folien-Kondensator 39 nF/250 V/ 5 % ..... . 4
G B2y 229 530 Folien-Kondensator 39 nF/250 V/ 5 % v...... o 4
C 628 222 499 Folien-Kondensator 0,22 uF/100 V/ 5 % ...u.... ; 2
C 629 229 923 Elyt-Kondensator 2,2 PF/ B0V ciiiiiiiann. . 4
IC-Verstdrker
150 232 459 IC~Verstirkerplatte Kols weoesossissssiomnenane .. 2
J 680 223 308 Integriezte Schaltung 709 sseswsswmeses Ar LT 5 W6 2
R 680 223 897 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % +.vuvuvnnn 4
R 681 223 261 Schicht-Widerstand 15 kQ/0,30 U/5 % ....... I 2
R 682 225 214 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 U/5 % ...... - 2
R 683 223 897 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % ....vv... 4
C 680 272 215 Elyt-Kondensator 1 uF/ 50 Vv e 2
C 681 223 278 Keramik-Scheiben-Kondensator 330  pF/500 V/10 % 2
C 682 216 406 Keramik—Scheiben-Kondensator 15  pF/500 V/10 % g
C 6583 217 862 Keramik=Scheiben-Kondensator 22 pF/500 V/10 % 2
C 684 222 219 Elyt-Kondensator G,T WF/ 25 ¥ wwss 2
C 685 216 664 Elyt—-Kondensator 1 uF/ 35V .... 2
C 686 216 664 Elyt-Kondensator 1 WwF/ 35 U ... 2
Klangreqgler
160 233 D54 Klangreglercplatte kple cossvevscumswsssmessemsss 2
S 700 231 566 Integrierte Schalbung Z74B DE  icnwesmsswmsiswssigs 2
R 700 223 897 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % ..ovovue.n. 2
R 701 226 477 Schicht-Widerstand 220 /0,30 W/5 % ......... .. 2
R 702 223 897 Schicht-Widerstand 100 kQ/0,30 W/5 % ..eveu.n. - 2
R 703 223 264 Schicht-Widerstand 1 k®/0,30 W/5 % e .. 2
C 700 222 2198 Elyt-Kondensator 47 wE)S 25 U ws 2
G 704 223 279 Keramik-Scheiben-Kondensator 10  pF/500 v/10 % 2
C 702 216 664 Flyt-Kondensator 1 wF/ 35 U cas 2
C 903 216-.664 Elyt-Kondensator 1 puF/ 35 v ... 2
C 704 222 219 Elyt-Kondensator 4;7 wFf 25 0 ... 2
Impedanzwandler
170 232 457 Impedanzwandlerplatte kpl. s & @ B S o 4% 16 @ 2
T 720 209 863 Transistor BC 1783 C «..e. ce e s esesece 0 e e sen e e 2
R 720 223 897 Schicht-Widerstand 100  kQ/0,30 W/5 % ....... - 2
R 721 227 256 Schicht-Widerstand 10 kQ/0,30 W/2 % v.vunn.. 2
R 722 223 258 Schicht-Widerstand 220 kQ/0:30 W/E & asiswsins 2
R 723 223 211 Schicht-Widerstand 1,5 kQ/0,30 W/5 % +eevvuennn 2
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Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
¢ 720 222 23 Bl gb—Kondeteator T PFAEE U caevwmavmmomoomnssni 4
C 721 g7 918 Elyt=Kaondensates T UF/S0 U . casvsmasmasimss seasee 4

Treiber
180 2382 452 Treiberplatte kpl. ........ § 16 G § A L e e e e e e vees 4
T 800 228 225 Trangistor BC 207 B e O T 0 T o2 9 5 G § 58 ‘ o 2
T 801 723 295 Transistor BC 207 B «cvivvennnnns N AL e 2
T 802 224 582 Transistor BC 161=10 kpl. +eeieencnececeaeronnns 1
222 497 Antiwdrmescheibe ....... RN TACT S EEE B S § e i
D 800 22% 906 Diode 1T N 4148 e sssssmussvaims R . v
D 801 223 906 Diode 1 N 4148 ..euvenn. B T e Ao 2
R 800 9% 241 Schicht-Widerstand 155 k70580 WG D comemusa 2
R 801 2238 2712 Schicht-Widerstand 47 KR/0,30 W/5 % «usss o 5E 2
R 802 223 214 Schicht-Widerstand 257 kQ/0530 W/E & womewwos 2
R 803 223% 215 Schicht-Widerstand 22 KQ/Ds30 W/S % smsssense 1
R 804 229 952 Schicht-Widerstand 820 /0,30 W/5 % s mm im s o 1
R 805 223 214 Schicht-Widerstand 257 kKQ/0;30 W5 B swmwswes e 2
R 806 223 212 Schicht-Widerstand 47  k2/0,30 W/5 % «..... W5 ¥ 2
R 807 223 219 Schicht-Widerstand 22 G/0;80 /B B cwwmswmne 1
R 808 223 9111 Schicht-Widerstand 1,5 k2/0,30 W/5 % . P 2
C 800 290 713 Elyt-Kondensator T pFf BON | wewmss 1
C 801 223 221 Keramik—Scheiben-Kondensator 150 pF/500 V/10 % . 1
C 802 220 265 Elyt-Kondensator 47 WF/ 16V weuen 2
C 803 213 498 Keramik-Scheiben—Kondensator 47 pF/500 V/10 % 1
C 804 217 862 Keramik-Scheiben—Kondensator 22 pF/500 V/10 % 1
C 805 220 265 Elyt-Kondensator 47 BEL A8 YV ssaws 2
Elektronische Sicherung
180 232 451 Elektronische Sicherung ...cececeseococoncccacecne 4
T 820 220 609 Trangistor BC 2571 B s issismssamssowesineoemms oma 1
T 821 229 511 Transistor BC 172 B v eveeseescocsosossscosconsnsns i
D 820 223 906 Diode T N G948 wecosmsemssiuassas e . 4
D 821 223 906 Digds 1 N 4148 sswenws smupemmmns .. . o o B 4
D 822 223 906 Ditodio: 1 M HUGB  wmosmm s id 55 @EE EHE EHHE ST L wm . 4
D 823 223 906 Dicde 1 N 4748 4 vesvmaommesansanmasnasionsssssis 4
R 820 226 480 Schicht-Widerstand 680 /0,30 W/5 % o E e g
R 821 723 267 Schicht-Widerstand 12 kR/0,30 W/5 % «evevnvennnn 7
R 822 223 287 Schicht-Widerstand 12 k2/0,30 WU/5 % e 2
R 823 226 480 Schicht-Widerstand 680 Q/0,30 W/5 % «.vveeennnn g
C 820 216 389 Keramik—=Scheiben—-Kondensator 47 BE/ 50 U s swwse 1
C 821 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % 2
C 822 203 474 Keramik-Scheiben-Kondensator 680 pF/ 50 V/20 % 2
Stromversorgung
200 233 B68Y Stromversorgungsplatte kpl. S8 E NS E e e e e e e e 1
210 485 Zylinderschraube AM 3 x 7 e L T SR EAE 1
210 488 Zylinderschraube AM 3 x 12 $08 w8 ey e 5 5 1
210 361 Sechskantmutter M 3 i vereeceecesecassasscnsss .- i
210 586 Scheibe 5;2 % 7 % 0550 ssemesmms e i 1
d 900 231 688 Integrierte Schaltung IC 741 «.ecieeveancenns T 1
T 800 221 B&Z Toansister BD 137 ceosninebidrs i@os io@s s@®s smme ot 1
T 901 224, 277 Transistor 2 N 22718 A Kple weeeveveennnnss cwE eme 1
T 902 220 535 Transistor BE 282 B ssumsiamusn@nsenssscss oma e ’
T 903 221 831 Transistor BD 138 kple weevvosomounassson : i % 1
201 222 497 Antdydrmeschelbe . isscrros smns sdns somsnawswese . 1
D 900 227 344 Diiecier 1 ITB T e s e s e e ol b N et e e te el e ol 7
D 901 227 344 Diode 1 N 40071 .c.vvenn. . eRE B LM E R i
D 902 227 344 piigde T N 4001 sewssmunimmsssmyas e moome 7
D 903 227 344 DEGE T N ZOOT e e mmme s i35 S E 6§ MH £ 38 48w 7
D 904 227 B4d DHTEE: 1 N SO0 s m s i we s s e g v mn o v o in i s B T
D 905 227 344 DAGEE T W B0 ww e w5 55058 3505 00 808 0 5 P 7
D 906 227 344 Diode 1 N 40017 sswsswsssvnsn .. o 1w e e e i = B 7
D 907 216 027 Diode BZX 62 +oveeens I CREE SR FEN s T 4
D 908 216 027 DiGHE BZK BT smxmmssems simms o mims «mms o maomsniddis 4
D 909 216 027 DAGdE BZX B2  eowremmmssims 555 LE5E FHRT SOUE §W s s ma e 4
D 910 216 027 DAGHE BZX B7  sisiemmsinas eamme s smosmme son e s £8l3 ¥00 ; 4
D 911 226 444 Diode BZX 83 C 6 V 8 G E R G §EE A T 1
D 912 22% 224 7-Diode BZX 85 — € 15 cevenenvnnsan e PR g
D 913 223 224 Febiode BZX B5 = £ 15 cisasigmsieunimssigmssmes o 3
D 914 223 224 7-Digde BZX B5 = T 15  seemmrmmncmmoissi imssiosss 3
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Pos Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl
R 900 231 687 Schicht-Widerstand 4,7 0Ohm/0,25 W/5 % weuuu.. 1
R 901 223 214 Schicht-Widerstand 2,7 0hm/0,30 W/S % T 1
R 902 992 941 Schicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,30 U/5 % ....... 2
R 903 229 940 Schicht-Widerstand 3,3 kDhm/0,30 W/5 % . g
R 904 230 834 Schicht-Widerstand 8,2 0hm/0,25 W/2 % ...... 1
R 905 220 157 Schicht-Widerstand 47 Obm/0,50 W/B % suswnss 1
R 906 226 490 Schicht-Widerstand 12 0hm/0,30 W/5 % ..... . 2
R 907 226 486 Schicht-Widerstand 330 kOhm/0,30 W/5 % v.vun.. 1
R 908 226 498 Einstellregler 10 BORT/ LA chns smeenme .o i
R 9509 293 291 Schicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,30 W/5 % ...... ¢ P
R 910 226 490 Schicht-Widerstand 12 0hm/0,30 W/5 % w.ven.. 2
R 911 229 940 Schicht-lWiderstand 3,3 kOhm/0,30 W/5 % SE 2
R 912 224 058 Schicht-WUiderstand 6,8 kOhm/0,30 W/5 % s 9
R 913 228 741 Schicht-Widerstand 270 0hm/0,30 W/5 % ..... - 1
C 900 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 pF/16 U ..... 2
E 901 216 414 Keramik-Scheiben-Kondensator Os1 WEZT8 U ase e 2
C 902 229 943 Elyt-Kondensator 470 pF/25 Vv ... 2
C 903 229 943 Elyt-Kondensator 470 WF7P8 U was v 7
C 904 216 412 Elyt-Kondensator 100 uF/35 U . 1
C 905 216 334 Elyt-Kondensator 47 BF/Z5 U wasss 1
C 906 226 449 Elyt-Kondensator 10 uF/25 v . . i
C 907 216 396 Elyt-Kondensator 47 uF/35 U . s 1
C 908 223 900 Elyt-Kondensator 470 RE/16 Vo ..., 7
C 909 223 900 Elyt-Kondensator 470 WE/IE U susas 2
C 910 226 586 Elyt-Kondensator 1000 uF/40 0V L., 1
C 911 229 944 Elyt-Kondensator 100  uF/63 v . 1
C 918 220 633 Keramik-Kondensator 10 nfF/250V ..... il

Fnderungen vorbehalten!

5]




Dual Gebriider Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald

920 238 6.5/275 Printed in Germany by Dual




